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โปรแกรมหลัก 
(Main Program) 

 
  โปรแกรมหลกัจะเปนโปรแกรมที่แสดงรายชื่อของโปรแกรมการทดสอบวสัดุทางดานวิศวกรรมโยธาทั้งหมด 
ในหมวดทดสอบวัสด ุ (Materials Testing) และในหมวดปฐพีกลศาสตร (Soil Mechanics Laboratory) โดยเมื่อ
เริ่มตนใชโปรแกรมจะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.1 หนาจอภาพโปรแกรมเริ่มตนการใชงาน 
 
 ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 

1. สวนของเมนู 
2. สวนรายช่ือการทดสอบ 
3. สวนแสดงรายชือ่การทดสอบที่ใชงาน 
4. สวนขอมูลพื้นฐาน 
5. สวนการสรางไฟลฐานขอมูลและแสดงไฟลฐานขอมูล 
6. สวนการจดัการฐานขอมูล 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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 สวนของเมน ู
 ใชสําหรับจัดการปรับเปลี่ยนโปรเจคงานทดสอบ ประกอบดวย 
 

กลุมแฟม(File) 
New Project สรางโปรเจคงานใหม 
Rename Project เปลี่ยนช่ือโปรเจคงาน 
Save Project As บันทึกโปรเจคงานเปน 
Delete Project ลบโปรเจคงาน 
Exit ออกจากโปรแกรม 

 
 
กลุมขอมลู(Category) 

Brand List จัดเก็บตราสถาบัน 
Connect Internet ติดตอกับอินเตอรเน็ต 

 
 

 
กลุมสวนชวยเหลือ(Help) 

About รายละเอียดของโปรแกรม 
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สวนรายชื่อการทดสอบ 
เปนสวนที่แสดงรายชื่อของการทดสอบทั้งหมด ที่สามารถใชงานไดสําหรับโปรแกรมนี้ ซึ่งมีทั้งหมด 32 การ

ทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 1.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.2 หนาจอรายการการทดลองที่มีในโปรแกรม 
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 สวนแสดงรายชื่อการทดสอบที่ใชงาน 
 เปนสวนที่แสดงรายชื่อการทดสอบที่กําลังใชงานอยู โดยการคลกิเลือกในสวนรายชื่อการทดสอบ ดังแสดง
ในรูปที่ 1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.3 หนาจอรายการชื่อการทดลองที่เลอืกใชงาน 
 
 สวนขอมูลพื้นฐาน 
 เปนสวนที่ใชในการกรอกขอมูลพื้นฐานที่จะตองมีของแตละการทดสอบ โดยการเลือกและกรอกขอมูลลงใน
ชองสีขาว หรือในกรณีที่มีขอมูลอยูแลวก็สามารถจะเรียกดูขอมูลได โดยผานทางสวนการสรางไฟลฐานขอมูลและ
แสดงไฟลฐานขอมูล ดังแสดงในรูปที่ 1.4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.4 หนาจอขอมูลพื้นฐานของการทดสอบที่เลือกใชงาน 
 
 



User Manual  Civil Engineering Laboratory Professional  5 

สวนการสรางไฟลฐานขอมูลและแสดงไฟลฐานขอมูล 
 เปนสวนที่ใชในการสรางไฟลฐานขอมูล โดยสามารถที่จะตั้งชื่อของฐานขอมูลเองได และใชสําหรับการ
เรียกดูไฟลฐานขอมูลทีไ่ดสรางไวแลวกลับมาดู ดงัแสดงในรูปที่ 1.5 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.5 หนาจอสวนแสดงไฟลฐานขอมูล 
  
      ปุม      File   เปนปุมที่ใชในการสรางฐานขอมูล 
 
 สวนการจัดการฐานขอมูล 
 เปนสวนที่ใชในการบันทึก แกไข ขอมูลพื้นฐานที่กรอกในสวนขอมูลพื้นฐาน ประกอบดวยปุมตางๆ ดังนี้ 
 
  ปุม   Save  สําหรับการบันทึกขอมูลในสวนของขอมูลพื้นฐาน 
   
 ปุม    Edit  สําหรับแกไขขอมูลในสวนของขอมูลพื้นฐาน 
 
 ปุม  Delete  สําหรับลบไฟลขอมูลทีไ่มตองการโดยจะตองเลือกไฟลขอมูลกอน 
 
 ปุม   Next  สําหรับการทํางานตอไปในการทดสอบที่ไดเลอืกใชงาน 
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ตัวอยางการใชงานโปรแกรมหลัก 
การสรางไฟลฐานขอมูล 

  
ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเปดใชโปรแกรม ใหเลือกการ

ทดลองที่ตองการใชงานโดยการคลิกเลือก ในสวนรายช่ือ
การทดสอบ ลักษณะการใชงานเหมือนกับการใชงาน  
Explorer ในโปรแกรม Windows ดังรูปที่ 1.6 ผลจากการ
เลือกจะปรากฏชื่อของการทดลอง ดังแสดงในรูปที่ 1.7 
  
 

 
          รูปที่ 1.6  คลิกเลือกการทดสอบทีต่องการ               รูปที่ 1.7  รายชื่อการทดสอบจะปรากฏ 
 

 
ขั้นตอนที่ 2 กรอกขอมูลพื้นฐาน ตามรูปที่ 1.8 

โดยเมื่อกรอกเสร็จในแตละชอง ใหกดปุม    Enter     ตัว
กระพริบ(Cursor) จะเลื่อนไปยังชองตอไป หรือ จะใช
วิธีการคลิกเมาส(Mouse) ไปยังชองที่ตองการก็ได 
 
 
 
 

                  รูปที่ 1.8  กรอกขอมูลพื้นฐาน 
 
 ขั้นตอนที่ 3 เลือก โฟลเดอร(Folder) ที่ตองการ
เก็บไฟลฐานขอมูล  โดยการดับเบิ้ลคลิกเลือกจาก
โฟลเดอร ที่ปรากฏ แลวช่ือ สถานที่จัดเก็บ(Path) จะ
ปรากฏในชองแสดงชื่อสถานที่จัดเก็บ ดังแสดงในรูปที่ 1.9  
 

         รูปที่ 1.9  เลือกสถานที่จดัเก็บไฟลฐานขอมูล 
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 ขั้นตอนที่ 4 คลิกปุม     File    เพื่อสรางไฟล
ฐานขอมูล ดังรูปที่ 1.10 ซ่ึงโปรแกรมจะแสดง กลองใส
ขอความ(Input Box) ดังรูปที่ 1.11 
 

                

             รูปที่ 1.10  คลกิเพื่อสรางไฟลฐานขอมลู 
 
 ขั้นตอนที่ 5 พิมพชื่อไฟลฐานขอมูล ซ่ึงจะมีคํานําหนาเปนชื่อการทดสอบที่เลือกใชงาน    เสร็จแลวก็คลิกปุม     
OK    โปรแกรมก็จะสรางไฟลฐานขอมูลให โดยจัดเก็บไวใน สถานที่จัดเก็บที่ไดเลือกไว และจะปรากฏชื่อไฟล
ฐานขอมูลพรอมสถานที่จัดเก็บดังแสดงในรูปที่ 1.12 
 

             
 
 
 
 
 

      รูปที่ 1.11 กลองใสขอความตั้งชื่อไฟลฐานขอมูล            รูปที่ 1.12 แสดงชื่อไฟลฐานขอมูลพรอมสถานที่จัดเก็บ 
 

ขั้นตอนที่ 6 คลิกปุม     Save     ดังรูปที่ 1.13 เพื่อบันทึกขอมูลพื้นฐานที่กรอกไวแลวในตอนตนไวในไฟล
ฐานขอมูล โดยจะปรากฏชื่อไฟลฐานขอมูลในชองรายการแสดงชื่อไฟลฐานขอมูล (File Listbox) ดังรูปที่ 1.14 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.13 คลกิบันทึกขอมูลพื้นฐาน           รูปที่ 1.14  ช่ือไฟลฐานขอมูล 
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การเรียกใชไฟลขอมูลที่มีอยูแลว 
 
ขั้นตอนที่ 1 เลือกการทดสอบที่ตองการเรียกดู

ไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว ดังรูปที่ 1.15 
 
 

    รูปที่ 1.15 คลกิเลือกการทดสอบ 
 
 ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่ปุมหัวลูกศรชี้ลง จะแสดง
รายการชื่อไดร(Drive) ที่มีในเครื่องที่กําลังใชงานอยู แลว
จึงคลิกเลือกไดรที่มีไฟลฐานขอมูลที่ตองการเรียกดู ดังรูป
ที่ 1.16 และในชองแสดงโฟลเดอร(Folder Lisbox) จะ
แสดงรายชื่อโฟลเดอรตางๆที่มีอยูในไดรนั้น ดังรูปที่ 1.17 

            รูปที่ 1.16 คลกิเลอืกไดรที่ตองการใชงาน 
 
 
 
 
 
 
 
   รูปที่ 1.17 รายชื่อโฟลเดอรตางๆที่มีอยูในไดรที่เลือก       รูปที่ 1.18 ดับเบิล้คลกิเลือกโฟลเดอรที่เก็บไฟลฐานขอมลู 
 

 
 ขั้นตอนที่ 3 ดับเบิ้ลคลิกโฟลเดอรที่เก็บไฟล
ฐานขอมูลที่ตองการเรียกดู ดังรูปที่ 1.18 และในชองแสดง
ไฟลฐานขอมูลจะแสดงไฟลฐานขอมูลเฉพาะการทดสอบ
ที่เลือกทั้งหมด ดังรูปที่ 1.19 พรอมทั้งแสดงชื่อสถานที่เก็บ
ไฟลฐานขอมูลดวย 

 

รูปที่ 1.19 รายชื่อไฟลฐานขอมูลที่มีอยูในโฟลเดอรที่เลือก 
 
 
 

1 

2 
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 ขั้นตอนที่ 4 คลิกเลือกไฟลฐานขอมูลที่ตองการ 
โปรแกรมจะแสดงสถานที่จัดเก็บไฟลฐานขอมูลนั้น พรอม
ทั้งแสดงรายละเอียดของขอมูลพื้นฐานของไฟลฐานขอมูล
ที่เลือกดวย ดังรูปที่ 1.20  

เมื่อตองการเปลีย่นหรือแกไขรายการขอมลูใด ก็
ใหไปคลิกในชองขอมูลนั้น  แลวทําการแกไขหรือเปลี่ยน
ขอมูลนั้น หลังจากแกไขเรียบรอยขอมูลเปนที่เรียบรอย
แลว ก็ใหคลกิปุม      Edit       ดังรูปที่ 1.21 ขอมูลก็จะทํา
การเปลี่ยนใหพรอมทั้งแกไขในไฟลฐานขอมูลใหดวย  

 เมื่อตองการที่จะลบไฟลฐานขอมลูใดก็ใหคลกิ
เลือกไฟลฐานขอมูลนั้น แลวคลกิปุม   Delete   ดังรูปที่ 
1.22 โปรแกรมก็จะทําการลบไฟลฐานขอมูลนัน้ และจะ
แสดงรายการไฟลฐานขอมูลใหม ดังรูปที่ 1.23 
 
 
 

        รูปที่ 1.20 คลกิเลือกไฟลฐานขอมูลที่ตองการ 
 
 
 
 
 
 
 
        

                  รูปที่ 1.22 ลบไฟลฐานขอมูล 
 
 
 
 
 
 
             รูปที่ 1.23 รายการไฟลฐานขอมูลใหม              รูปที่ 1.21 แกไขขอมูลในไฟลฐานขอมูล 

แกไข 1 

2 
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การสรางฐานขอมูลตราสถาบนั 
 
 ขั้นตอนที่ 1 เลือกเมนู Brand List ดังรูปที่ 1.24 
จะเขาสูสวนการจัดการฐานขอมูลตราสถาบัน ดังรูปที่ 1.25 
 

        รูปที่ 1.24 การเขาสูฐานขอมูลตราสถาบัน 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1.25 หนาจอการจัดการฐานขอมูลตราสถาบัน 
 
 หนาจอการจัดการฐานขอมูลตราสถาบัน มสีวนประกอบ ดังนี้ 

1. ขอมูลตราสัญลกัษณสถาบัน 
2. ตารางแสดงตราสัญลกัษณสถาบันที่จัดเก็บ 
3. การจัดการฐานขอมูลตราสัญลกัษณสถาบัน 

 
 

1 

2 

3 
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ขั้นตอนที่ 2 พิมพชื่อตราสถาบัน และ รหัสสถาบนั ดังรูปที่ 1.26 แลวคลกิปุม           เพื่อเลือกสัญลักษณ
ตราสถาบัน จะปรากฏหนาจอดงัรูปที่ 1.27  

 
 
 
 

รูปที่ 1.26 หนาจอปอนขอมูลตราสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.27 หนาจอเลือกไฟลรูปสัญลกัษณตราสถาบัน 
 
 ขั้นตอนที่ 3   คลิกเลือกรูปสัญลกัษณสถาบัน แลวคลิกปุม    Open   จะปรากฏชื่อที่อยู(Path) ของไฟลรูป
ตราสัญลักษณ และ แสดงรูปสัญลักษณตราสถาบัน ดังรูปที่ 1.28 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.28 หนาจอการปอนตราสัญลกัษณสถาบัน 
 
 
 

ชื่อที่อยูของไฟล 
รูปสัญลักษณตราสถาบัน 
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ขั้นตอนที่ 4   คลิกปุม    Save     ดังรูปที่ 1.29 โดยโปรแกรมจะทําการบันทึกไฟลตราสัญลกัษณสถาบัน ลง
ใน Folder Brand List ซ่ึงไดจัดเตรียมไวใหแลว พรอมทั้งแสดงรายการขอมลูตราสัญลกัษณสถาบันทั้งหมดใน
ฐานขอมูลที่ปรับปรุงในตารางขอมูล ดังรูปที่ 1.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1.29 หนาจอการบันทึกตราสัญลกัษณสถาบัน 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.30 หนาจอตารางแสดงรายการตราสัญลกัษณสถาบันทั้งหมด 
 
 
 
 

ขอมูลบันทึกลาสุด 
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ขั้นตอนที่ 5   ถาตองการแกไขขอมูลตราสัญลักษณสถาบันในฐานขอมูล ใหคลกิเลือกขอมลูที่ตองแกไข 
แลวขอมูลที่เลือกจะไปปรากฏในชองกรอกขอมลู ดังรูปที่ 1.31  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.31 การเลือกขอมลูเพื่อทาํการแกไข 
 

ขั้นตอนที่ 6    ทําการแกไขขอมูลตามตองการยกเวนขอมลู Key แลวคลกิปุม      Edit      ดังรูปที่ 1.32    
ขอมูลในฐานขอมูลจะถกูแกไข และจะแสดงรายการขอมลูตราสัญลกัษณสถาบันทั้งหมดในฐานขอมูลที่ไดปรับปรุง
ในตารางขอมูล ดังรูปที่ 1.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.32 การแกไขขอมูลตราสัญลักษณสถาบนั 

ผลที่ไดจากการคลกิเลือก 

คลกิเลือก 

สวนที่แกไข 

เดิม 
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รูปที่ 1.33 แสดงขอมูลตราสัญลกัษณสถาบันที่แกไขแลว 
 

ขั้นตอนที่ 7   ถาตองการลบขอมูลตราสัญลกัษณสถาบันในฐานขอมูล ใหคลิกเลือกขอมลูที่ตองแกไข แลว
ขอมูลที่เลือกจะไปปรากฏในชองกรอกขอมลู ดังรูปที่ 1.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.34 การเลือกขอมลูเพื่อทาํการลบขอมลู 
 

ขอมูลที่แกไขแลว 

ผลที่ไดจากการคลกิเลือก 

คลกิเลือก 

คลกิลบ 
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ขั้นตอนที่ 8    คลกิปุม     Delete      ดังรูปที่ 1.34 ขอมูลในฐานขอมูลจะลบ และจะแสดงรายการขอมลู
ตราสัญลักษณสถาบันทั้งหมดในฐานขอมูลที่ไดปรับปรุงในตารางขอมูล ดังรูปที่ 1.35 
 
 
 
 

รูปที่ 1.35 แสดงขอมูลทั้งหมดในฐานขอมูลหลังจากลบขอมูลบางสวนทิ้งไป 
 

ขั้นตอนที่ 9    เมื่อเสร็จสิ้นการใชหนาจอในสวนนี้ก็ใหคลกิปุม    Close      โปรแกรมจะกลับไปยังหนาจอ
หลัก ดังรูปที่ 1.1 
 
การใชงานกลุมแฟมขอมูล 

• สรางโปรเจคงานใหม(New Project) 
เลือกเมนู File          New Project โปรแกรมจะทําการเคลียรขอมูลในชองรับขอมูลทั้งหมด ดังรูปที่ 1.36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.36 แสดงการใชเมนู New Project 
 
 

ขอมูลที ่
ถูกลบ 

จะหายไป 
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• เปลี่ยนชื่อโปรเจคงาน(Rename Project) 
 
เลือกเมนู File          Rename Project  ดังรูปที่ 1.37  

โปรแกรมจะแสดงหนาจอ สําหรับใชเปลี่ยนช่ือโปรเจคงานเกา
ที่ไดสรางไวแลว ดังรูปที่ 1.38 โดยมีข้ันตอนการใชงาน ดังนี้ 
 
 

            รูปที่ 1.37 แสดงการใชเมนู Rename Project 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.38 หนาจอสําหรับใชในการเปลี่ยนชื่อโปรเจคงานที่ไดสรางไวแลว 
 

ขั้นตอนที่ 1    เลอืกไดรและโฟลเดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลกิเลือกที่หัวลูกศรช้ีลงในชองไดร และ
ดับเบิ้ลคลกิเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บไฟลฐานขอมลู ดังรูปที่ 1.39 
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รูปที่ 1.39 การแสดงชื่อไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
 

ขั้นตอนที่ 2    คลกิเลือกไฟลฐานขอมูลที่ตองการเปลี่ยนชื่อ   แลวช่ือฐานขอมูลที่เลือกจะไปปรากฏอยูใน
ชองใหเลือกไฟลฐานขอมูล ดังรูปที่ 1.40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.40 การเลือกชื่อไฟลฐานขอมูลที่มตีองการเปลี่ยนช่ือ 

แสดงชื่อไฟลที่เลือก 
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ขั้นตอนที่ 3    คลกิปุม     Rename   จะปรากฏกลองปอนช่ือใหมของไฟลฐานขอมูล(Input Box) ดังรูปที่ 
1.41 ( ถาหากไมไดเลือกไฟลฐานขอมูลกอนแลวคลกิปุม       Rename     จะมีกลองขอความเตือนใหเลือกไฟล
ฐานขอมูลกอน )  แลวจึงปอนชื่อใหมที่ตองการเปลี่ยน เมื่อเสร็จแลว ใหคลิกปุม      OK       โปรแกรมจะเปลี่ยนชื่อให
ทันที พรอมกับแสดงชื่อใหม ดังรปูที่ 1.42 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.41 กลองขอความปอนช่ือใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.42 แสดงชื่อใหมของไฟลฐานขอมูล 
 

แสดงชื่อใหมหลงัจากเปลี่ยนชื่อแลว 
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• บันทึกโปรเจคงานเปน(Save Project As) 
 

เลือกเมนู File          Save Project As  ดังรูปที่ 1.43  
โปรแกรมจะแสดงหนาจอ สําหรับใชบันทึกช่ือโปรเจคงานเกา
เปน ดังรูปที่ 1.44 โดยมีข้ันตอนการใชงาน ดังนี ้
 
 

            รูปที่ 1.43 แสดงการใชเมนู Save Project As 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.44 หนาจอสําหรับใชในการบันทึกชื่อโปรเจคงานที่ไดสรางไวแลวเปน 
 

ขั้นตอนที่ 1    เลอืกไดรและโฟลเดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลกิเลือกที่หัวลูกศรช้ีลงในชองไดร และ
ดับเบิ้ลคลกิเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บไฟลฐานขอมลู ดังรูปที่ 1.45 
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รูปที่ 1.45 การแสดงชื่อไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
 

ขั้นตอนที่ 2    คลิกเลือกไฟลฐานขอมูลที่ตองการบันทึกไฟลฐานขอมูลเปน   แลวช่ือฐานขอมูลที่เลือกจะไป
ปรากฏอยูในชองใหเลือกไฟลฐานขอมูลเดมิ ดังรปูที่ 1.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.46 การเลือกชื่อไฟลฐานขอมูลที่มตีองการบันทึกไฟลฐานขอมูลเปน 
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ขั้นตอนที่ 3    คลกิเลือกสถานที่เก็บไฟลฐานขอมูลทีต่องการบันทึกเปน   แลวสถานที่จัดเก็บทีเ่ลือกจะไป
ปรากฏอยูในชองใหเลือกที่อยูไฟลฐานขอมูลทีต่องการจัดเก็บ ดงัรูปที่ 1.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.46 การเลือกที่อยูของไฟลฐานขอมูลที่ตองการบันทึกเปน 
 

ขั้นตอนที่ 4    คลกิปุม     Save As   จะปรากฏกลองปอนช่ือใหมของไฟลฐานขอมูล(Input Box) ดังรูปที่ 
1.47 ( ถาหากไมไดเลือกไฟลฐานขอมูลกอนแลวคลกิปุม       Save As     จะมีกลองขอความเตือนใหเลือกไฟล
ฐานขอมูลกอน )  แลวจึงปอนชื่อที่ตองการบันทกึไฟลเปน เมื่อเสร็จแลว ใหคลกิปุม      OK     โปรแกรมจะจัดเก็บ
ไฟลฐานขอมูลใหทันที พรอมกับแสดงรายการชื่อไฟลฐานขอมูล ดังรูปที่ 1.48 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.47 กลองขอความปอนช่ือไฟลฐานขอมูลทีต่องการบันทกึเปน 
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รูปที่ 1.48 แสดงชื่อไฟลฐานขอมลูที่บันทึกเปน 

 
• ลบโปรเจคงาน(Delete Project) 

 
 

เลือกเมนู File          Delete Project  ดังรูปที่ 1.49  
โปรแกรมจะแสดงหนาจอ สําหรับใชลบโปรเจคงานที่ไมตองการ
ใชงาน ดังรูปที่ 1.50 โดยมีขั้นตอนการใชงาน ดังนี้ 
 
 

            รูปที่ 1.49 แสดงการใชเมนู Delete Project 
 
 
 
 

ชื่อไฟลฐานขอมลูที่บันทึกเปน 
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รูปที่ 1.50 หนาจอสําหรับใชในการลบโปรเจคงานที่ไมตองการใชงานแลว 
 

ขั้นตอนที่ 1    เลอืกไดรและโฟลเดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลกิเลือกที่หัวลูกศรช้ีลงในชองไดร และ
ดับเบิ้ลคลกิเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บไฟลฐานขอมลู ดังรูปที่ 1.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.51 การแสดงชื่อไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
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ขั้นตอนที่ 2    คลิกเลือกไฟลฐานขอมูลที่ตองการบันทึกไฟลฐานขอมูลเปน   แลวช่ือฐานขอมูลที่เลือกจะไป
ปรากฏอยูในชองใหเลือกไฟลฐานขอมูลเดมิ ดังรปูที่ 1.52 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 1.52 การเลือกที่อยูของไฟลฐานขอมูลทีต่องการลบ 
 
 ขั้นตอนที่ 3    คลิกปุม     Delete    (ถาหากไมไดเลือกไฟลฐานขอมูลกอนแลวคลิกปุม    Delete     จะมี
กลองขอความเตือนใหเลือกไฟลฐานขอมูลกอน) โปรแกรมจะลบไฟลฐานขอมลูที่ไดเลือกไวแลวทันที พรอมกบัแสดง
รายการชื่อไฟลฐานขอมูล ดังรูปที่ 1.53 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1.53 แสดงชื่อไฟลฐานขอมลูที่ปรับปรุงแลว 

 
หมายเหต ุ เมื่อตองการออกจากหนาจอกลุมแฟมขอมูล ใหคลกิปุม    Close 
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โปรแกรมการทดสอบหาคาปริมาณความชื้นและหนวยน้ําหนักในดิน 
(Water Content and Weight Test) 

 
เปนโปรแกรมยอยที่อยูในหมวดการทดลองทางปฐพีกลศาสตร  ใชสําหรับคํานวณคาปริมาณความชื้น

ของดิน โดยสามารถเลือกใชงานไดจากโปรแกรมหลัก ดังที่ไดกลาวไวแลว เมื่อเริ่มตนเขาสูโปรแกรมจะปรากฏ
หนาจอดังรูปที่ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.1 หนาจอภาพโปรแกรมเริ่มตนการใชงาน 
 
 ประกอบดวยสวนหลักๆ ดังนี้ 

ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก 
ขอมูลที่ตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 
ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเครื่องมือ (Tool Bar) 

 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก(General Data) 
เปนขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก สามารถที่จะทําการแกไขไดตามความตองการ แลวกดปุมบันทึก 

โปรแกรมก็จะบันทึกขอมูลใหมให ประกอบดวย 
  Project Name   คือ ชื่อโครงการ 
  Location    คือ สถานที่ตั้งของโครงการ 
  Soil Sample   คือ ลักษณะตัวอยางดิน 
  Date of Test   คือ วันที่ที่ทําการทดสอบ 
  Test by    คือ ชื่อผูทดสอบ 
  Check by   คือ ชื่อผูตรวจสอบ 
  Sample No.   คือ หมายเลขตัวอยาง 
  Boring No.   คือ หมายเลขหลุมเจาะ 
  Depth    คือ ความลึกที่เก็บตัวอยางดิน 
 
ขอมูลที่ตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 

1. สวนของการคํานวณคาปริมาณความชื้นของดิน (Water Content Determination) 
ขอมูลที่ปอน 
Moisture Can No.   คือ หมายเลขของกระปองดิน 
Mass of Can + Wet Soil  คือ น้ําหนักกระปองดินรวมกับดินเปยก 
Mass of Can + Dry Soil  คือ น้ําหนักกระปองดินรวมกับดินแหง 
Mass of Can   คือ น้ําหนักกระปองดิน 
ขอมูลที่คํานวณ 

  Mass of Water   คือ น้ําหนักน้ําในมวลดิน 
  Mass of Dry Soil   คือ น้ําหนักดินแหง 
  Water Content   คือ ปริมาณความชื้นในดิน 

2. สวนของการคํานวณคาหนวยน้ําหนักของดิน (Unit Weight Determination) 
ขอมูลที่ปอน 
Diameter of Sample Ring  คือ เสนผาศูนยกลางภายในวงแหวน 
Height of Sample Ring  คือ ความสูงของวงแหวน 
Mass of Sample Ring  คือ น้ําหนักของวงแหวน 
Mass of Sample Ring + Soil คือ น้ําหนักของวงแหวนรวมกับดิน 

  ขอมูลที่คํานวณ 
  Mass of Soil   คือ น้ําหนักดิน 
  Volume of Sample Ring  คือ ปริมาตรวงแหวน 
  Density of Soil   คือ ความหนาแนนของดิน 
  Unit Weight of Soil  คือ หนวยน้ําหนักของดิน 
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3. สวนประกอบสําหรับการใชงานประมวลผลการทดสอบ 
Input Data (บน)   คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 

ปริมาณความชื้น 
Stop (บน)   คือ ปุมสําหรับใชในการหยุดปอนขอมูลใน 

ตารางปริมาณความชื้น 
Input Data (ลาง)   คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 

หนวยน้ําหนักของดิน 
Stop (ลาง)   คือ ปุมสําหรับใชในการหยุดปอนขอมูลใน 
     ตารางหนวยน้ําหนักของดิน 
Calculate   คือ ปุมสําหรับคํานวณคาปริมาณความชื้นและ 

หนวยน้ําหนักของดิน 
Print Preview   คือ ปุมสําหรับแสดงตัวอยางกอนพิมพรายงาน 

สรุปผลการทดสอบ 
Print Report   คือ ปุมสําหรับพิมพรายงานสรุปผลการทดสอบ 

 
4. แทป Database File 

สวนของการจัดการไฟลฐานขอมูลใชสําหรับเลือกเปดและลบไฟลฐานขอมูล ประกอบดวย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ใชสําหรับเลือกไดรขอมูล 

สวนที่ใชสําหรับเลือกไฟลฐานขอมูล 

สวนที่ใชแสดงไฟลฐานขอมูล 
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ปุมที่ใชในการเปดไฟลฐานขอมูล 
     ปุมที่ใชในการลบไฟลฐานขอมูล 
 
 
ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเครื่องมือ(Tool Bar) 
 เปนสวนแสดงรายละเอียดขอมูลที่กําลังใชงาน และสวนการจัดเก็บขอมูล ซึ่งแบงออกเปนสวนยอยๆ ได
ดังนี้ 
 1.   สวนแสดงชื่อฐานขอมูลที่กําลังใชงานและเวลา 
 
 
 
 
 

2. สวนแถบปุมเคร่ืองมือ(Tool Bar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงชื่อฐานขอมูลที่กําลังใชงาน แสดงเวลาปจจุบัน 

ปุมออกจากโปรแกรมยอย 

ปุมสั่งพิมพรายงานผลการทดสอบ 

ปุมสั่งบันทึกขอมูล 

ปุมแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการทดสอบ 
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ตัวอยางการใชงานโปรแกรม 
 

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเลือกโปรแกรมการทดสอบหาปริมาณความชื้นในดินจากโปรแกรมหลัก จะ
ปรากฏหนาจอดังรูปที่ 2.1 โดยโปรแกรมจะแสดงขอมูลพื้นฐานที่บันทึกไวแลวในโปรแกรมหลัก ดังแสดงในสวนที่ 
1 พรอมทั้งแสดงตําแหนงของไฟลและชื่อฐานขอมูล ดังแสดงในสวนที่ 3 
 

ขั้นตอนที่  2    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในสวนของการคํานวณคาปริมาณความชื้น 
โดยจะปรากฏชองเพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุม
หัวลูกศรที่แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม Stop ดัง
แสดงในรูปที่ 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.2 หนาจอการปอนขอมูลเพื่อคํานวณปริมาณความชื้นของดิน 
 

ขั้นตอนที่  3    เมื่อเสร็จส้ินขั้นตอนการปอนขอมูลแลว ใหคลิกปุม Calculate เพื่อเปนการคํานวณ
คาอื่นๆในตารางที่มีพื้นสีฟาออน ดังแสดงในรูปที่ 2.3 
 

ขั้นตอนที่  4    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในสวนของการคํานวณคาหนวยน้ําหนักของ
ดิน โดยจะปรากฏชองเพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใช
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ปุมหัวลูกศรที่แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม Stop ดัง
แสดงในรูปที่ 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.3 หนาจอแสดงผลการคํานวณคาปริมาณความชื้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.4 หนาจอการปอนขอมูลเพื่อคํานวณหนวยน้ําหนักของดิน 
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ขั้นตอนที่  5    เมื่อเสร็จส้ินขั้นตอนการปอนขอมูลแลว ใหคลิกปุม Calculate เพื่อเปนการคํานวณ
คาอื่นๆในตารางที่มีพื้นสีฟาออน พรอมกับคลิกปุม  เพื่อบันทึกขอมูล แสดงในรูปที่ 2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.5 หนาจอแสดงผลการคํานวณหนวยน้ําหนักของดิน 
 

ขั้นตอนที่  6     กรณีเลือกใชแทป Database of Files เพื่อเปดไฟลฐานขอมูล ใหเลือกไดรและโฟล
เดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรชี้ลงในชองไดร และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บ
ไฟลฐานขอมูล เมื่อตองการเปดไฟลไหนก็ใหเลือกคลิก ชื่อไฟลนั้น แลวคลิกปุม Open ดังรูปที่ 2.6 
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รูปที่ 2.6 การเลือกเปดไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
 

ขั้นตอนที่  7     กรณีเลือกใชแทป Database of Files เพื่อลบไฟลฐานขอมูล ใหเลือกไดรและโฟล
เดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรชี้ลงในชองไดร และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บ
ไฟลฐานขอมูล เมื่อตองการลบไฟลไหนก็ใหเลือกคลิก ชื่อไฟลนั้น แลวคลิกปุม Delete ดังรูปที่ 2.12 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2.7 การเลือกลบไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
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ขั้นตอนที่  8    สามารถที่จะดูตัวอยางกอนพิมพได โดยการคลิกปุม Print Preview ก็จะแสดง
รายงานผลการทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 2.8 ซึ่งมีสวนประกอบดังนี้ 

- Page    คือ ตัวอยางการพิมพ  
- Close   คือ ปดหนาจอแสดงตัวอยางการพิมพ 
- Select Preview Scale  คือ สวนการเลือกสเกลตัวอยางการ

พิมพ 
- Select Brand   คือ สวนการเลือกใสตราสถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.8 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพ 
 
ถาหากตองการเปลี่ยนสเกลของตัวอยางการพิมพ ก็ใหเลือกขนาดของสเกลในชอง Select Preview Scale 
ประกอบดวย 10% 25% 50% และ 75% ดังแสดงในรูปที่ 2.9 และสามารถเลือกตราสถาบันไดโดยการคลิก
เลือกตราสถาบันที่ตองการในชอง Select Brand ดังแสดงในรูปที่ 2.10 ถาหากตองการออกจากหนาจอตัวอยาง
การพิมพ ใหคลิกปุม Close ในกรณทีี่ไมตองการดูตัวอยางการพิมพ ก็สามารถขามไปขั้นตอนที่ 9 ไดเลย 
 

ขั้นตอนที่  9    เมื่อตองการดูผลการทดสอบผานทางเครื่องพิมพ ก็ใหคลิกปุม Print ก็สามารถ
แสดงผลการทดสอบตามตัวอยางการพิมพในขั้นตอนที่ 8 
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รูปที่ 2.9 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพที่สเกล 50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.10 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพที่เลือกตรามหาวิทยาลัยศิลปากร 



User Manual  Civil Engineering Laboratory Professional  35 
 

โปรแกรมทดสอบหาความถวงจําเพาะของดิน 
(Specific Gravity of Soil) 

 
เปนโปรแกรมยอยที่อยูในหมวดการทดลองทางปฐพีกลศาสตร  ใชสําหรับคํานวณคาความถวงจําเพาะ

ของดิน โดยสามารถเลือกใชงานไดจากโปรแกรมหลัก ดังที่ไดกลาวไวแลว เมื่อเริ่มตนเขาสูโปรแกรมจะปรากฏ
หนาจอดังรูปที่ 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1 หนาจอภาพโปรแกรมเริ่มตนการใชงาน 
 
 ประกอบดวยสวนหลักๆ ดังนี้ 

ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก 
ขอมูลที่ตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 
ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเครื่องมือ(Tool Bar) 

 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก(General Data) 

เปนขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก สามารถที่จะทําการแกไขไดตามความตองการ แลวกดปุมบันทึก 
โปรแกรมก็จะบันทึกขอมูลใหมให ประกอบดวย 
  Project Name    คือ ชื่อโครงการ 
  Location     คือ สถานที่ตั้งของโครงการ 
  Soil Sample    คือ ลักษณะตัวอยางดิน 
  Date of Test    คือ วันที่ที่ทําการทดสอบ 
  Test by     คือ ชื่อผูทดสอบ 
  Check by    คือ ชื่อผูตรวจสอบ 
  Sample No.    คือ หมายเลขตัวอยาง 
  Boring No.    คือ หมายเลขหลุมเจาะ 
  Depth     คือ ความลึกที่เก็บตัวอยางดิน 
 
ขอมูลที่ตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 

1. แทป Pycnometer Calibration 
No.     คือ ครั้งที่ 
Flask + Water    คือ น้ําหนักขวดฟลาซรวมกับน้ํา 
Temperature    คือ อุณหภูมิที่ชั่งน้ําหนัก 
 

2. แทป Data Monitor 
Trial No.     คือ ทดลองครั้งที่ 
Temperature    คือ อุณหภูมิที่ใชในการทดสอบ 
Flask + Water    คือ น้ําหนักขวดฟลาซรวมกับน้ํา 
Flask + Water + Soil   คือ น้ําหนักขวดฟลาซรวมกับน้ํารวม 

กับดิน 
Container No.    คือ หมายเลขกระปอง 
Dry Soil + Container   คือ น้ําหนักดินแหงรวมกับกระปอง 
Weight of Container   คือ น้ําหนักของกระปอง 
Dry Soil     คือ น้ําหนักดินแหง 
Correction Factor    คือ คาปรับแกน้ําหนักน้ําในขวดฟลาซ 
Specific Gravity    คือ คาความถวงจําเพาะ 
Average Specific Gravity   คือ คาเฉลี่ยความถวงจําเพาะ 
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3. สวนประกอบสําหรับการใชงานประมวลผลการทดสอบ 
Input Data (Pycnometer Calibration) คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลใน 

ตารางปรับเทียบคาน้ําหนักน้ําใน 
ขวดฟลาซ 

Stop (Pycnometer Calibration)  คือ ปุมสําหรับใชหยุดปอนขอมูลใน 
ตารางปรับเทียบคาน้ําหนักน้ําใน
ขวดฟลาซ 

Plot Graph Calibration   คือ ปุมสําหรับแสดงเสนกราฟปรับ 
เทียบคาน้ําหนักน้ําในขวดฟลาซ 
เทียบกับอุณหภูมิ 

Input Data (Data Monitor)   คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลใน 
ตารางคาํนวณคาความถวง 
จําเพาะของดิน 

Stop (Data Monitor)   คือ ปุมสําหรับใชหยุดปอนขอมูลใน 
ตารางคํานวณคาความถวง 
จําเพาะของดิน   

Calculate    คือ ปุมสําหรับคํานวณคาความถวง 
จําเพาะ 

Print Preview    คือ ปุมสําหรับแสดงตัวอยางกอน 
พิมพรายงานสรุปผลการทดสอบ 

Print Report    คือ ปุมสําหรับพิมพรายงานสรุปผล 
การทดสอบ 
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4. แทป Database File 
สวนของการจัดการไฟลฐานขอมูลใชสําหรับเลือกเปดและลบไฟลฐานขอมูล ประกอบดวย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

ปุมที่ใชในการเปดไฟลฐานขอมูล 
     ปุมที่ใชในการลบไฟลฐานขอมูล 
 
ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเครื่องมือ(Tool Bar) 
 เปนสวนแสดงรายละเอียดขอมูลที่กําลังใชงาน และสวนการจัดเก็บขอมูล ซึ่งแบงออกเปนสวนยอยๆ ได
ดังนี้ 
 1.   สวนแสดงชื่อฐานขอมูลที่กําลังใชงานและเวลา 
 
 
 
 
 

สวนที่ใชสําหรับเลือกไดรขอมูล 

สวนที่ใชสําหรับเลือกไฟลฐานขอมูล 

สวนที่ใชแสดงไฟลฐานขอมูล 

แสดงชื่อฐานขอมูลที่กําลังใชงาน แสดงเวลาปจจุบัน 
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2. สวนแถบปุมเคร่ืองมือ(Tool Bar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางการใชงานโปรแกรม 
 

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเลือกโปรแกรมทดสอบหาคาความถวงจําเพาะจากโปรแกรมหลัก จะปรากฏ
หนาจอดังรูปที่ 3.1 โดยโปรแกรมจะแสดงขอมูลพื้นฐานที่บันทึกไวแลวในโปรแกรมหลัก ดังแสดงในสวนที่ 1 
พรอมทั้งแสดงตําแหนงของไฟลและชื่อฐานขอมูล ดังแสดงในสวนที่ 3 
 

ขั้นตอนที่  2    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตาราง Calibration Data โดยจะปรากฏชอง
เพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัวลูกศรที่
แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม Stop ดังแสดงในรูปที่ 
3.2 

 
ขั้นตอนที่  3    ใหคลิกปุม Plot Graph Calibration เพื่อแสดงเสนกราฟปรับเทียบคาน้ําหนักน้ํารวม

กับขวดฟลาซกับอุณหภูมิ พรอมทั้งโปรแกรมจะลากเสนแนวโนมเชิงเสนตรง และแสดงสมการเสนตรงดวย ดัง
แสดงในรูปที่ 3.3 
 

ขั้นตอนที่  4    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตาราง Data Monitor โดยจะปรากฏชอง
เพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัวลูกศรที่
แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม Stop ดังแสดงในรูปที่ 
3.4 

 
ขั้นตอนที่  5    ใหคลิกปุม Calculate เพื่อคํานวณคาความถวงจําเพาะของดิน ดังแสดงในรูปที่ 3.5 

พรอมกับคลิกปุม เพื่อบันทึกขอมูล แตจะตองคลิกปุม Plot Graph Calibration เพื่อแสดงเสนกราฟ
ปรับเทียบคาน้ําหนักของขวดฟลาซรวมกับน้ําเทียบกับอุณหภูมิเสียกอน 

ปุมออกจากโปรแกรมยอย 

ปุมสั่งพิมพรายงานผลการทดสอบ 

ปุมสั่งบันทึกขอมูล 

ปุมแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการทดสอบ 
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รูปที่ 3.2 หนาจอการปอนขอมูลในตาราง Calibration Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.3 หนาจอแสดงกราฟปรับเทียบคาน้ําหนักน้ํารวมกับขวดเทียบกับอุณหภูมิ 
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รูปที่ 3.4 หนาจอการปอนขอมูลในตาราง Data Monitor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.5 หนาจอผลลัพธคาความถวงจําเพาะของดิน 
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ขั้นตอนที่  6   กรณีเลือกใชแทป Database of Files เพื่อเปดไฟลฐานขอมูล ใหเลือกไดรและโฟลเดอร
ที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรช้ีลงในชองไดร และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บไฟล
ฐานขอมูล เมื่อตองการเปดไฟลไหนก็ใหเลือกคลิก ชื่อไฟลนั้น แลวคลิกปุม Open ดังรูปที่ 3.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.6 การเลือกเปดไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 

 
ขั้นตอนที่  7     กรณีเลือกใชแทป Database of Files เพื่อลบไฟลฐานขอมูล ใหเลือกไดรและโฟล

เดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรชี้ลงในชองไดร และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บ
ไฟลฐานขอมูล เมื่อตองการลบไฟลไหนก็ใหเลือกคลิก ชื่อไฟลนั้น แลวคลิกปุม Delete ดังรูปที่ 3.7 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 3.7 การเลือกลบไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
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ขั้นตอนที่  8    เมื่อปรากฏกราฟแสดงการหาคาขีดจํากัดเหลวแลวแลว สามารถที่จะดูตัวอยาง
กอนพิมพได โดยการคลิกปุม Print Preview ก็จะแสดงรายงานผลการทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 3.8 ซึ่งมี
สวนประกอบดังนี้ 

- Page    คือ ตัวอยางการพิมพ  
- Close   คือ ปดหนาจอแสดงตัวอยางการพิมพ 
- Select Preview Scale  คือ สวนการเลือกสเกลตัวอยางการ

พิมพ 
- Select Brand   คือ สวนการเลือกใสตราสถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.8 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพ 
 
ถาหากตองการเปลี่ยนสเกลของตัวอยางการพิมพ ก็ใหเลือกขนาดของสเกลในชอง Select Preview Scale 
ประกอบดวย 10% 25% 50% และ 75% ดังแสดงในรูปที่ 3.9 และสามารถเลือกตราสถาบันไดโดยการคลิก
เลือกตราสถาบันที่ตองการในชอง Select Brand ดังแสดงในรูปที่ 3.10 ถาหากตองการออกจากหนาจอตัวอยาง
การพิมพ ใหคลิกปุม Close ในกรณีที่ไมตองการดูตัวอยางการพิมพ ก็สามารถขามไปขั้นตอนที่ 7 ไดเลย 
 

ขั้นตอนที่  9    เมื่อตองการดูผลการทดสอบผานทางเครื่องพิมพ ก็ใหคลิกปุม Print ก็สามารถ
แสดงผลการทดสอบตามตัวอยางการพิมพในขั้นตอนที่ 8 
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รูปที่ 3.9 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพที่สเกล 50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.10 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพที่เลือกตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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โปรแกรมการทดสอบการเจาะสํารวจดิน 
(Soil Investigation) 

 
เปนโปรแกรมยอยที่อยูในหมวดการทดลองทางปฐพีกลศาสตร  ใชสําหรับแสดงคุณสมบัติและรูปตัด

ของชั้นดิน โดยสามารถเลือกใชงานไดจากโปรแกรมหลัก ดังที่ไดกลาวไวแลว เมื่อเริ่มตนเขาสูโปรแกรมจะปรากฏ
หนาจอดังรูปที่ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.1 หนาจอภาพโปรแกรมเริ่มตนการใชงาน 
 
 ประกอบดวยสวนหลักๆ ดังนี้ 

ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก 
ขอมูลที่ตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 
ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเครื่องมือ(Tool Bar) 

 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก(General Data) 
เปนขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก สามารถที่จะทําการแกไขไดตามความตองการ แลวกดปุมบันทึก 

โปรแกรมก็จะบันทึกขอมูลใหมให ประกอบดวย 
  Project Name   คือ ชื่อโครงการ 
  Location    คือ สถานที่ตั้งของโครงการ 
  Water Table   คือ ระดับน้ําใตดิน 
  Date of Test   คือ วันที่ที่ทําการทดสอบ 
  Test by    คือ ชื่อผูทดสอบ 
  Check by   คือ ชื่อผูตรวจสอบ 
  Job No.    คือ หมายเลขงาน 
  Boring No.   คือ หมายเลขหลุมเจาะ 
  Depth    คือ ความลึกที่เก็บตัวอยางดิน 
 
ขอมูลที่ตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 

1. แทป Data Monitor 
Sample    คือ ตัวอยางที่ 
Depth    คือ ความลึกของการเจาะสํารวจ 
 - From   คือ จากความลึก 
 - To    คือ ถึงความลึก 
Water Content   คือ ปริมาณความชื้นของดิน 
Atterberg Limit   คือ ขีดจํากัดความขนเหลว 
 - L.L. (Liquid Limit)  คือ ขีดจํากัดเหลว 
 - P.L. (Plastic Limit)  คือ ขีดจํากัดพลาสติก 
Wet Unit Weight   คือ หนวยน้ําหนักเปยกของดิน 
USC (Unified Soil Classification) คือ ชนิดของดินเมื่อจําแนกดวยวิธีเอกภาพ 
Shear Strength   คือ กําลังตานทานแรงเฉือนของดิน 
 - Method   คือ วิธีการทดสอบ 
 - Su (Undrained Shear Strength)คือ คากําลังตานทานแรงเฉือนของดิน 
SPT (Standard Penetration Test) คือ จํานวนครั้งที่ไดการทดสอบฝงจมมาตรฐาน 
Length Recovery   คือ ความยาวของตัวอยางที่เก็บได 

 
2. แทป Soil Data 

Depth    คือ ความลึกของการเจาะสํารวจ 
 - From   คือ จากความลึก 
 - To    คือ ถึงความลึก 
USC (Unified Soil Classification) คือ ชนิดของดินเมื่อจําแนกดวยวิธีเอกภาพ 
Soil Description   คือ ลักษณะของดินที่ความลึกตางๆ 
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3. สวนประกอบสําหรับการใชงานประมวลผลการทดสอบ 
Input Data (Data Monitor)  คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 

ขอมูลการเจาะสํารวจดิน 
Stop (Data Monitor)  คือ ปุมสําหรับใชในการหยุดปอนขอมูลใน 

ขอมูลการเจาะสํารวจดิน 
Input Data (Soil Data)  คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 

แสดงลักษณะของดิน 
Stop (Soil Data)   คือ ปุมสําหรับใชในการหยุดปอนขอมูลใน 
     แสดงลักษณะของดิน 
Graphic    คือ ปุมสําหรับแสดงภาพตัดของชั้นดิน 
Print Preview   คือ ปุมสําหรับแสดงตัวอยางกอนพิมพรายงาน 

สรุปผลการทดสอบ 
Print Report   คือ ปุมสําหรับพิมพรายงานสรุปผลการทดสอบ 

 
4. แทป Database File 

สวนของการจัดการไฟลฐานขอมูลใชสําหรับเลือกเปดและลบไฟลฐานขอมูล ประกอบดวย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ใชสําหรับเลือกไดรขอมูล 

สวนที่ใชสําหรับเลือกไฟลฐานขอมูล 

สวนที่ใชแสดงไฟลฐานขอมูล 
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ปุมที่ใชในการเปดไฟลฐานขอมูล 
     ปุมที่ใชในการลบไฟลฐานขอมูล 
 
 
ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเครื่องมือ(Tool Bar) 
 เปนสวนแสดงรายละเอียดขอมูลที่กําลังใชงาน และสวนการจัดเก็บขอมูล ซึ่งแบงออกเปนสวนยอยๆ ได
ดังนี้ 
 1.   สวนแสดงชื่อฐานขอมูลที่กําลังใชงานและเวลา 
 
 
 
 
 

2. สวนแถบปุมเคร่ืองมือ(Tool Bar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงชื่อฐานขอมูลที่กําลังใชงาน แสดงเวลาปจจุบัน 

ปุมออกจากโปรแกรมยอย 

ปุมสั่งพิมพรายงานผลการทดสอบ 

ปุมสั่งบันทึกขอมูล 

ปุมแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการทดสอบ 
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ตัวอยางการใชงานโปรแกรม 
 

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเลือกโปรแกรมการทดสอบการเจาะสํารวจดินจากโปรแกรมหลัก จะปรากฏ
หนาจอดังรูปที่ 4.1 โดยโปรแกรมจะแสดงขอมูลพื้นฐานที่บันทึกไวแลวในโปรแกรมหลัก ดังแสดงในสวนที่ 1 
พรอมทั้งแสดงตําแหนงของไฟลและชื่อฐานขอมูล ดังแสดงในสวนที่ 3 
 

ขั้นตอนที่  2    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตาราง Data Monitor โดยจะปรากฏชอง
เพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัวลูกศรที่
แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม Stop ดังแสดงในรูปที่ 
4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.2 หนาจอการปอนขอมูลการเจาะสํารวจดิน 
 

ขั้นตอนที่  3    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตาราง Soil Data โดยจะปรากฏชองเพื่อให
ปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัวลูกศรที่แปนพิมพเปน
ตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม Stop พรอมกับคลิกปุม เ พื่ อ
บันทึกขอมูล ดังแสดงในรูปที่ 4.3 
 หมายเหตุ           1. ในการพิมพลักษณะของชั้นดิน หากชั้นดินใดมีลักษณะเหมือนกับขางบน ให
พิมพเครื่องหมาย / โปรแกรมจะคัดลอกขอความในชองที่อยูดานบนมาให 
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   2. ถาตองการใหโปรแกรมตัดขอความในชองลักษณะของชั้นดินในกราฟแสดงรูป
ตัดของดิน(Boring Log) ใหเคาะชองวาง(ปุม Space Bar) 2 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.3 หนาจอการปอนขอมูลลักษณะของดิน 
 

ขั้นตอนที่  4    ใหคลิกปุม Graphic เพื่อแสดงรูปตัดของชั้นดิน(Boring Log) ดังแสดงในรูปที่ 4.4 
โดยมีสัญลักษณแทนชนิดของดิน ดังนี้ 
    
 
      แทน ดินเหนียว 
      แทน ดินทราย 
      แทน กรวด 
      แทน ดินที่มีอินทรียสารปน 
      แทน ดินที่มีดินเหนียวปน 
      แทน ดินที่มีดินตะกอนปน 
      แทน ดินที่มีทรายปน 
      แทน ดินที่มีกรวดปน 
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รูปที่ 5.4 หนาจอแสดงรูปตัดของชั้นดิน (Boring Log) 
 

ขั้นตอนที่  5     กรณีเลือกใชแทป Database of Files เพื่อเปดไฟลฐานขอมูล ใหเลือกไดรและโฟล
เดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรชี้ลงในชองไดร และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บ
ไฟลฐานขอมูล เมื่อตองการเปดไฟลไหนก็ใหเลือกคลิก ชื่อไฟลนั้น แลวคลิกปุม Open ดังรูปที่ 4.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.5 การเลือกเปดไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
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ขั้นตอนที่  6     กรณีเลือกใชแทป Database of Files เพื่อลบไฟลฐานขอมูล ใหเลือกไดรและโฟล
เดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรชี้ลงในชองไดร และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บ
ไฟลฐานขอมูล เมื่อตองการลบไฟลไหนก็ใหเลือกคลิก ชื่อไฟลนั้น แลวคลิกปุม Delete ดังรูปที่ 4.6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 4.6 การเลือกลบไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
 

ขั้นตอนที่  7    เมื่อปรากฏกราฟแสดงการหาคาขีดจํากัดเหลวแลวแลว สามารถที่จะดูตัวอยาง
กอนพิมพได โดยการคลิกปุม Print Preview ก็จะแสดงรายงานผลการทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 4.7 ซึ่งมี
สวนประกอบดังนี้ 

- Page 1   คือ ตัวอยางการพิมพ หนาที่1 
- Page 2   คือ ตัวอยางการพิมพ หนาที่ 2 
- Close   คือ ปดหนาจอแสดงตัวอยางการพมิพ 
- Select Preview Scale  คือ สวนการเลือกสเกลตัวอยางการ

พิมพ 
- Select Brand   คือ สวนการเลือกใสตราสถาบัน 
 

เมื่อตองการดูตัวอยางการพิมพหนาที่ 2 ก็ใหคลิกปุม Page 2 ซึ่งเปนผลการหาคาขีดจํากัดหดตัวของดิน ดัง
แสดงในรูปที่ 4.8 ถาหากตองการเปลี่ยนสเกลของตัวอยางการพิมพ ก็ใหเลือกขนาดของสเกลในชอง Select 
Preview Scale ประกอบดวย 10% 25% 50% และ 75% ดังแสดงในรูปที่ 4.9 และสามารถเลือกตราสถาบันได
โดยการคลิกเลือกตราสถาบันที่ตองการในชอง Select Brand ดังแสดงในรูปที่ 4.10 ถาหากตองการออกจาก
หนาจอตัวอยางการพิมพ ใหคลิกปุม Close ในกรณีที่ไมตองการดูตัวอยางการพิมพ ก็สามารถขามไปขั้นตอนที่ 
12 ไดเลย 

ขั้นตอนที่  8    เมื่อตองการดูผลการทดสอบผานทางเครื่องพิมพ ก็ใหคลิกปุม Print ก็สามารถ
แสดงผลการทดสอบตามตัวอยางการพิมพในขั้นตอนที่ 7 
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รูปที่ 4.7 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพหนาที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.8 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพหนาที่ 2 
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รูปที่ 4.9 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพที่สเกล 50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.10 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพที่เลือกตรามหาวิทยาลัยศิลปากร 
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โปรแกรมทดสอบการเจาะหยั่งแบบเบา 
(Kunzelstab) 

 
เปนโปรแกรมยอยที่อยูในหมวดการทดลองทางปฐพีกลศาสตร  ใชสําหรับแสดงกําลังแบกทานของดิน 

โดยสามารถเลือกใชงานไดจากโปรแกรมหลัก ดังที่ไดกลาวไวแลว เมื่อเริ่มตนเขาสูโปรแกรมจะปรากฏหนาจอดัง
รูปที่ 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.1 หนาจอภาพโปรแกรมเริ่มตนการใชงาน 
 
 ประกอบดวยสวนหลักๆ ดังนี้ 

ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก 
ขอมูลที่ตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 
ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเครื่องมือ(Tool Bar) 

 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 



User Manual  Civil Engineering Laboratory Professional  56 
 
ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก(General Data) 

เปนขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก สามารถที่จะทําการแกไขไดตามความตองการ แลวกดปุมบันทึก 
โปรแกรมก็จะบันทึกขอมูลใหมให ประกอบดวย 
  Project Name    คือ ชื่อโครงการ 
  Location     คือ สถานที่ตั้งของโครงการ 
  Soil Sample    คือ ลักษณะตัวอยางดิน 
  Date of Test    คือ วันที่ที่ทําการทดสอบ 
  Test by     คือ ชื่อผูทดสอบ 
  Check by    คือ ชื่อผูตรวจสอบ 
  Sample No.    คือ หมายเลขตัวอยาง 
  Boring No.    คือ หมายเลขหลุมเจาะ 
  Depth     คือ ความลึกที่เก็บตัวอยางดิน 
 
ขอมูลที่ตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 

1. แทป Data Monitor Determination 
Depth     คือ ความลึกของการทดสอบ 

- From    คือ จากความลึก 
- To    คือ ถึงความลึก 

  Blow per 20 cm    คือ จํานวนครั้งของการตอกตอระยะ  
20 เซนตเิมตร 

  Soil Description    คือ รายละเอียดลักษณะของดิน 
 

2. แทป Ultimate Bearing Capacity 
Depth     คือ ความลึกของการทดสอบ 
Blows/20 cm    คือ จํานวนครั้งของการตอกตอระยะ 
      20 เซนติเมตร 

- N    คือ จํานวนครั้งที่นับไดจากการทดสอบ 
- N’    คือ จํานวนครั้งที่ปรับแกคาแลว 

Ultimate Bearing Capacity for Clay  คือ กําลังแบกทานของดินเหนียว 
Ultimate Bearing Capacity for Sand คือ กําลังแบกทานของดินทราย 

 
3. สวน Average Allow Bearing 

From     คือ ความลึกเริ่มตนที่ตองการหากําลัง 
แบกทานปลอดภัย 

To     คือ ความลึกส้ินสุดที่ตองการหากําลัง 
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แบกทานปลอดภัย 
Clay    คือ กําลังแบกทานปลอดภัยของดินเหนียว 
Sand    คือ กําลังแบกทานปลอดภัยของทราย 
 

4. สวนประกอบสําหรับการใชงานประมวลผลการทดสอบ 
Input Data   คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 
Stop     คือ ปุมสําหรับใชในการหยุดปอนขอมูลใน 
Graphic    คือ ปุมสําหรับแสดงเสนกราฟจํานวนครั้งของ 

การตอกทุกๆ 20 เซนติเมตรเทียบกับความลึก 
Calculate   คือ ปุมสําหรับคํานวณกําลังแบทานปลอดภัย 
Print Preview   คือ ปุมสําหรับแสดงตัวอยางกอนพิมพรายงาน 

สรุปผลการทดสอบ 
Print Report   คือ ปุมสําหรับพิมพรายงานสรุปผลการทดสอบ 

 
5. แทป Database File 

สวนของการจัดการไฟลฐานขอมูลใชสําหรับเลือกเปดและลบไฟลฐานขอมูล ประกอบดวย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ใชสําหรับเลือกไดรขอมูล 

สวนที่ใชสําหรับเลือกไฟลฐานขอมูล 

สวนที่ใชแสดงไฟลฐานขอมูล 
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ปุมที่ใชในการเปดไฟลฐานขอมูล 
     ปุมที่ใชในการลบไฟลฐานขอมูล 
 
ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเครื่องมือ(Tool Bar) 
 เปนสวนแสดงรายละเอียดขอมูลที่กําลังใชงาน และสวนการจัดเก็บขอมูล ซึ่งแบงออกเปนสวนยอยๆ ได
ดังนี้ 
 1.   สวนแสดงชื่อฐานขอมูลที่กําลังใชงานและเวลา 
 
 
 
 
 

2. สวนแถบปุมเคร่ืองมือ(Tool Bar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงชื่อฐานขอมูลที่กําลังใชงาน แสดงเวลาปจจุบัน 

ปุมออกจากโปรแกรมยอย 

ปุมสั่งพิมพรายงานผลการทดสอบ 

ปุมสั่งบันทึกขอมูล 

ปุมแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการทดสอบ 
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ตัวอยางการใชงานโปรแกรม 
 

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเลือกโปรแกรมทดสอบการเจาะหยั่งแบบเบาจากโปรแกรมหลัก จะปรากฏหนาจอ
ดังรูปที่ 5.1 โดยโปรแกรมจะแสดงขอมูลพื้นฐานที่บันทึกไวแลวในโปรแกรมหลัก ดังแสดงในสวนที่ 1 พรอมทั้ง
แสดงตําแหนงของไฟลและชื่อฐานขอมูล ดังแสดงในสวนที่ 3 
 

ขั้นตอนที่  2    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตาราง Data Monitor โดยจะปรากฏชองเพื่อให
ปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัวลูกศรที่แปนพิมพเปนตัว
เล่ือนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม Stop ดังแสดงในรูปที่ 5.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.2 หนาจอการปอนขอมูลในตาราง Data Monitor 
 

หมายเหตุ            ในการพิมพลักษณะของชั้นดิน หากชั้นดินใดมีลักษณะเหมือนกับขางบน ใหพิมพ
เครื่องหมาย / โปรแกรมจะคัดลอกขอความในชองที่อยูดานบนมาให 
 

ขั้นตอนที่  3    ใหคลิกปุม Graphic เพื่อแสดงเสนกราฟจํานวนครั้งของการตอกทุกๆ 20 
เซนติเมตรเทียบกับความลึก ดังแสดงในรูปที่ 5.3 
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รูปที่ 5.3 หนาจอเสนกราฟจํานวนครั้งของการตอกทุกๆ 20 เซนติเมตรเทียบกับความลึก 
 

ขั้นตอนที่  4    ใหคลิกปุม Calculate เพื่อคํานวณคากําลังแบกทานของดินสูงสุดทุก ๆ 20 
เซนติเมตรเทียบกับความลึก พรอมทั้งกําลังแบกทานปลอดภัยเฉล่ียตลอดความลึกที่ทดสอบ สําหรับทรายและ
ดินเหนียว ดังแสดงในรูปที่ 5.4 

 
ขั้นตอนที่  5    ถาหากตองการคํานวณคากําลังแบกทานเฉลี่ยที่ความลึกเริ่มตนและความลึก

สุดทายเทาไหร ก็สามารถจะปอนความลึกที่ตองการได แลวคลิกปุม Calculate ดังแสดงในรูปที่ 5.5 
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รูปที่ 5.4 หนาจอผลลัพธจากการคํานวณกําลังแบกทาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 5.5 หนาจอการคํานวณกําลังแบกทานที่ความลึกตามตองการ 
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ขั้นตอนที่  6     กรณีเลือกใชแทป Database of Files เพื่อเปดไฟลฐานขอมูล ใหเลือกไดรและโฟล
เดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรชี้ลงในชองไดร และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บ
ไฟลฐานขอมูล เมื่อตองการเปดไฟลไหนก็ใหเลือกคลิก ชื่อไฟลนั้น แลวคลิกปุม Open ดังรูปที่ 5.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.6 การเลือกเปดไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
 

ขั้นตอนที่  7     กรณีเลือกใชแทป Database of Files เพื่อลบไฟลฐานขอมูล ใหเลือกไดรและโฟล
เดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรชี้ลงในชองไดร และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บ
ไฟลฐานขอมูล เมื่อตองการลบไฟลไหนก็ใหเลือกคลิก ชื่อไฟลนั้น แลวคลิกปุม Delete ดังรูปที่ 5.7 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 5.7 การเลือกลบไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
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ขั้นตอนที่  8    สามารถที่จะดูตัวอยางกอนพิมพได โดยการคลิกปุม Print Preview ก็จะแสดง
รายงานผลการทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 5.8 ซึ่งมีสวนประกอบดังนี้ 

- Page 1   คือ ตัวอยางการพิมพ หนาที่ 1 
- Page 2    คือ ตัวอยางการพิมพ หนาที่ 2 
- Close   คือ ปดหนาจอแสดงตัวอยางการพิมพ 
- Select Preview Scale  คือ สวนการเลือกสเกลตัวอยางการ

พิมพ 
- Select Brand   คือ สวนการเลือกใสตราสถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.8 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพหนาที่ 1 
 
เมื่อตองการดูตัวอยางการพิมพหนาที่ 2 ก็ใหคลิกปุม Page 1 ดังแสดงในรูปที่ 5.9 ถาหากตองการเปลี่ยนสเกล
ของตัวอยางการพิมพ ก็ใหเลือกขนาดของสเกลในชอง Select Preview Scale ประกอบดวย 10% 25% 50% 
และ 75% ดังแสดงในรูปที่ 5.10 และสามารถเลือกตราสถาบันไดโดยการคลิกเลือกตราสถาบันที่ตองการในชอง 
Select Brand ดังแสดงในรูปที่ 5.11 ถาหากตองการออกจากหนาจอตัวอยางการพิมพ ใหคลิกปุม Close ใน
กรณีที่ไมตองการดูตัวอยางการพิมพ ก็สามารถขามไปขั้นตอนที่ 9 ไดเลย 
 

ขั้นตอนที่  13    เมื่อตองการดูผลการทดสอบผานทางเครื่องพิมพ ก็ใหคลิกปุม Print ก็สามารถ
แสดงผลการทดสอบตามตัวอยางการพิมพในขั้นตอนที่ 8 
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รูปที่ 5.9 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพหนาที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.10 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพที่สเกล 50% 
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รูปที่ 5.11 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพที่เลือกตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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โปรแกรมการวิเคราะหขนาดของเม็ดดินโดยวิธีรอนผานตะแกรงมาตรฐาน 
(Sieve Analysis) 

 
เปนโปรแกรมยอยที่อยูในหมวดการทดลองทางปฐพีกลศาสตร  ใชสําหรับวิเคราะหหาการกระจายขนาด

คละของดินเม็ดหยาบ โดยสามารถเลือกใชงานไดจากโปรแกรมหลัก ดังที่ไดกลาวไวแลว เมื่อเริ่มตนเขาสูโปรแกรมจะ
ปรากฏหนาจอดังรูปที่ 6.1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.1 หนาจอภาพโปรแกรมเริ่มตนการใชงาน 
 
 ประกอบดวยสวนหลักๆ ดังนี้ 

1. ขอมูลหลกัซ่ึงเกบ็ไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก 
2. ขอมูลที่ตองปอนซ่ึงไดจากการทดสอบและการคํานวณ 
3. ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเครื่องมือ(Tool Bar) 

 
 
 

1 

2 

3 
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ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก(General Data) 

เปนขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก สามารถที่จะทําการแกไขไดตามความตองการ แลวกดปุมบันทึก 
โปรแกรมก็จะบันทึกขอมูลใหมให ประกอบดวย 
  Project Name   คือ ชื่อโครงการ 
  Location    คือ สถานทีต่ั้งของโครงการ 
  Soil Sample   คือ ลักษณะตัวอยางดิน 
  Date of Test   คือ วันที่ที่ทําการทดสอบ 
  Test by    คือ ชื่อผูทดสอบ 
  Check by   คือ ชื่อผูตรวจสอบ 
  Sample No.   คือ หมายเลขตัวอยาง 
  Boring No.   คือ หมายเลขหลุมเจาะ 
  Depth    คือ ความลกึที่เก็บตวัอยางดิน 
 
ขอมูลที่ตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 
 เปนสวนของขอมูลทีต่องปอนเพือ่ที่จะนําไปใชในการคํานวณ ซึง่แบงออกเปนสวนยอยๆ ไดดังนี ้

1. เงื่อนไขของการทดสอบ (Select Sample Prewashed) 
Yes    คือ ทดสอบแบบลางน้ํา 
No    คือ  ทดสอบแบบไมลางน้ํา 

   
2. ขอมูลน้ําหนักตวัอยางดินที่ใชในการทดสอบ 

Dry Wt. of Original Sample คือ น้ําหนักตัวอยางดินกอนการทดสอบ 
Dry Wt. after Prewashing  คือ น้ําหนักตัวอยางดินหลังจากลางน้ําในกรณ ี

ทดสอบแบบลางน้ํา 
  Wt. of Washing Loss  คือ น้ําหนักดินที่หายไปเนื่องจากการลางน้ําในกรณ ี

ทดสอบแบบลางน้ํา 
  % Error    คือ เปอรเซ็นตความผิดพลาดเนื่องจากน้ําหนักดินที ่

หายไปในระหวางการทดสอบ 
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3. ขอมูลสําหรับคํานวณเปอรเซ็นตผานตะแกรงขนาดตางๆ 
ขอมูลที่ปอน 
Sieve No.   คือ เบอรตะแกรงมาตรฐาน 
Sieve Opening   คือ ขนาดชองของตะแกรงมาตรฐาน 
Weight Sieve   คือ น้ําหนักตะแกรงมาตรฐาน 
Weight Sieve+Soil  คือ น้ําหนักตะแกรงมาตรฐานรวมกบัตัวอยางดิน 

  ขอมูลที่คํานวณ 
  Weight Soil Retained  คือ น้ําหนักดินทีค่างบนตะแกรง 
  Percent Retained   คือ เปอรเซ็นตคางบนตะแกรง 
  Cumulative Percent Retained คือ ผลรวมของเปอรเซ็นตคางบนตะแกรง 
  Percent Passing   คอื เปอรเซ็นตผานตะแกรงมาตรฐานของดิน 
  

4. สวนประกอบสําหรับการใชงานประมวลผลการทดสอบ 
Select Sieve   คือ ขอมูลสําหรับเลอืกขนาดของเบอรตะแกรง 
Input Data   คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 
Stop    คือ ปุมสําหรับหยดุการปอนขอมูลในตาราง 
Calculate   คือ ปุมสําหรับการคาํนวณผลลัพธจากขอมูลที่ปอน 
Plot Graph   คือ ปุมสําหรับแสดงผลในรูปของกราฟ 
Print Preview   คือ ปุมสําหรับแสดงตัวอยางกอนพิมพรายงานสรุป 

ผลการทดสอบ 
Print Report   คือ ปุมสําหรับพมิพรายงานสรุปผลการทดสอบ 

 
ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเคร่ืองมือ(Tool Bar) 
 เปนสวนแสดงรายละเอียดขอมูลที่กําลังใชงาน และสวนการจัดเก็บขอมูล ซึ่งแบงออกเปนสวนยอยๆ ไดดังนี้ 
 1.   สวนแสดงชือ่ฐานขอมูลที่กําลังใชงานและเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงชื่อฐานขอมูลที่กาํลังใชงาน แสดงเวลาปจจุบนั 
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2. สวนแถบปุมเครื่องมือ(Tool Bar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางการใชงานโปรแกรม 
 

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเลือกโปรแกรมการทดสอบหาขนาดของดินโดยวิธีผานตะแกรงจากโปรแกรมหลัก จะ
ปรากฏหนาจอดังรูปที่ 6.1 โดยโปรแกรมจะแสดงขอมูลพื้นฐานที่บันทึกไวแลวในโปรแกรมหลัก ดังแสดงในสวนที่ 1 
พรอมทั้งแสดงตําแหนงของไฟลและชื่อฐานขอมูล ดังแสดงในสวนที่ 3 

 
ขั้นตอนที่  2    เลือกเงื่อนไขการทดสอบ ในที่นี้การทดสอบแบบไมลางน้ํา ดังแสดงในรูปที่ 6.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.2 หนาจอการเลือกเงื่อนไขการทดสอบ 
 

ขั้นตอนที่  3     ปอนขอมูลน้ําหนักดินเริ่มตน โดยการใชเมาสคลิกแลวปอนขอมูล ดังแสดงในรูปที่ 6.3 
 
 

ปุมออกจากโปรแกรมยอย 

ปุมสั่งพิมพรายงานผลการทดสอบ 

ปุมสั่งบันทึกขอมูล 

ปุมแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการทดสอบ 
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รูปที่ 6.3 หนาจอการปอนน้ําหนักดินเริม่ตน 
 

ขั้นตอนที่  4     เลือกขนาดของเบอรตะแกรงจาก List Box ซ่ึงจะมีขนาดของตะแกรงใหเลือก คือ 1 นิ้ว 
3/4 นิ้ว 1/2 นิ้ว 3/8 นิ้ว เบอร 4 เบอร 10 เบอร 20 เบอร 40 เบอร 60 เบอร 100 เบอร 140 เบอร 200 และ ถาดรอง
(Pan) โดยการใชเมาสคลิกเลือกขนาดตะแกรง โดยสามารถจะเลือกไดไมเกิน 10 ตะแกรงรวมทั้งถาดรอง แลวขอมูล
ที่เลือกจะไปปรากฏในตารางปอนขอมูลพรอมทั้งขนาดของรูตะแกรงในหนวยเปนมิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 6.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.4 หนาจอการเลือกขนาดเบอรตะแกรง 
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ขั้นตอนที่  5    เมื่อเลือกขนาดของเบอรตะแกรงเสร็จแลว ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูล
น้ําหนักตะแกรงแตละขนาด และน้ําหนักตะแกรงรวมกับดิน โดยจะปรากฏชองเพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จ
แลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัวลูกศรที่แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป 
และเมื่อปอนขอมูลเสร็จสิ้น ใหกดปุม Stop ดังแสดงในรูปที่ 6.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.5 หนาจอการปอนขอมูลน้ําหนักตะแกรงและน้ําหนักตะแกรงรวมกับดิน 
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ขั้นตอนที่  6    เมื่อเสร็จสิ้นข้ันตอนการปอนขอมูลแลว ใหคลิกปุม Calculate เพื่อเปนการคํานวณคา
อ่ืนๆในตารางที่มีพื้นสีฟาออน รวมทั้งเปอรเซ็นตความผิดพลาดเนื่องจากน้ํานหนักที่หายไประหวางการทดสอบดวย 
ดังแสดงในรูปที่ 6.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.6 หนาจอแสดงผลการคาํนวณ 
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ขั้นตอนที่  7    เมื่อคํานวณเสร็จสิ้นแลวใหคลิกปุม           เพื่อเปนการบันทึกขอมูล แลวคลิกไปที่แทป
(Tab) Particle Size Distribution Curve ใหคลิกปุม Plot Graph เพื่อดูกราฟแสดงการกระจายตัวของเม็ดดิน พรอม
ทั้งหาคา Cu และ Cc ดวย สําหรับการแสดงเสนกราฟสามารถจะเลือกใหแสดงแบบจุดตอจุดหรือแบบเสนโคงตอเนื่อง
ได โดยการคลิกเลือกที่ชอง Smooth Curve  (      เครื่องหมายถูกคือใหแสดงแบบเสนโคงตอเนื่อง) ดัง
แสดงในรูปที่ 6.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.7 หนาจอแสดงผลกราฟการกระจายตัวของเม็ดดิน 
 

ขั้นตอนที่  8    เมื่อปรากฏกราฟแสดงการกระจายตัวของเมด็ดินแลว สามารถที่จะดูตัวอยางกอนพิมพ
ได โดยการคลกิปุม Print Preview ก็จะแสดงรายงานผลการทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 6.8 ซ่ึงมีสวนประกอบดังนี้ 

- Page 1   คือ ตัวอยางการพมิพ หนาที่ 1 
- Page 2   คือ ตัวอยางการพมิพ หนาที่ 2 
- Close   คือ ปดหนาจอแสดงตัวอยางการพมิพ 
- Select Preview Scale  คือ สวนการเลือกสเกลตัวอยางการพิมพ 
- Select Brand   คือ สวนการเลือกใสตราสถาบัน 
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รูปที่ 6.8 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพหนาที่ 1 
 
เมื่อตองการดูตัวอยางการพิมพหนาที่ 2 ก็ใหคลิกปุม Page 2 ซึ่งเปนกราฟแสดงการกระจายตัวของเม็ดดิน ดังแสดง
ในรูปที่ 6.9 ถาหากตองการเปลี่ยนสเกลของตัวอยางการพิมพ ก็ใหเลือกขนาดของสเกลในชอง Select Preview 
Scale ประกอบดวย 10% 25% 50% และ 75% ดังแสดงในรูปที่ 6.10 และสามารถเลือกตราสถาบันไดโดยการคลิก
เลือกตราสถาบันที่ตองการในชอง Select Brand ดังแสดงในรูปที่ 6.11 ถาหากตองการออกจากหนาจอตัวอยางการ
พิมพ ใหคลิกปุม Close ในกรณีที่ไมตองการดูตัวอยางการพิมพ ก็สามารถขามไปขั้นตอนที่ 9 ไดเลย 
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รูปที่ 6.9 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพหนาที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6.10 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพทีส่เกล 50% 
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รูปที่ 6.11 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพที่เลือกตราสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ สเกล 50% 
 

ขั้นตอนที่  9    เมื่อตองการดูผลการทดสอบผานทางเครื่องพิมพ ก็ใหคลกิปุม Print ก็สามารถแสดงผล
การทดสอบตามตัวอยางการพมิพในข้ันตอนที่ 8  
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โปรแกรมการวิเคราะหขนาดของเม็ดดินโดยวิธีไฮโดรมิเตอร 
(Hydrometer Analysis) 

 
เปนโปรแกรมยอยที่อยูในหมวดการทดลองทางปฐพีกลศาสตร  ใชสําหรับวิเคราะหหาการกระจาย

ขนาดคละของดินเม็ดละเอียด โดยสามารถเลือกใชงานไดจากโปรแกรมหลัก ดังที่ไดกลาวไวแลว เมื่อเริ่มตนเขาสู
โปรแกรมจะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.1 หนาจอภาพโปรแกรมเริ่มตนการใชงาน 
 
 ประกอบดวยสวนหลักๆ ดังนี้ 

1. ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก 
2. ขอมูลที่ตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 
3. ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเครื่องมือ(Tool Bar) 

 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก(General Data) 
เปนขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก สามารถที่จะทําการแกไขไดตามความตองการ แลวกดปุมบันทึก 

โปรแกรมก็จะบันทึกขอมูลใหมให ประกอบดวย 
  Project Name    คือ ชื่อโครงการ 
  Location     คือ สถานที่ตั้งของโครงการ 
  Soil Sample    คือ ลักษณะตัวอยางดิน 
  Date of Test    คือ วันที่ที่ทําการทดสอบ 
  Test by     คือ ชื่อผูทดสอบ 
  Check by    คือ ชื่อผูตรวจสอบ 
  Sample No.    คือ หมายเลขตัวอยาง 
  Boring No.    คือ หมายเลขหลุมเจาะ 
  Depth     คือ ความลึกที่เก็บตัวอยางดิน 
 
ขอมูลที่ตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 

 1.  แทป Data Monitor 
1.1 เงื่อนไขของการทดสอบ(Select Type of Hydrometer) 

151H    คือ ไฮโดรมิเตอรชนิด 151H 
152H    คือ ไฮโดรมิเตอรชนิด 152H 

1.2 ขอมูลการหาปริมาตรไฮโดรมิเตอร 
Hydrometer No.   คือ หมายเลขไฮโดรมิเตอร 
Sedimentary Jar Diameter  คือ ขนาดเสนผานศูนยกลางของ 

กระบอกแกวตกตะกอน 
Sedimentary Jar Cross section  คือ พื้นที่หนาตัดของกระบอกแกวตก 

ตะกอน 
Initial Reading of Graduate  คือ ปริมาตรน้ําเริ่มตน 
After Hydrometer Immersion Reading คือ ปริมาตรน้ําหลังจากจุม 

ไฮโดรมิเตอรลงในกระบอกแกว 
Volume of Hydrometer  คือ ปริมาตรของกระเปาะ 

ไฮโดรมิเตอร 
V/2A    คือ ระยะที่สูงขึ้นเนื่องจากการจุม 

ไฮโดรมิเตอร 
 2. แทป Hydrometer Calibration 

2.1 ขอมูลตามเงื่อนไขการใชชนิดของไฮโดรมิเตอร 
Specific Gravity of Soil  คอื ความถวงจําเพาะของเม็ดดิน 
Dry Weight of Sample   คือ น้ําหนักดินที่ใชทดสอบ 
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Temperature Collection  คือ อุณหภูมิที่ใชในการทดสอบ 
Percent Finer than No. 200  คือ เปอรเซ็นตผานตะแกรงเบอร 200 
Meniscus Correction   คือ คาปรับแกเนื่องจากระยะโคงของ 

ผิวน้ํา 
Dispersion Correction   คือ คาปรับแกเนื่องจากสารชวยให 

เม็ดดินกระจายตัว 
Zero Correction   คือ คาปรับแกเนื่องจากสวนผสมเมื่อ 

ใชไฮโดรมิเตอรชนิด 152H 
2.2 ขอมูลที่ใชในการสรางกราฟปรับแกคาการอานไฮโดรมิเตอร 

Hydrometer Reading   คือ คาที่อานไดจากไฮโดรมิเตอร 
Hydrometer Bulb Length  คือ ความยาวของกระเปาะ 

ไฮโดรมิเตอร 
Length from Tip to Hydrometer Reading คือ ความยาวจากปลายของกระเปาะ 

จนถึงระดับคาที่อานจาก 
ไฮโดรมิเตอร 

R     คือ คาอานความหนาแนนในน้ําโคลน 
จากไฮโดรมิเตอร 

Curve A    คือ เสนกราฟปรับแกในชวงการ 
ทดสอบ 0 – 2 นาทีแรก 

Curve B    คือ เสนกราฟปรับแกในชวงการ 
ทดสอบที่นานกวา 2 นาที 

4. แทป Grain Size Data 
ขอมูลการหาขนาดของเม็ดดินโดยวิธีไฮโดรมิเตอร 
 Date    คือ วันที่ทดสอบ 
 Time    คือ เวลาที่อานคาไฮโดรมิเตอร 
 Elapsed Time   คือ ระยะเวลาทดสอบ 
 For 151H,r    คือ คาที่อานไดจากไฮโดรมิเตอร 151H 
 For 151H,R    คือ คาความหนาแนนในน้ําโคลน 
       เมื่อใชไฮโดรมิเตอร 151H 
 For 152H,R    คือ คาความหนาแนนในน้ําโคลน 
       เมื่อใชไฮโดรมิเตอร 152H 
 Temp.    คือ อุณหภูมิที่ใชในการทดสอบ 
 Rc     คือ คาอาสเกลไฮโดรมิเตอรในน้ํา- 
       โคลนหลังจากปรับแกแลว 
 %Finer    คือ เปอรเซ็นตผานของดินเฉพาะการ 
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       วิเคราะหไฮโดรมิเตอร 
 H     คือ ระยะตกตะกอน 
 K     คือ คาคงที่ 
 D     คือ ขนาดของเม็ดดิน 
 %F’     คือ เปอรเซ็นตผานรวมของตัวอยาง 
       ดินทั้งหมด 

 
5. แทป Database File 

สวนของการจัดการไฟลฐานขอมูลใชสําหรับเลือกเปดและลบไฟลฐานขอมูล ประกอบดวย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

ปุมที่ใชในการเปดไฟลฐานขอมูล 
     ปุมที่ใชในการลบไฟลฐานขอมูล 
 
 
 

สวนที่ใชสําหรับเลือกไดรขอมูล 

สวนที่ใชสําหรับเลือกไฟลฐานขอมูล 

สวนที่ใชแสดงไฟลฐานขอมูล 
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6. สวนประกอบสําหรับการใชงานประมวลผลการทดสอบ 
6.1 Calibration 

 Input Data  คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในสวนของการปรับแก 
 Stop   คือ ปุมสําหรับหยุดการปอนขอมูลในสวนของการปรับแก 
 Calculate/Plot  คือ ปุมสําหรับการคํานวณผลลัพธและแสดงกราฟในสวน 
     ของการปรับแก 

6.2 Grain Size 
 Input Data  คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลตารางขนาดเม็ดดิน 
 Stop   คือ ปุมสําหรับหยุดการปอนขอมูลตารางขนาดเม็ดดิน 
 Calculate  คือ ปุมสําหรับการคํานวณผลลัพธขนาดเม็ดดิน 
 Plot Graph  คือ ปุมสําหรับแสดงกราฟการกระจายตัวของเม็ดดิน 

6.3 Print Preview  คือ ปุมสําหรับแสดงตัวอยางกอนพิมพรายงานสรุปผล 
การทดสอบ 

6.4 Print Report  คือ ปุมสําหรับพิมพรายงานสรุปผลการทดสอบ 
 
ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเครื่องมือ(Tool Bar) 
 เปนสวนแสดงรายละเอียดขอมูลที่กําลังใชงาน และสวนการจัดเก็บขอมูล ซึ่งแบงออกเปนสวนยอยๆ ได
ดังนี้ 
 1.   สวนแสดงชื่อฐานขอมูลที่กําลังใชงานและเวลา 
 
 
 
 
 

2. สวนแถบปุมเคร่ืองมือ(Tool Bar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงชื่อฐานขอมูลที่กําลังใชงาน แสดงเวลาปจจุบัน 

ปุมออกจากโปรแกรมยอย 

ปุมสั่งพิมพรายงานผลการทดสอบ 

ปุมสั่งบันทึกขอมูล 

ปุมแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการทดสอบ 
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ตัวอยางการใชงานโปรแกรม 
 

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเลือกโปรแกรมการทดสอบหาขนาดของดินโดยวิธีผานตะแกรงจากโปรแกรมหลัก 
จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 7.1 โดยโปรแกรมจะแสดงขอมูลพื้นฐานที่บันทึกไวแลวในโปรแกรมหลัก ดังแสดงใน
สวนที่ 1 พรอมทั้งแสดงตําแหนงของไฟลและชื่อฐานขอมูล ดังแสดงในสวนที่ 3 
 

ขั้นตอนที่  2    เลือกชนิดของไฮโดรมิเตอร ในที่นี้เลือกไฮโดรมิเตอรชนิด  151H ดังแสดงในรูปที่ 7.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.2 หนาจอการเลือกชนิดของไฮโดรมิเตอร 
 

ขั้นตอนที่  3     ปอนขอมูลไฮโดรมิเตอร เพื่อใชสําหรับการปรับเทียบไฮโดรมิเตอร โดยการคลิกและ
เมื่อปอนขอมูลแลวแลว ใหกดปุม Enter จนมีขอมูลครบทุกชอง ดังแสดงในรูปที่ 7.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.3 หนาจอการปอนขอมูลไฮโดรมิเตอร 
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ขั้นตอนที่  4     ปอนขอมูลการปรับแก เนื่องจากอิทธิพลตางๆ  เพื่อใช สําหรับการปรับเทียบ
ไฮโดรมิเตอร โดยการคลิกและเมื่อปอนเสร็จแลวใหกดปุม Enter จนมีขอมูลครบทุกชอง ดังแสดงในรูปที่ 7.4 

 
 
 
 

รูปที่ 7.4 หนาจอการปอนขอมูลการปรับแกเนื่องจากอิทธิพลตางๆ 
 

ขั้นตอนที่  5     คลิกปุม Input Data ในสวน Calibration เพื่อปอนขอมูล Hydrometer Reading, 
Length from Tip to Hydrometer Reading และ Hydrometer Bulb Length โดยจะปรากฎชองเพื่อใหปอน
ขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัวลูกศรที่แปนพิมพเปนตัว
เล่ือนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม Stop ดังแสดงในรูปที่ 7.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7.5 หนาจอการปอนขอมูลเพื่อสรางกราฟปรับเทียบ 

 
ขั้นตอนที่  6     คลิกปุม Calculate/Plot เพื่อคํานวณขอมูลที่จะนําไปสรางกราฟปรับเทียบ ดัง

แสดงในรูปที่ 7.6 และ 7.7 
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รูปที่ 7.6 หนาจอผลลัพธจากการคํานวณเพื่อสรางกราฟปรับเทียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.7 หนาจอแสดงกราฟปรับเทียบระหวางคา H กับคา R 
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ขั้นตอนที่  7     คลิกปุม Input Data ในสวน Grain Size เพื่อปอนขอมูล Date, Time, Elapsed 
Time, For 151H(r), For 152H(r) และ Temp โดยจะปรากฎชองเพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวให
คลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัวลูกศรที่แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป 
และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม Stop ดังแสดงในรูปที่ 7.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.8 หนาจอการปอนขอมูลเพื่อคํานวณขนาดเม็ดดิน 
 

ขั้นตอนที่  8     คลิกปุม Calculate เพื่อคํานวณขนาดของเม็ดดินและขอมูลที่จะนําไปสรางกราฟ
แสดงการกระจายตัวของเม็ดดิน พรอมทั้งคลิกปุม  เพื่อบันทึกขอมูล ดังแสดงในรูปที่ 7.9 แตจะตองคลิก
ปุม Calculate/Plot ในขั้นตอนที่ 6 เสียกอน ไมอยางนั้นจะไมสามารถคํานวณหาเปอรเซ็นตผานได 
 

ขั้นตอนที่  9     คลิกปุม Plot Graph เพื่อแสดงกราฟแสดงการกระจายตัวของเม็ดดิน ดังแสดงใน
รูปที่ 7.10 
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รูปที่ 7.9 หนาจอแสดงผลการคํานวณขนาดเม็ดดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.10 หนาจอแสดงกราฟการกระจายตัวของเม็ดดิน 
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ขั้นตอนที่  10     กรณีเลือกใชแทป Database of Files เพื่อเปดไฟลฐานขอมูล ใหเลือกไดรและโฟล
เดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรชี้ลงในชองไดร และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บ
ไฟลฐานขอมูล เมื่อตองการเปดไฟลไหนก็ใหเลือกคลิก ชื่อไฟลนั้น แลวคลิกปุม Open ดังรูปที่ 7.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.11 การเลือกเปดไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
 

ขั้นตอนที่  11     กรณีเลือกใชแทป Database of Files เพื่อลบไฟลฐานขอมูล ใหเลือกไดรและโฟล
เดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรชี้ลงในชองไดร และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บ
ไฟลฐานขอมูล เมื่อตองการลบไฟลไหนก็ใหเลือกคลิก ชื่อไฟลนั้น แลวคลิกปุม Delete ดังรูปที่ 7.12 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 7.12 การเลือกลบไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
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โปรแกรมทดสอบขีดจํากัดสถานะภาพของดิน 
(Consistency Limit Test) 

 
เปนโปรแกรมยอยที่อยูในหมวดการทดลองทางปฐพีกลศาสตร  ใชสําหรับคํานวณคาสัมประสิทธิ์ความ

ซึมไดของน้ําในมวลดิน โดยสามารถเลือกใชงานไดจากโปรแกรมหลัก ดังที่ไดกลาวไวแลว เมื่อเริ่มตนเขาสู
โปรแกรมจะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 8.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.1 หนาจอภาพโปรแกรมเริ่มตนการใชงาน 
 
 ประกอบดวยสวนหลักๆ ดังนี้ 

ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก 
ขอมูลที่ตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 
ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเครื่องมือ(Tool Bar) 

 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก(General Data) 

เปนขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก สามารถที่จะทําการแกไขไดตามความตองการ แลวกดปุมบันทึก 
โปรแกรมก็จะบันทึกขอมูลใหมให ประกอบดวย 
  Project Name   คือ ชื่อโครงการ 
  Location    คือ สถานที่ตั้งของโครงการ 
  Soil Sample   คือ ลักษณะตัวอยางดิน 
  Date of Test   คือ วันที่ที่ทําการทดสอบ 
  Test by    คือ ชื่อผูทดสอบ 
  Check by   คือ ชื่อผูตรวจสอบ 
  Sample No.   คือ หมายเลขตัวอยาง 
  Boring No.   คือ หมายเลขหลุมเจาะ 
  Depth    คือ ความลึกที่เก็บตัวอยางดิน 
 
ขอมูลที่ตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 

1. ตาราง Liquid Limit 
Moisture can no.   คือ หมายเลขกระปอง 
Number of blows   คือ จํานวนครั้งของการเคาะทดสอบ 
Wt. of can + wet soil  คือ น้ําหนักของกระปองรวมกับดินเปยก 
Wt. of can + dry soil  คือ น้ําหนักของกระปองรวมกับดินแหง 
Wt. of can   คือ น้ําหนักของกระปอง 
Wt. of water   คือ น้ําหนักของน้ํา 
Wt. of dry soil   คือ น้ําหนักของดินแหง 
Water content   คือ ปริมาณความชื้น 
 

2. ตาราง Plastic Limit 
Wt. of can + wet soil  คือ น้ําหนักของกระปองรวมกับดินเปยก 
Wt. of can + dry soil  คือ น้ําหนักของกระปองรวมกับดินแหง 
Wt. of can   คือ น้ําหนักของกระปอง 
Wt. of water   คือ น้ําหนักของน้ํา 
Wt. of dry soil   คือ น้ําหนักของดินแหง 
Water content   คือ ปริมาณความชื้น 
Plastic limit   คือ คาขีดจํากัดพลาสติก 
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3. ตาราง Shrinkage Limit 
Trial no.    คือ ทดสอบครั้งที่ 
Dish no.    คือ หมายเลขถวยทดสอบ 
Wt. of wet soil + dish  คือ น้ําหนักของถวยทดสอบรวมกับดินเปยก 
Wt. of dish   คือ น้ําหนักของถวยทดสอบ 
Wt. of dry soil + dish  คือ น้ําหนักของดินแหงรวมกับถวยทดสอบ 
Wt. of mercury + dish  คือ น้ําหนักของปรอทรวมกับถวยทดสอบ 
Wt. of mercury + tray  คือ น้ําหนักของปรอทรวมกับถวยกระเบื้อง 
Wt. of tray   คือ น้ําหนักของถวยกระเบื้อง 
Wt. of wet soil   คือ น้ําหนักของดินเปยก 
Wt. of dry soil   คือ น้ําหนักของดินแหง 
Wt. of mercury   คือ น้ําหนักของปรอท 
Volume of mercury  คือ ปริมาตรของปรอท 
Wt. of displaced mercury  คือ น้ําหนักของปรอทที่ลนออกมา 
Final volume of soil  คือ ปริมาตรสุดทายของดิน 
Shrinkage limit   คือ คาขีดจํากัดหดตัว 
Average shrinkage limit  คือ คาเฉลี่ยขีดจํากัดหดตัว 

 
4. สวนสรุปผลลัพธจากการคํานวณ 

Natural Water Content  คือ ปริมาณความชื้นตามธรรมชาติ 
Liquid Limit   คือ คาขีดจํากัดเหลว 
Plastic Limit   คือ คาขีดจํากัดพลาสติก 
Plasticity Index   คือ คาดัชนีความเหนียว 
Flow Index   คือ คาดัชนีการไหล 
Toughness Index   คือ คาดัชนีใกลขีดจํากัดพลาสติก 
Liquidity Index   คือ คาดัชนีความเหลว 

 
5. สวนประกอบสําหรับการใชงานประมวลผลการทดสอบ 

5.1 ตารางขีดจํากัดเหลว(Liquid Limit) 
Input Data   คือ  ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 
Stop    คือ  ปุมสําหรับใชหยุดปอนขอมูลในตาราง 

5.2 ตารางขีดจํากัดพลาสติก(Plastic Limit) 
Input Data   คือ  ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 
Stop    คือ  ปุมสําหรับใชหยุดปอนขอมูลในตาราง 
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5.3 ตารางขีดจํากัดหดตัว(Shrinkage Limit) 
Input Data   คือ  ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 
Stop    คือ  ปุมสําหรับใชหยุดปอนขอมูลในตาราง 

5.4 กลุมแสดงผลลัพธ 
Plot Graph   คือ ปุมสําหรับแสดงกราฟเพื่อหาคาขีดจํากัด 

เหลว 
  Calculate   คือ ปุมสําหรับคํานวณคาขีดจํากัดความขน 

เหลว 
Print Preview   คือ ปุมสําหรับแสดงตัวอยางกอน 

พิมพรายงานสรุปผลการทดสอบ 
Print Report   คือ ปุมสําหรับพิมพรายงานสรุปผล 

การทดสอบ 
 

6. แทป Database File 
สวนของการจัดการไฟลฐานขอมูลใชสําหรับเลือกเปดและลบไฟลฐานขอมูล ประกอบดวย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ใชสําหรับเลือกไดรขอมูล 

สวนที่ใชสําหรับเลือกไฟลฐานขอมูล 

สวนที่ใชแสดงไฟลฐานขอมูล 
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ปุมที่ใชในการเปดไฟลฐานขอมูล 
     ปุมที่ใชในการลบไฟลฐานขอมูล 
 
ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเครื่องมือ(Tool Bar) 
 เปนสวนแสดงรายละเอียดขอมูลที่กําลังใชงาน และสวนการจัดเก็บขอมูล ซึ่งแบงออกเปนสวนยอยๆ ได
ดังนี้ 
 1.   สวนแสดงชื่อฐานขอมูลที่กําลังใชงานและเวลา 
 
 
 
 
 

2. สวนแถบปุมเคร่ืองมือ(Tool Bar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางการใชงานโปรแกรม 
 

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเลือกโปรแกรมทดสอบหาขีดจํากัดสถานะภาพของดินจากโปรแกรมหลัก จะ
ปรากฏหนาจอดังรูปที่ 8.1 โดยโปรแกรมจะแสดงขอมูลพื้นฐานที่บันทึกไวแลวในโปรแกรมหลัก ดังแสดงในสวนที่ 
1 พรอมทั้งแสดงตําแหนงของไฟลและชื่อฐานขอมูล ดังแสดงในสวนที่ 3 
 
 

แสดงชื่อฐานขอมูลที่กําลังใชงาน แสดงเวลาปจจุบัน 

ปุมออกจากโปรแกรมยอย 

ปุมสั่งพิมพรายงานผลการทดสอบ 

ปุมสั่งบันทึกขอมูล 

ปุมแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการทดสอบ 



User Manual  Civil Engineering Laboratory Professional  93 
 

ขั้นตอนที่  2    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตาราง Liquid Limit โดยจะปรากฏชอง
เพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัวลูกศรที่
แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม Stop ดังแสดงในรูปที่ 
8.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.2 หนาจอการปอนขอมูลเพื่อสรางกราฟหาคาขีดจํากัดเหลว 
 

ขั้นตอนที่  3    ใหคลิกปุม Calculate เพื่อคํานวณคาปริมาณความชื้น ดังแสดงในรูปที่ 8.3 เสร็จ
แลวใหคลิกปุม       เพื่อบันทึกขอมูล 

ขั้นตอนที่  4    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตาราง Plastic Limit โดยจะปรากฏชอง
เพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัวลูกศรที่
แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม Stop ดังแสดงในรูปที่ 
8.4 

ขั้นตอนที่  5    ใหคลิกปุม Calculate เพื่อคํานวณคาขีดจํากัดพลาสติก ดังแสดงในรูปที่ 8.3 เสร็จ
แลวใหคลิกปุม        เพื่อบันทึกขอมูล 

ขั้นตอนที่  6    ใหคลิกปุม Plot Graph ในแทป Graph for Liquid Limit เพื่อหาคาขีดจํากัดเหลวจาก
กราฟ และแสดงผลสรุปของการคํานวณคาคุณสมบัติตางๆ เมื่อทราบคาปริมาณความชื้นตามธรรมชาติ ดัง
แสดงในรูปที่ 8.4 
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รูปที่ 8.3 หนาจอแสดงผลลัพธของขอมูลเพื่อสรางกราฟหาคาขีดจํากัดเหลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.4 หนาจอการปอนขอมูลเพื่อหาคาขีดจํากัดพลาสติก 



User Manual  Civil Engineering Laboratory Professional  95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.5 หนาจอแสดงผลลัพธของขอมูลเพื่อสรางกราฟหาคาขีดจํากัดเหลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.6 หนาจอสรุปผลลัพธการคํานวณคาคุณสมบัติของดิน 
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ขั้นตอนที่  7    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตาราง Shrinkage Limit โดยจะปรากฏชอง
เพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัวลูกศรที่
แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม Stop ดังแสดงในรูปที่ 
8.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.7 หนาจอการปอนขอมูลเพื่อหาคาขีดจํากัดหดตัว 
 

ขั้นตอนที่  8    ใหคลิกปุม Calculate เพื่อคํานวณคาขีดจํากัดหดตัว ดังแสดงในรูปที่ 8.8 เสร็จแลว
ใหคลิกปุม   เพื่อบันทึกขอมูล 
 

ขั้นตอนที่  9     กรณีเลือกใชแทป Database of Files เพื่อเปดไฟลฐานขอมูล ใหเลือกไดรและโฟล
เดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรชี้ลงในชองไดร และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บ
ไฟลฐานขอมูล เมื่อตองการเปดไฟลไหนก็ใหเลือกคลิก ชื่อไฟลนั้น แลวคลิกปุม Open ดังรูปที่ 8.9 

 
ขั้นตอนที่  10     กรณีเลือกใชแทป Database of Files เพื่อลบไฟลฐานขอมูล ใหเลือกไดรและโฟล

เดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรชี้ลงในชองไดร และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บ
ไฟลฐานขอมูล เมื่อตองการลบไฟลไหนก็ใหเลือกคลิก ชื่อไฟลนั้น แลวคลิกปุม Delete ดังรูปที่ 8.10 
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รูปที่ 8.8 หนาจอแสดงผลลัพธการคํานวณคาขีดจํากัดหดตัว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8.9 การเลือกเปดไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
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รูปที่ 8.10 การเลือกลบไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
 

ขั้นตอนที่  11    เมื่อปรากฏกราฟแสดงการหาคาขีดจํากัดเหลวแลวแลว สามารถที่จะดูตัวอยาง
กอนพิมพได โดยการคลิกปุม Print Preview ก็จะแสดงรายงานผลการทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 8.11 ซึ่งมี
สวนประกอบดังนี้ 

- Page 1   คือ ตัวอยางการพิมพ หนาที่ 1 
- Page 2   คือ ตัวอยางการพิมพ หนาที่ 2 
- Close   คือ ปดหนาจอแสดงตัวอยางการพิมพ 
- Select Preview Scale  คือ สวนการเลือกสเกลตัวอยางการ

พิมพ 
- Select Brand   คือ สวนการเลือกใสตราสถาบัน 
 

เมื่อตองการดูตัวอยางการพิมพหนาที่ 2 ก็ใหคลิกปุม Page 2 ซึ่งเปนผลการหาคาขีดจํากัดหดตัวของดิน ดัง
แสดงในรูปที่ 8.12 ถาหากตองการเปลี่ยนสเกลของตัวอยางการพิมพ ก็ใหเลือกขนาดของสเกลในชอง Select 
Preview Scale ประกอบดวย 10% 25% 50% และ 75% ดังแสดงในรูปที่ 8.13 และสามารถเลือกตราสถาบันได
โดยการคลิกเลือกตราสถาบันที่ตองการในชอง Select Brand ดังแสดงในรูปที่ 8.14 ถาหากตองการออกจาก
หนาจอตัวอยางการพิมพ ใหคลิกปุม Close ในกรณีที่ไมตองการดูตัวอยางการพิมพ ก็สามารถขามไปขั้นตอนที่ 
12 ไดเลย 
 

ขั้นตอนที่  12    เมื่อตองการดูผลการทดสอบผานทางเครื่องพิมพ ก็ใหคลิกปุม Print ก็สามารถ
แสดงผลการทดสอบตามตัวอยางการพิมพในขั้นตอนที่ 11 
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รูปที่ 8.11 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพหนาที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.12 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพหนาที่ 2 
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รูปที่ 8.13 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพที่สเกล 25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.14 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพที่เลือกตรามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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โปรแกรมทดสอบหาความซึมผานของน้ําในดิน 
(Permeability of Soil) 

 
เปนโปรแกรมยอยที่อยูในหมวดการทดลองทางปฐพีกลศาสตร  ใชสําหรับคํานวณคาสัมประสิทธิ์ความ

ซึมไดของน้ําในมวลดิน โดยสามารถเลือกใชงานไดจากโปรแกรมหลัก ดังที่ไดกลาวไวแลว เมื่อเริ่มตนเขาสู
โปรแกรมจะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 9.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9.1 หนาจอภาพโปรแกรมเริ่มตนการใชงาน 
 
 ประกอบดวยสวนหลักๆ ดังนี้ 

ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก 
ขอมูลที่ตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 
ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเครื่องมือ(Tool Bar) 

 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก(General Data) 

เปนขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก สามารถที่จะทําการแกไขไดตามความตองการ แลวกดปุมบันทึก 
โปรแกรมก็จะบันทึกขอมูลใหมให ประกอบดวย 
  Project Name   คือ ชื่อโครงการ 
  Location    คือ สถานที่ตั้งของโครงการ 
  Soil Sample   คือ ลักษณะตัวอยางดิน 
  Date of Test   คือ วันที่ที่ทําการทดสอบ 
  Test by    คือ ชื่อผูทดสอบ 
  Check by   คือ ชื่อผูตรวจสอบ 
  Sample No.   คือ หมายเลขตัวอยาง 
  Boring No.   คือ หมายเลขหลุมเจาะ 
  Depth    คือ ความลึกที่เก็บตัวอยางดิน 
 
ขอมูลที่ตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 

1. แทป Soil Sample Data 
1.1 ขอมูลตัวอยางดินในกระบอกแกวทดสอบ 

Diameter   คือ ขนาดเสนผาศูนยกลางของตัวอยางดิน 
Height    คือ ความสูงของตัวอยางดิน 
Area    คือ พื้นที่หนาตัดของตัวอยางดิน 
Volume    คือ ปริมาตรของตัวอยางดิน 

1.2 ขอมูลคํานวณความหนาแนนเปยก 
Initial Mass of Soil + Pan  คือ น้ําหนักดินเริ่มตนรวมกับภาชนะ 
Final Mass of Soil + Pan  คือ น้ําหนักดินสุดทายรวมกับภาชนะ 
Mass of Soil in Cell  คือ น้ําหนักดินในกระบอกแกวทดสอบ 
Wet Density   คือ ความหนาแนนเปยกของตัวอยางดิน 

1.3 ขอมูลคํานวณความหนาแนนแหง  
Water Content   คือ ปริมาณความชื้นของตัวอยางดิน 
Dry Density   คือ ความหนาแนนแหงของตัวอยางดิน 

1.4 ขอมูลคํานวณอัตราสวนชองวาง 
Specific Gravity   คือ ความถวงจําเพาะของตัวอยางดิน 
Void Ratio   คือ อัตราสวนชองวางของตัวอยางดิน 
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2. แทป Data Monitor of Constant Head 
No.    คือ ครั้งที่ทดสอบ 
Sample Length   คือ ความยาวของตัวอยางดินในกระบอกแกว 
Temp.    คือ อุณหภูมิในการทดสอบ 
Head    คือ ความตางระดับของน้ําเขาและออก 
Discharge   คือ ปริมาตรของน้ําจากการทดสอบ 
Time    คือ ระยะเวลาที่น้ําไหลผานดิน 
Kt    คือ คาสัมประสิทธิ์ความซึมไดของน้ําที่อุณหภูมิ 

ทดสอบ 
ut/u20    คือ อัตราสวนความหนืดของน้ําที่อุณหภูมิ 

ทดสอบตอที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 
K20    คือ คาสัมประสิทธิ์ความซึมไดของน้ําที่อุณหภูมิ 
     20 องศาเซลเซียส 
Average Coefficient of Permeability for a Test Temperature of Water  
 at T Degree Celsius  คือ คาเฉลี่ยสัมประสิทธิ์ความซึมไดของน้ําที่ 
      อุณหภูมิทดสอบเฉลี่ย 
Average Coefficient of Permeability for a Test Temperature of Water  
 at 20 Degree Celsius  คือ คาเฉลี่ยสัมประสิทธิ์ความซึมไดของน้ําที่ 
      อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 

 
3. แทป Data Monitor of Constant Head 

No.    คือ ครั้งที่ทดสอบ 
Sample Length   คือ ความยาวของตัวอยางดินในกระบอกแกว 
Temp.    คือ อุณหภูมิในการทดสอบ 
Head 

- ho   คือ ระดับน้ําใน Burette ขณะเริ่มทดสอบ 
- h1   คือ ระดับน้ําใน Burette หลังจากทดสอบเสร็จ 

Time    คือ ระยะเวลาที่น้ําไหลผานดิน 
Kt    คือ คาสัมประสิทธิ์ความซึมไดของน้ําที่อุณหภูมิ 

ทดสอบ 
ut/u20    คือ คาสัมประสิทธิ์ความซึมไดของน้ําที่อุณหภูมิ 
     20 องศาเซลเซียส 
K20    คือ คาสัมประสิทธิ์ความซึมไดของน้ําที่อุณหภูมิ 
     20 องศาเซลเซียส 
Inside Diameter of the Burette คือ เสนผาศูนยกลางภายในของ Burette 
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Inside Cross Section Area of the   
 Burette   คือ พื้นที่หนาตัดภายในของ Burette 
 

4. สวนประกอบสําหรับการใชงานประมวลผลการทดสอบ 
Input Data (Constant Head) คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 

การทดสอบแบบความดันคงที่ 
Stop (Constant Head)  คือ ปุมสําหรับใชหยุดปอนขอมูลในตาราง 

การทดสอบแบบความดันคงที่ 
Input Data (Falling Head)  คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 

การทดสอบแบบความดันเปล่ียน 
Stop (Falling Head)  คือ ปุมสําหรับใชหยุดปอนขอมูลในตาราง 

การทดสอบแบบความดันเปล่ียน 
Calculate   คือ ปุมสําหรับคํานวณคาสัมประสิทธิ์ความซึม 

ไดของน้ําในมวลดิน 
Print Preview   คือ ปุมสําหรับแสดงตัวอยางกอน 

พิมพรายงานสรุปผลการทดสอบ 
Print Report   คือ ปุมสําหรับพิมพรายงานสรุปผล 

การทดสอบ 
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5. แทป Database File 
สวนของการจัดการไฟลฐานขอมูลใชสําหรับเลือกเปดและลบไฟลฐานขอมูล ประกอบดวย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

ปุมที่ใชในการเปดไฟลฐานขอมูล 
     ปุมที่ใชในการลบไฟลฐานขอมูล 
 
ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเครื่องมือ(Tool Bar) 
 เปนสวนแสดงรายละเอียดขอมูลที่กําลังใชงาน และสวนการจัดเก็บขอมูล ซึ่งแบงออกเปนสวนยอยๆ ได
ดังนี้ 
 1.   สวนแสดงชื่อฐานขอมูลที่กําลังใชงานและเวลา 
 
 
 
 
 

สวนที่ใชสําหรับเลือกไดรขอมูล 

สวนที่ใชสําหรับเลือกไฟลฐานขอมูล 

สวนที่ใชแสดงไฟลฐานขอมูล 

แสดงชื่อฐานขอมูลที่กําลังใชงาน แสดงเวลาปจจุบัน 
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2. สวนแถบปุมเคร่ืองมือ(Tool Bar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางการใชงานโปรแกรม 
 

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเลือกโปรแกรมทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์ความซึมไดของน้ําในมวลดินจาก
โปรแกรมหลัก จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 9.1 โดยโปรแกรมจะแสดงขอมูลพื้นฐานที่บันทึกไวแลวในโปรแกรมหลัก 
ดังแสดงในสวนที่ 1 พรอมทั้งแสดงตําแหนงของไฟลและชื่อฐานขอมูล ดังแสดงในสวนที่ 3 
 

ขั้นตอนที่ 2 ปอนขอมูลเพื่อหาปริมาตรของตัวอยางดิน โดยคลิกในชองขอมูลเมื่อปอนเสร็จแลวให
กดปุม Enter โปรแกรมจะคํานวณปริมาตรของตัวอยางดินให ดังแสดงในรูปที่ 9.2 

 
ขั้นตอนที่ 3 ถาตองการหาความหนาแนนเปยกใหปอนขอมูลในสวนของการหาความหนาแนน

เปยก โดยคลิกในชองขอมูลเมื่อปอนเสร็จแลวใหกดปุม Enter โปรแกรมจะคํานวณปริมาตรของตัวอยางดินให 
ดังแสดงในรูปที่ 9.3 

 
ขั้นตอนที่ 4 ถาตองการหาความหนาแนนแหงใหปอนขอมูลในสวนของการหาความหนาแนนแหง 

โดยคลิกในชองขอมูลเมื่อปอนเสร็จแลวใหกดปุม Enter โปรแกรมจะคํานวณปริมาตรของตัวอยางดินให ดังแสดง
ในรูปที่ 9.4 
 

ขั้นตอนที่ 5 ถาตองการหาอัตราสวนชองวางของตัวอยางดิน ใหปอนขอมูลในสวนของการหา
อัตราสวนชองวาง โดยคลิกในชองขอมูลเมื่อปอนเสร็จแลวใหกดปุม Enter โปรแกรมจะคํานวณปริมาตรของ
ตัวอยางดินให ดังแสดงในรูปที่ 9.5 
 
 
 

ปุมออกจากโปรแกรมยอย 

ปุมสั่งพิมพรายงานผลการทดสอบ 

ปุมสั่งบันทึกขอมูล 

ปุมแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการทดสอบ 
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รูปที่ 9.2 หนาจอการหาปริมาตรของตัวอยางดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9.3 หนาจอการหาความหนาแนนเปยกของตัวอยางดิน 
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รูปที่ 9.4 หนาจอการหาความหนาแนนแหงของตัวอยางดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9.5 หนาจอการหาอัตราสวนชองวางของตัวอยางดิน 
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ขั้นตอนที่  6    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตาราง Data Monitor of Constant Head 
โดยจะปรากฏชองเพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุม
หัวลูกศรที่แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม Stop ดัง
แสดงในรูปที่ 9.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9.6 หนาจอการปอนขอมูลเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ความซึมไดแบบความดันคงที่ 
 

ขั้นตอนที่  7    ใหคลิกปุม Calculate เพื่อคํานวณคาสัมประสิทธิ์ความซึมไดแบบความดันคงที่ ดัง
แสดงในรูปที่ 9.7 เสร็จแลวใหคลิกปุม   เพื่อบันทึกขอมูล 

 
ขั้นตอนที่  8    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตาราง Data Monitor of Falling Head โดย

จะปรากฏชองเพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัว
ลูกศรที่แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม Stop ดังแสดง
ในรูปที่ 9.8 
 

ขั้นตอนที่  9    ใหคลิกปุม Calculate เพื่อคํานวณคาสัมประสิทธิ์ความซึมไดแบบความดันเปลี่ยน 
ดังแสดงในรูปที่ 9.9 เสร็จแลวใหคลิกปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 
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รูปที่ 9.7 หนาจอผลลัพธคาสัมประสิทธิ์ความซึมไดแบบความดันคงที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9.8 หนาจอการปอนขอมูลเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ความซึมไดแบบความดันเปลี่ยน 
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รูปที่ 9.9 หนาจอผลลัพธคาสัมประสิทธิ์ความซึมไดแบบความดันเปลี่ยน 
 

ขั้นตอนที่  5     กรณีเลือกใชแทป Database of Files เพื่อเปดไฟลฐานขอมูล ใหเลือกไดรและโฟล
เดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรชี้ลงในชองไดร และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บ
ไฟลฐานขอมูล เมื่อตองการเปดไฟลไหนก็ใหเลือกคลิก ชื่อไฟลนั้น แลวคลิกปุม Open ดังรูปที่ 9.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 9.10 การเลือกเปดไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
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ขั้นตอนที่  6     กรณีเลือกใชแทป Database of Files เพื่อลบไฟลฐานขอมูล ใหเลือกไดรและโฟล
เดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรชี้ลงในชองไดร และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บ
ไฟลฐานขอมูล เมื่อตองการลบไฟลไหนก็ใหเลือกคลิก ชื่อไฟลนั้น แลวคลิกปุม Delete ดังรูปที่ 9.11 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 9.11 การเลือกลบไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
 

ขั้นตอนที่  7    เมื่อปรากฏกราฟแสดงการหาคาขีดจํากัดเหลวแลวแลว สามารถที่จะดูตัวอยาง
กอนพิมพได โดยการคลิกปุม Print Preview ก็จะแสดงรายงานผลการทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 9.12 ซึ่งมี
สวนประกอบดังนี้ 

- Page    คือ ตัวอยางการพิมพ  
- Close   คือ ปดหนาจอแสดงตัวอยางการพิมพ 
- Select Preview Scale  คือ สวนการเลือกสเกลตัวอยางการ

พิมพ 
- Select Brand   คือ สวนการเลือกใสตราสถาบัน 
 

ถาหากตองการเปลี่ยนสเกลของตัวอยางการพิมพ ก็ใหเลือกขนาดของสเกลในชอง Select Preview Scale 
ประกอบดวย 10% 25% 50% และ 75% ดังแสดงในรูปที่ 9.13 และสามารถเลือกตราสถาบันไดโดยการคลิก
เลือกตราสถาบันที่ตองการในชอง Select Brand ดังแสดงในรูปที่ 9.14 ถาหากตองการออกจากหนาจอตัวอยาง
การพิมพ ใหคลิกปุม Close ในกรณีที่ไมตองการดูตัวอยางการพิมพ ก็สามารถขามไปขั้นตอนที่ 7 ไดเลย 
 

ขั้นตอนที่  8    เมื่อตองการดูผลการทดสอบผานทางเครื่องพิมพ ก็ใหคลิกปุม Print ก็สามารถ
แสดงผลการทดสอบตามตัวอยางการพิมพในขั้นตอนที่ 7 
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รูปที่ 9.12 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9.13 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพที่สเกล 50% 
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รูปที่ 9.14 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพที่เลือกตรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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โปรแกรมทดสอบการบดอัดดินแบบมาตรฐาน 
(Standard Compaction Test) 

 
เปนโปรแกรมยอยที่อยูในหมวดการทดลองทางปฐพีกลศาสตร  ใชสําหรับคํานวณคาความหนาแนน

แหงสูงสุดและปริมาณความชื้นที่เหมาะสมของมวลดิน โดยสามารถเลือกใชงานไดจากโปรแกรมหลัก ดังที่ได
กลาวไวแลว เมื่อเริ่มตนเขาสูโปรแกรมจะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 10.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10.1 หนาจอภาพโปรแกรมเริ่มตนการใชงาน 
 
 ประกอบดวยสวนหลักๆ ดังนี้ 

ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก 
ขอมูลที่ตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 
ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเครื่องมือ(Tool Bar) 

 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก(General Data) 

เปนขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก สามารถที่จะทําการแกไขไดตามความตองการ แลวกดปุมบันทึก 
โปรแกรมก็จะบันทึกขอมูลใหมให ประกอบดวย 
  Project Name   คือ ชื่อโครงการ 
  Location    คือ สถานที่ตั้งของโครงการ 
  Soil Sample   คือ ลักษณะตัวอยางดิน 
  Date of Test   คือ วันที่ที่ทําการทดสอบ 
  Test by    คือ ชื่อผูทดสอบ 
  Check by   คือ ชื่อผูตรวจสอบ 
  Sample No.   คือ หมายเลขตัวอยาง 
  Boring No.   คือ หมายเลขหลุมเจาะ 
  Depth    คือ ความลึกที่เก็บตัวอยางดิน 
 
ขอมูลที่ตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 

1. สวนขอมูลพื้นฐานของการทดสอบ 
Wt. of Hammer   คือ น้ําหนักของคอนบดอัด 

  Ht. of Mold   คือ ความสูงของแบบอัดดิน 
  Dia. of Mold   คือ เสนผาศูนยกลางของแบบอัดดิน 
  Blows/Layer   คือ จํานวนครั้งของการตอกตอช้ัน 
  No. Layer   คือ จํานวนชั้นของการตอกทดสอบ 
 

2. การคํานวณคาปริมาณความชื้น 
Moisture can no.   คือ หมายเลขกระปอง 
Wt. of can + wet soil  คือ น้ําหนักกระปองรวมกับดินเปยก 
Wt. of can + dry soil  คือ น้ําหนักกระปองรวมกับดินแหง 
Wt. of can   คือ น้ําหนักกระปอง 
Wt. of water   คือ น้ําหนักน้ํา 
Wt. of dry soil   คือ น้ําหนักดินแหง 
Water content   คือ ปริมาณความชื้น 

 
3. การคํานวณคาความหนาแนนแหง 

Assumed water content  คือ คาปริมาณความชื้นสมมุติ 
Wt. of soil + mold   คือ น้ําหนักดินรวมแบบอัดดิน 
Wt. of mold   คือ น้ําหนักแบบอัดดิน 
Water content   คือ ปริมาณความชื้น 
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Wt. of soil in mold  คือ น้ําหนักดินในแบบอัดดิน 
Wet Density   คือ ความหนาแนนเปยก 
Dry Density    คือ ความหนาแนนแหง 

 
4. สวนประกอบสําหรับการใชงานประมวลผลการทดสอบ 

4.1 ตารางปริมาณความชื้น (Water Content) 
Input Data    คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 
Stop    คือ ปุมสําหรับใชหยุดปอนขอมูลในตาราง 
Calculate   คือ ปุมสําหรับคํานวณปริมาณความชื้น  

4.2 ตารางความหนาแนน (Density) 
Input Data    คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 
Stop    คือ ปุมสําหรับใชหยุดปอนขอมูลในตาราง 
Calculate   คือ ปุมสําหรับคํานวณความหนาแนนแหง 

4.3 กลุมแสดงผลลัพธ 
Plot Graph   คือ ปุมสําหรับแสดงกราฟความสัมพันธระหวาง 

ปริมาณความชื้นและความหนาแนนแหง 
Print Preview   คือ ปุมสําหรับแสดงตัวอยางกอน 

พิมพรายงานสรุปผลการทดสอบ 
Print Report   คือ ปุมสําหรับพิมพรายงานสรุปผล 

การทดสอบ 
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5. แทป Database File 
สวนของการจัดการไฟลฐานขอมูลใชสําหรับเลือกเปดและลบไฟลฐานขอมูล ประกอบดวย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

ปุมที่ใชในการเปดไฟลฐานขอมูล 
     ปุมที่ใชในการลบไฟลฐานขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ใชสําหรับเลือกไดรขอมูล 

สวนที่ใชสําหรับเลือกไฟลฐานขอมูล 

สวนที่ใชแสดงไฟลฐานขอมูล 
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ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเครื่องมือ(Tool Bar) 
 เปนสวนแสดงรายละเอียดขอมูลที่กําลังใชงาน และสวนการจัดเก็บขอมูล ซึ่งแบงออกเปนสวนยอยๆ ได
ดังนี้ 
 1.   สวนแสดงชื่อฐานขอมูลที่กําลังใชงานและเวลา 
 
 
 
 
 
 

2. สวนแถบปุมเคร่ืองมือ(Tool Bar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางการใชงานโปรแกรม 
 

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเลือกโปรแกรมทดสอบการบดอัดดิน ซึ่งสามารถเลือกใชไดทั้งแบบบดอัดมาตร-
ฐาน(Standard) และบดอัดแบบสูงกวามาตรฐาน(Modified) จากโปรแกรมหลัก จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 10.1 
โดยโปรแกรมจะแสดงขอมูลพื้นฐานที่บันทึกไวแลวในโปรแกรมหลัก ดังแสดงในสวนที่ 1 พรอมทั้งแสดงตําแหนง
ของไฟลและชื่อฐานขอมูล ดังแสดงในสวนที่ 3 
 
 
 
 
 
 

แสดงชื่อฐานขอมูลที่กําลังใชงาน แสดงเวลาปจจุบัน 

ปุมออกจากโปรแกรมยอย 

ปุมสั่งพิมพรายงานผลการทดสอบ 

ปุมสั่งบันทึกขอมูล 

ปุมแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการทดสอบ 
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ขั้นตอนที่ 2 ปอนขอมูลพื้นฐานของการทดสอบการบดอัดดิน ดังแสดงในรูปที่ 10.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10.2 หนาจอการปอนขอมูลพื้นฐาน 
 

ขั้นตอนที่  3    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตาราง Water Content โดยจะปรากฏชอง
เพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัวลูกศรที่
แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม Stop ดังแสดงในรูปที่ 
10.3 
 

ขั้นตอนที่  4    ใหคลิกปุม Calculate เพื่อคํานวณคาสัมประสิทธิ์ความซึมไดแบบความดันคงที่ ดัง
แสดงในรูปที่ 10.4 เสร็จแลวใหคลิกปุม   เพื่อบันทึกขอมูล 
 

ขั้นตอนที่  5    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตาราง Density โดยจะปรากฏชองเพื่อให
ปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัวลูกศรที่แปนพิมพเปน
ตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม Stop ดังแสดงในรูปที่ 10.5 
 

ขั้นตอนที่  6    ใหคลิกปุม Calculate เพื่อคํานวณคาสัมประสิทธิ์ความซึมไดแบบความดันคงที่ ดัง
แสดงในรูปที่ 10.6 เสร็จแลวใหคลิกปุม   เพื่อบันทึกขอมูล 
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รูปที่ 10.3 หนาจอการปอนขอมูลเพื่อหาคาปริมาณความชื้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10.4 หนาจอผลลัพธคาปริมาณความชื้น 
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รูปที่ 10.5 หนาจอการปอนขอมูลเพื่อหาคาความหนาแนนแหง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10.6 หนาจอผลลัพธคาความหนาแนนแหง 
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ขั้นตอนที่  7    ใหคลิกปุม Plot Graph เพื่อแสดงกราฟความสัมพันธระหวางปริมาณความชื้นและ
ความหนาแนนแหง เพื่อหาปริมาณน้ําที่เหมาะสม (Optimum Moisture Content) ที่ทําใหดินมีคาความ
หนาแนนแหงสูงสุด ดังแสดงในรูปที่ 10.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10.7 หนาจอแสดงกราฟความสัมพันธระหวางปริมาณความชื้นและความหนาแนนแหง 
 

ขั้นตอนที่  8     กรณีเลือกใชแทป Database of Files เพื่อเปดไฟลฐานขอมูล ใหเลือกไดรและโฟล
เดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรชี้ลงในชองไดร และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บ
ไฟลฐานขอมูล เมื่อตองการเปดไฟลไหนก็ใหเลือกคลิก ชื่อไฟลนั้น แลวคลิกปุม Open ดังรูปที่ 10.8 

 
ขั้นตอนที่  9     กรณีเลือกใชแทป Database of Files เพื่อลบไฟลฐานขอมูล ใหเลือกไดรและโฟล

เดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรชี้ลงในชองไดร และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บ
ไฟลฐานขอมูล เมื่อตองการลบไฟลไหนก็ใหเลือกคลิก ชื่อไฟลนั้น แลวคลิกปุม Delete ดังรูปที่ 10.9 
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รูปที่ 10.8 การเลือกเปดไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 10.9 การเลือกลบไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 



User Manual  Civil Engineering Laboratory Professional  125 
 

ขั้นตอนที่  10    เมื่อปรากฏกราฟแสดงการหาคาขีดจํากัดเหลวแลวแลว สามารถที่จะดูตัวอยาง
กอนพิมพได โดยการคลิกปุม Print Preview ก็จะแสดงรายงานผลการทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 10.10 ซึ่งมี
สวนประกอบดังนี้ 

- Page    คือ ตัวอยางการพิมพ  
- Close   คือ ปดหนาจอแสดงตัวอยางการพิมพ 
- Select Preview Scale  คือ สวนการเลือกสเกลตัวอยางการ

พิมพ 
- Select Brand   คือ สวนการเลือกใสตราสถาบัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 10.10 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพหนาที่ 1 
 

ถาหากตองการเปลี่ยนสเกลของตัวอยางการพิมพ ก็ใหเลือกขนาดของสเกลในชอง Select Preview Scale 
ประกอบดวย 10% 25% 50% และ 75% ดังแสดงในรูปที่ 10.11 และสามารถเลือกตราสถาบันไดโดยการคลิก
เลือกตราสถาบันที่ตองการในชอง Select Brand ดังแสดงในรูปที่ 10.12 ถาหากตองการออกจากหนาจอ
ตัวอยางการพิมพ ใหคลิกปุม Close ในกรณีที่ไมตองการดูตัวอยางการพิมพ ก็สามารถขามไปขั้นตอนที่ 11 ได
เลย 
 

ขั้นตอนที่  11    เมื่อตองการดูผลการทดสอบผานทางเครื่องพิมพ ก็ใหคลิกปุม Print ก็สามารถ
แสดงผลการทดสอบตามตัวอยางการพิมพในขั้นตอนที่ 10 
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รูปที่ 10.11 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพที่สเกล 50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10.12 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพที่เลือกตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
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โปรแกรมทดสอบหาซีบีอารของดิน 
(Subprogram by C.B.R. of Soil) 

 
เปนโปรแกรมยอยที่อยูในหมวดการทดลองทางปฐพีกลศาสตร  ใชสําหรับคํานวณคาซีบีอารของดิน 

โดยสามารถเลือกใชงานไดจากโปรแกรมหลัก ดังที่ไดกลาวไวแลว เมื่อเริ่มตนเขาสูโปรแกรมจะปรากฏหนาจอดัง
รูปที่ 11.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11.1 หนาจอภาพโปรแกรมเริ่มตนการใชงาน 
 
 ประกอบดวยสวนหลักๆ ดังนี้ 

ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก 
ขอมูลที่ตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 
ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเครื่องมือ(Tool Bar) 

 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก(General Data) 

เปนขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก สามารถที่จะทําการแกไขไดตามความตองการ แลวกดปุมบันทึก 
โปรแกรมก็จะบันทึกขอมูลใหมให ประกอบดวย 
  Project Name   คือ ชื่อโครงการ 
  Location    คือ สถานที่ตั้งของโครงการ 
  Soil Sample   คือ ลักษณะตัวอยางดิน 
  Date of Test   คือ วันที่ที่ทําการทดสอบ 
  Test by    คือ ชื่อผูทดสอบ 
  Check by   คือ ชื่อผูตรวจสอบ 
  Sample No.   คือ หมายเลขตัวอยาง 
  Boring No.   คือ หมายเลขหลุมเจาะ 
  Depth    คือ ความลึกที่เก็บตัวอยางดิน 
 
ขอมูลที่ตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 

1. สวนเงื่อนไขการทดสอบ 
Soaked    คือ ทดสอบแบบแชน้ํา 
Unsoaked   คือ ทดสอบแบบไมแชน้ํา 

 
2. สวนขอมูลทั่วไป 

Prov. Ring Constant  คือ คาคงที่ของวงแหวนวัดแรง 
Surcharged Weight  คือ น้ําหนักกดทับ 
Height of Sample   คือ ความสูงของตัวอยางดิน 
 

3. ตารางปริมาณความชื้น( Water Content Data ) 
Condition   คือ เงื่อนไขการทดสอบ 

- Before Soaking  คือ กอนแชน้ํา 
- After Soaking  คือ หลังแชน้ํา 

Container No.   คือ หมายเลขกระปอง 
Weight of Wet Soil + Container คือ น้ําหนักดินเปยกรวมกับกระปอง 
Weight of Dry Soil + Container คือ น้ําหนักดินแหงรวมกับกระปอง 
Weight of Container  คือ น้ําหนักกระปอง 
Water Content   คือ ปริมาณความชื้น 
Average Water Content  คือ คาเฉลี่ยปริมาณความชื้น 
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4. ตารางการบดอัดดิน( Compaction Data ) 
Condition   คือ เงื่อนไขการทดสอบ 

- Before Soaking  คือ กอนแชน้ํา 
- After Soaking  คือ หลังแชน้ํา 

Mold No.   คือ หมายเลขแบบทดสอบ 
Number of Blows per Layer คือ จํานวนครั้งของการตอกทดสอบ 
Volume of Mold   คือ ปริมาตรของแบบทดสอบ 
Weight of CBR Mold + Compaction Soil   คือ น้ําหนักแบบทดสอบรวมกับดินบดอัด 
Weight of CBR Mold  คือ น้ําหนักแบบทดสอบ 
Wet Density   คือ ความหนาแนนเปยก 
Dry Density   คือ ความหนาแนนแหง 
 

5. ตารางวัดคาการบวมตัว( Swell Data ) 
Mold No.   คือ หมายเลขแบบทดสอบ 
Date    คือ วันที่อานคาการบวมตัว 
Time    คือ เวลาที่อานคาการบวมตัว 
Elapsed Time   คือ ชวงเวลาที่อานคาการบวมตัว 
Swell    คือ คาการบวมตัว 

- mm   คือ คาการบวมตัวหนวยเปนมิลลิเมตร 
- %   คือ คาการบวมตัวเปนหนวยเปอรเซ็นต 
  

6. ตารางการกดทดสอบ( Penetration Data ) 
Mold No.   คือ หมายเลขแบบทดสอบ 
Penetration   คือ ระยะจม 
Load Dial Reading  คือ คาแรงกดที่อานจากวงแหวนวัดแรง 
Load      คือ คาแรงกด 
Stress    คือ หนวยแรงกด 

 
7. สวนการคํานวณคาซีบีอาร 

Compaction Method  คือ วิธีการบดอัด 
Hammer Weight   คือ น้ําหนักคอนบดอัด 
Height of Drop   คือ ระยะตกกระทบดินของคอนบดอัด 
Number of Layers  คือ จํานวนชั้นของการบดอัด 
Click for Determine CBR Value from Graph คือ  ปุมหาคาซีบีอารจากกราฟ 
Max. Density   คือ คาความหนาแนนสูงสุด 
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CBR Value at   คือ คาความหนาแนนที่ตองการหาคาซีบีอาร 
Equal    คือ คาซีบีอารที่อานจากกราฟ 

8. ตารางสรุปผล 
Mold No.   คือ หมายเลขแบบทดสอบ 
Number of Blows per Layer คือ จํานวนครั้งบดอัดตอช้ัน 
CBR at 0.1 in Penetration  คือ คาซีบีอารที่ระยะจม 0.1 นิ้ว 
CBR at 0.2 in Penetration  คือ คาซีบีอารที่ระยะจม 0.2 นิ้ว 
Dry Density   คือ คาความหนาแนนแหง 
Water Content   คือ คาปริมาณความชื้น 
Percent Swell   คือ คาเปอรเซ็นตการบวมตัว 
Percent Absorbed  คือ คาเปอรเซ็นตการดุดซึมน้ํา 
 

9. สวนประกอบสําหรับการใชงานประมวลผลการทดสอบ 
9.1 ตารางปริมาณความชื้น( Water Content Data ) 

Input Data   คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 
Stop   คือ ปุมสําหรับหยุดการปอนขอมูลในตาราง 
 

9.2 ตารางการบดอัดดิน( Compaction Data ) 
Input Data   คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 
Stop   คือ ปุมสําหรับหยุดการปอนขอมูลในตาราง 

 

9.3 ตารางวัดคาการบวมตัว( Swell Data ) 
Input Data   คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 
Stop   คือ ปุมสําหรับหยุดการปอนขอมูลในตาราง 

 

9.4 ตารางการกดทดสอบ( Penetration Data ) 
Input Data   คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 
Stop   คือ ปุมสําหรับหยุดการปอนขอมูลในตาราง 

 

9.5 กลุมแสดงผลลัพธ 
Plot Graph   คือ ปุมสําหรับแสดงกราฟเพื่อหาคาซีบีอาร 
Calculate   คือ ปุมสําหรับคํานวณคาตางๆในตาราง 
Print Preview   คือ ปุมสําหรับแสดงตัวอยางกอน 

พิมพรายงานสรุปผลการทดสอบ 
   Print Report   คือ ปุมสําหรับพิมพรายงานสรุปผล 

การทดสอบ 
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10. แทป Database File 
สวนของการจัดการไฟลฐานขอมูลใชสําหรับเลือกเปดและลบไฟลฐานขอมูล ประกอบดวย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

ปุมที่ใชในการเปดไฟลฐานขอมูล 
     ปุมที่ใชในการลบไฟลฐานขอมูล 
 
ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเครื่องมือ(Tool Bar) 
 เปนสวนแสดงรายละเอียดขอมูลที่กําลังใชงาน และสวนการจัดเก็บขอมูล ซึ่งแบงออกเปนสวนยอยๆ ได
ดังนี้ 
 1.   สวนแสดงชื่อฐานขอมูลที่กําลังใชงานและเวลา 
 
 
 
 
 

สวนที่ใชสําหรับเลือกไดรขอมูล 

สวนที่ใชสําหรับเลือกไฟลฐานขอมูล 

สวนที่ใชแสดงไฟลฐานขอมูล 

แสดงชื่อฐานขอมูลที่กําลังใชงาน แสดงเวลาปจจุบัน 
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2. สวนแถบปุมเคร่ืองมือ(Tool Bar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางการใชงานโปรแกรม 

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเลือกโปรแกรมทดสอบหาคาซีบีอารของดินจากโปรแกรมหลัก จะปรากฏหนาจอ
ดังรูปที่ 11.1 โดยโปรแกรมจะแสดงขอมูลพื้นฐานที่บันทึกไวแลวในโปรแกรมหลัก ดังแสดงในสวนที่ 1 พรอมทั้ง
แสดงตําแหนงของไฟลและชื่อฐานขอมูล ดังแสดงในสวนที่ 3 
 

ขั้นตอนที่  2    ใหเลือกเงื่อนไขของการทดสอบ พรอมกับปอนขอมูลพื้นฐาน ดังแสดงในรูปที่ 11.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11.2 หนาจอการเลือกเงื่อนไขการทดสอบและปอนขอมูลพื้นฐาน 

ปุมออกจากโปรแกรมยอย 

ปุมสั่งพิมพรายงานผลการทดสอบ 

ปุมสั่งบันทึกขอมูล 

ปุมแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการทดสอบ 
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ขั้นตอนที่  3    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตาราง Water Content Data โดยจะปรากฏ
ชองเพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัวลูกศรที่
แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม Stop ดังแสดงในรูปที่ 
11.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11.3 หนาจอการปอนขอมูลในตารางการหาคาปริมาณความชื้น 
 

ขั้นตอนที่  4    ใหคลิกปุม Calculate เพื่อคํานวณคาปริมาณความชื้น ดังแสดงในรูปที่ 11.4 เสร็จ
แลวใหคลิกปุม       เพื่อบันทึกขอมูล 
 

ขั้นตอนที่  5    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตาราง Compaction Data โดยจะปรากฏชอง
เพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัวลูกศรที่แปนพิมพ
เปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม Stop ดังแสดงในรูปที่ 11.5 
 

ขั้นตอนที่  5    ใหคลิกปุม Calculate เพื่อคํานวณคาความหนาแนนแหง ดังแสดงในรูปที่ 11.6 
เสร็จแลวใหคลิกปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 
 

ขั้นตอนที่  6    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตาราง Swell Data โดยจะปรากฏชอง
เพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัวลูกศรที่
แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป เมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม Stop ดังแสดงในรูปที่ 11.7 
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รูปที่ 11.4 หนาจอผลลัพธการคํานวณหาคาปริมาณความชื้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11.5 หนาจอการปอนขอมูลในตารางการหาคาความหนาแนนแหง 
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รูปที่ 11.6 หนาจอผลลัพธการคํานวณหาคาความหนาแนนแหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11.7 หนาจอการปอนขอมูลในตารางการหาเปอรเซ็นตการบวมตัวของดิน 
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ขั้นตอนที่  7    ใหคลิกปุม Calculate เพื่อคํานวณคาเปอรเซ็นตการบวมตัวของดิน ดังแสดงในรูปที่ 
11.8 เสร็จแลวใหคลิกปุม           เพื่อบันทึกขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11.8 หนาจอผลลัพธการคํานวณหาคาเปอรเซ็นตการบวมตัวของดิน 
 

ขั้นตอนที่  6    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตาราง Penetration Data โดยจะปรากฏชอง
เพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัวลูกศรที่แปนพิมพ
เปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป โดยเมื่อเล่ือนปุมหัวลูกศรทางขวาจนสิ้นสุดในแตละบรรทัด โปรแกรมจะ
เพิ่มบรรทัดใหมเพื่อรับการปอนขอมูล และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม Stop ดังแสดงในรูปที่ 11.9 
 

ขั้นตอนที่  7    ใหคลิกปุม Calculate เพื่อคํานวณคาน้ําหนักกดและหนวยแรงเคน ดังแสดงในรูปที่ 
11.10 เสร็จแลวใหคลิกปุม           เพื่อบันทึกขอมูล 
 

ขั้นตอนที่  8    ใหคลิกปุม Plot Graph เพื่อแสดงกราฟสําหรับหาคา CBR ของตัวอยางดิน ดังแสดง
ในรูปที่ 11.11 และ 11.12 
 
 
 
 



User Manual Civil Engineering Laboratory Professional  137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11.9 หนาจอการปอนขอมูลในตารางการทดสอบคาซีบีอาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11.10 หนาจอผลลัพธการคํานวณหาตางๆในตารางการทดสอบคาซีบีอาร 
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รูปที่ 11.11 หนาจอผลลัพธจากการคลิกปุม Plot Graph 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11.12 หนาจอผลลัพธจากการคลิกปุม Plot Graph 
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ขั้นตอนที่  9    ใหปอนคาความหนาแนนแหงสูงสุดที่ไดจากการทดสอบบดอัดดิน และเปอรเซ็นตของ
ความหนาแนนแหงที่ตองการ ดังแสดงในรูปที่ 10.13  

 

ขั้นตอนที่  10    คลิกปุม Click for Determine CBR Value from Graph เพื่อหาคาซีบีอารจากกราฟ 
ดังแสดงในรูปที่ 10.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11.13 หนาจอปอนขอมูลเพื่อหาคาซีบีอาร 
 

ขั้นตอนที่  11     กรณีเลือกใชแทป Database of Files เพื่อเปดไฟลฐานขอมูล ใหเลือกไดรและโฟล
เดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรชี้ลงในชองไดร และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บ
ไฟลฐานขอมูล เมื่อตองการเปดไฟลไหนก็ใหเลือกคลิก ชื่อไฟลนั้น แลวคลิกปุม Open ดังรูปที่ 11.15 

 

ขั้นตอนที่  12     กรณีเลือกใชแทป Database of Files เพื่อลบไฟลฐานขอมูล ใหเลือกไดรและโฟล
เดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรชี้ลงในชองไดร และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บ
ไฟลฐานขอมูล เมื่อตองการลบไฟลไหนก็ใหเลือกคลิก ชื่อไฟลนั้น แลวคลิกปุม Delete ดังรูปที่ 11.16 
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รูปที่ 11.14 หนาจอปอนผลลัพธคาซีบีอารที่อานไดจากกราฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 11.15 การเลือกเปดไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
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รูปที่ 11.16 การเลือกลบไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
 

ขั้นตอนที่  13    เมื่อปรากฏกราฟแสดงการหาคา CBR แลว สามารถที่จะดูตัวอยางกอนพิมพได 
โดยการคลิกปุม Print Preview ก็จะแสดงรายงานผลการทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 11.17 ซึ่งมีสวนประกอบดังนี้ 

- Page 1   คือ ตัวอยางการพิมพ หนาที่ 1 
- Page 2   คือ ตัวอยางการพิมพ หนาที่ 2 
- Graph   คือ ตัวอยางการพิมพกราฟ 
- Close   คือ ปดหนาจอแสดงตัวอยางการพิมพ 
- Select Preview Scale  คือ สวนการเลือกสเกลตัวอยางการ

พิมพ 
- Select Brand   คือ สวนการเลือกใสตราสถาบัน 
 

เมื่อตองการดูตัวอยางการพิมพหนาที่ 2 ก็ใหคลิกปุม Page 2 ดังแสดงในรูปที่ 11.18 และตองการดูตัวอยางการ
พิมพกราฟ ก็ใหคลิกปุม Graph ดังแสดงในรูปที่ 11.19 ถาหากตองการเปล่ียนสเกลของตัวอยางการพิมพ ก็ให
เลือกขนาดของสเกลในชอง Select Preview Scale ประกอบดวย 10% 25% 50% และ 75% ดังแสดงในรูปที่ 
11.20 และสามารถเลือกตราสถาบันไดโดยการคลิกเลือกตราสถาบันที่ตองการในชอง Select Brand ดังแสดง
ในรูปที่ 11.21 ถาหากตองการออกจากหนาจอตัวอยางการพิมพ ใหคลิกปุม Close ในกรณีที่ไมตองการดู
ตัวอยางการพิมพ ก็สามารถขามไปขั้นตอนที่ 14 ไดเลย 
 

ขั้นตอนที่  14    เมื่อตองการดูผลการทดสอบผานทางเครื่องพิมพ ก็ใหคลิกปุม Print ก็สามารถ
แสดงผลการทดสอบตามตัวอยางการพิมพในขั้นตอนที่ 13 
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รูปที่ 11.17 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพหนาที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11.18 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพหนาที่ 2 
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รูปที่ 11.19 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพกราฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11.20 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพที่สเกล 25% 
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รูปที่ 11.21 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพที่เลือกตรามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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โปรแกรมทดสอบหาความหนาแนนของดินในสนาม 
(Field Density Test) 

 
เปนโปรแกรมยอยที่อยูในหมวดการทดลองทางปฐพีกลศาสตร  ใชสําหรับคํานวณคาความหนาแนน

ของดินในสนาม โดยสามารถเลือกใชงานไดจากโปรแกรมหลัก ดังที่ไดกลาวไวแลว เมื่อเริ่มตนเขาสูโปรแกรมจะ
ปรากฏหนาจอดังรูปที่ 12.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12.1 หนาจอภาพโปรแกรมเริ่มตนการใชงาน 
 
 ประกอบดวยสวนหลักๆ ดังนี้ 

ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก 
ขอมูลที่ตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 
ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเครื่องมือ(Tool Bar) 

 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก(General Data) 

เปนขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก สามารถที่จะทําการแกไขไดตามความตองการ แลวกดปุมบันทึก 
โปรแกรมก็จะบันทึกขอมูลใหมให ประกอบดวย 
  Project Name   คือ ชื่อโครงการ 
  Location    คือ สถานที่ตั้งของโครงการ 
  Soil Sample   คือ ลักษณะตัวอยางดิน 
  Date of Test   คือ วันที่ที่ทําการทดสอบ 
  Test by    คือ ชื่อผูทดสอบ 
  Check by   คือ ชื่อผูตรวจสอบ 
  Sample No.   คือ หมายเลขตัวอยาง 
  Boring No.   คือ หมายเลขหลุมเจาะ 
  Depth    คือ ความลึกที่เก็บตัวอยางดิน 
 
ขอมูลที่ตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 

1. ขอมูลแบบทดสอบเพื่อหาความหนาแนนของทราย(Data of Mold) 
Diameter   คือ ขนาดเสนผานศูนยกลางของแบบทดสอบ 
Height    คือ ความสูงของแบบทดสอบ 

 
2. ตารางการหาน้ําหนักทรายในกรวย(Mass of Sand in Cone and Baseplate) 

Initial Mass of Sand + Jar + Cone คือ น้ําหนักทรายเริ่มตนรวมกับขวดรวมกับกรวย 
Final Mass of Sand + Jar + Cone คือ น้ําหนักทรายสุดทายรวมกับขวดรวมกับกรวย 

  Mass of Sand in Cone and Baseplate  คือ น้ําหนักของทรายในกรวยรวมกับแผนรอง 
  Average    คือ คาเฉลี่ยน้ําหนักของทรายในกรวยรวมกับ 

แผนรอง 
 

3. ตารางหาความหนาแนนของทรายโดยใชกรวย(Density of Sand use Mold) 
Mass of Empty Mold + Baseplate คือ น้ําหนักแบบทดสอบรวมกับแผนรอง 
Mass of Mold + Sand + Baseplate คือ น้ําหนักแบบทดสอบรวมกับทรายรวมกับ 

แผนรอง 
Mass of Sand   คือ น้ําหนักทราย 
Volume of Mold   คือ ปริมาตรของแบบทดสอบ 
Density of Sand   คือ ความหนาแนนของทราย 

 
4. ตารางหาน้ําหนักของดินเปยก(Mass of Wet Soil) 

Mass of Wet Soil + Pan  คือ น้ําหนักดินเปยกรวมกับภาชนะ 
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Mass of Pan   คือ น้ําหนักภาชนะ 
Mass of Soil   คือ น้ําหนักดิน 

5. ตารางหาปริมาตรของดิน(Volume from Sand Cone Method) 
Initial Mass of Sand + Jar + Cone คือ น้ําหนักทรายเริ่มตนรวมกับขวดรวมกับกรวย 
Final Mass of Sand + Jar + Cone คือ น้ําหนักทรายสุดทายรวมกับขวดรวมกับกรวย 
Mass of Sand in Cone and Baseplate  คือ น้ําหนักของทรายในกรวยรวมกับแผนรอง 
Mass of Sand in Hole  คือ น้ําหนักของทรายในหลุม 

  Density of Sand   คือ ความหนาแนนของทราย 
  Volume of Hole   คือ ปริมาตรของหลุมทดสอบ 
 

6. ตารางหาคาปริมาณความชื้นของดิน(Water Content of Soil) 
Mass of Wet Soil + Can  คือ น้ําหนักของดินเปยกรวมกับกระปอง 
Mass of Dry Soil + Can  คือ น้ําหนักของดินแหงรวมกับกระปอง 
Mass of Can   คือ น้ําหนักของกระปอง 
Mass of Water   คือ น้ําหนักของน้ํา 
Mass of Dry Soil   คือ น้ําหนักของดินแหง 
Water Content   คือ ปริมาณความชื้น 

 
7. ตารางสรุปผลความหนาแนนของดิน(Summary) 

Maximum Dry Density in Laboratory  คือ ความหนาแนนแหงสูงสุดที่ทดสอบในหอง 
ปฏิบัติการ 

Wet Density in Field  คือ ความหนาแนนเปยกของดินในสนาม 
Dry Density in Field  คือ ความหนาแนนแหงของดินในสนาม 
Relative Compaction  คือ คาการบดอัดสัมพัทธ หรือเปอรเซ็นการบดอัด 

 
8. สวนประกอบสําหรับการใชงานประมวลผลการทดสอบ 

8.1 ตารางการหาน้ําหนักทรายในกรวย(Mass of Sand in Cone and Baseplate) 
Input Data   คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 
Stop   คือ ปุมสําหรับหยุดการปอนขอมูลในตาราง 
 

8.2 ตารางหาความหนาแนนของทรายโดยใชกรวย(Density of Sand use Mold 
Input Data   คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 
Stop   คือ ปุมสําหรับหยุดการปอนขอมูลในตาราง 

 
8.3 ตารางหาน้ําหนักของดินเปยก(Mass of Wet Soil) 
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Input Data   คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 
Stop   คือ ปุมสําหรับหยุดการปอนขอมูลในตาราง 

 
8.4 ตารางหาปริมาตรของดิน(Volume from Sand Cone Method) 

Input Data   คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 
Stop   คือ ปุมสําหรับหยุดการปอนขอมูลในตาราง 

 
8.5 ตารางหาคาปริมาณความชื้นของดิน(Water Content of Soil) 

Input Data   คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 
Stop   คือ ปุมสําหรับหยุดการปอนขอมูลในตาราง 

 
8.6 ตารางสรุปผลความหนาแนนของดิน(Summary) 

Input Data   คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 
Stop   คือ ปุมสําหรับหยุดการปอนขอมูลในตาราง 

 
8.7 กลุมแสดงผลลัพธ 

Calculate   คือ ปุมสําหรับคํานวณคาตางๆในตาราง 
Print Preview   คือ ปุมสําหรับแสดงตัวอยางกอน 

พิมพรายงานสรุปผลการทดสอบ 
   Print Report   คือ ปุมสําหรับพิมพรายงานสรุปผล 

การทดสอบ 
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9. แทป Database File 
สวนของการจัดการไฟลฐานขอมูลใชสําหรับเลือกเปดและลบไฟลฐานขอมูล ประกอบดวย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

ปุมที่ใชในการเปดไฟลฐานขอมูล 
     ปุมที่ใชในการลบไฟลฐานขอมูล 
 
ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเครื่องมือ(Tool Bar) 
 เปนสวนแสดงรายละเอียดขอมูลที่กําลังใชงาน และสวนการจัดเก็บขอมูล ซึ่งแบงออกเปนสวนยอยๆ ได
ดังนี้ 
 1.   สวนแสดงชื่อฐานขอมูลที่กําลังใชงานและเวลา 
 
 
 
 

สวนที่ใชสําหรับเลือกไดรขอมูล 

สวนที่ใชสําหรับเลือกไฟลฐานขอมูล 

สวนที่ใชแสดงไฟลฐานขอมูล 

แสดงชื่อฐานขอมูลที่กําลังใชงาน แสดงเวลาปจจุบัน 
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2. สวนแถบปุมเคร่ืองมือ(Tool Bar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางการใชงานโปรแกรม 
 

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเลือกโปรแกรมทดสอบหาความหนาแนนของดินในสนามจากโปรแกรมหลัก จะ
ปรากฏหนาจอดังรูปที่ 12.1 โดยโปรแกรมจะแสดงขอมูลพื้นฐานที่บันทึกไวแลวในโปรแกรมหลัก ดังแสดงในสวน
ที่ 1 พรอมทั้งแสดงตําแหนงของไฟลและชื่อฐานขอมูล ดังแสดงในสวนที่ 3 
 

ขั้นตอนที่  2    ปอนขอมูลแบบทดสอบเพื่อหาความหนาแนนของทราย ดังแสดงในรูปที่ 12.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 12.1 หนาจอการปอนขอมูลแบบทดสอบ 

ปุมออกจากโปรแกรมยอย 

ปุมสั่งพิมพรายงานผลการทดสอบ 

ปุมสั่งบันทึกขอมูล 

ปุมแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการทดสอบ 
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ขั้นตอนที่  3    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตาราง Mass of Sand in Cone and 
Baseplate โดยจะปรากฏชองเพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล 
แลวใชปุมหัวลูกศรที่แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม 
Stop ดังแสดงในรูปที่ 12.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12.3 หนาจอการปอนขอมูลในตารางการหาน้ําหนักทรายในกรวย 
 

ขั้นตอนที่  4    ใหคลิกปุม Calculate เพื่อคํานวณคาปริมาณความชื้น ดังแสดงในรูปที่ 12.4 เสร็จ
แลวใหคลิกปุม       เพื่อบันทึกขอมูล 

ขั้นตอนที่  5    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตาราง Density of Sand use Mold โดยจะ
ปรากฏชองเพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัว
ลูกศรที่แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม Stop ดังแสดง
ในรูปที่ 12.5 

ขั้นตอนที่  5    ใหคลิกปุม Calculate เพื่อคํานวณคาความหนาแนนแหง ดังแสดงในรูปที่ 12.6 
เสร็จแลวใหคลิกปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 
 

ขั้นตอนที่  6    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตาราง Mass of Wet Soil โดยจะปรากฏ
ชองเพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัวลูกศรที่
แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป เมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม Stop ดังแสดงในรูปที่ 12.7 
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รูปที่ 12.4 หนาจอผลลัพธในตารางการหาน้ําหนักทรายในกรวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 12.5 หนาจอการปอนขอมูลในตารางการหาความหนาแนนของทราย 
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รูปที่ 12.6 หนาจอผลลัพธในตารางการหาความหนาแนนของทราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12.7 หนาจอการปอนขอมูลในตารางการหาน้ําหนักของดินเปยก 
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ขั้นตอนที่  7    ใหคลิกปุม Calculate เพื่อคํานวณคาความหนาแนนแหง ดังแสดงในรูปที่ 12.8
เสร็จแลวใหคลิกปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12.8 หนาจอผลลัพธในตารางการหาน้ําหนักของดินเปยก 
 

ขั้นตอนที่  8    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตาราง Volume from Sand Cone Method 
โดยจะปรากฏชองเพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุม
หัวลูกศรที่แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม Stop ดัง
แสดงในรูปที่ 12.9 
 

ขั้นตอนที่  9    ใหคลิกปุม Calculate เพื่อคํานวณคาความหนาแนนแหง ดังแสดงในรูปที่ 12.10
เสร็จแลวใหคลิกปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 
 

ขั้นตอนที่  10    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตาราง Water Content of Soil โดยจะ
ปรากฏชองเพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัว
ลูกศรที่แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม Stop ดังแสดง
ในรูปที่ 12.11 
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รูปที่ 12.9 หนาจอการปอนขอมูลในตารางการหาปริมาตรของดินจากหลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12.10 หนาจอผลลัพธในตารางการหาปริมาตรของดินจากหลุม 
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รูปที่ 12.11 หนาจอการปอนขอมูลในตารางการหาปริมาณความชื้นของดิน 
 

ขั้นตอนที่  11    ใหคลิกปุม Calculate เพื่อคํานวณคาความหนาแนนแหง ดังแสดงในรูปที่ 12.12
เสร็จแลวใหคลิกปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 
 

ขั้นตอนที่  12    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตาราง Summary โดยจะปรากฏชอง
เพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัวลูกศรที่
แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม Stop ดังแสดงในรูปที่ 
12.13 
 

ขั้นตอนที่  13    ใหคลิกปุม Calculate เพื่อคํานวณคาความหนาแนนแหง ดังแสดงในรูปที่ 12.14
เสร็จแลวใหคลิกปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 
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รูปที่ 12.12 หนาจอผลลัพธในตารางการหาปริมาณความชื้นของดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12.13 หนาจอการปอนขอมูลในตารางการสรุปผลการทดสอบ 
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รูปที่ 12.14 หนาจอผลลัพธในตารางการสรุปผลการทดสอบ 
 

ขั้นตอนที่  14     กรณีเลือกใชแทป Database of Files เพื่อเปดไฟลฐานขอมูล ใหเลือกไดรและโฟล
เดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรชี้ลงในชองไดร และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บ
ไฟลฐานขอมูล เมื่อตองการเปดไฟลไหนก็ใหเลือกคลิก ชื่อไฟลนั้น แลวคลิกปุม Open ดังรูปที่ 12.15 

 
ขั้นตอนที่  15     กรณีเลือกใชแทป Database of Files เพื่อลบไฟลฐานขอมูล ใหเลือกไดรและโฟล

เดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรชี้ลงในชองไดร และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บ
ไฟลฐานขอมูล เมื่อตองการลบไฟลไหนก็ใหเลือกคลิก ชื่อไฟลนั้น แลวคลิกปุม Delete ดังรูปที่ 12.16 
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รูปที่ 12.15 การเลือกเปดไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 12.16 การเลือกลบไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
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ขั้นตอนที่  16    สามารถที่จะดูตัวอยางกอนพิมพได โดยการคลิกปุม Print Preview ก็จะแสดง
รายงานผลการทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 12.17 ซึ่งมีสวนประกอบดังนี้ 

- Page    คือ ตัวอยางการพิมพ 
- Close   คือ ปดหนาจอแสดงตัวอยางการพิมพ 
- Select Preview Scale  คือ สวนการเลือกสเกลตัวอยางการ

พิมพ 
- Select Brand   คือ สวนการเลือกใสตราสถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12.17 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพ 
 
ถาหากตองการเปลี่ยนสเกลของตัวอยางการพิมพ ก็ใหเลือกขนาดของสเกลในชอง Select Preview Scale 
ประกอบดวย 10% 25% 50% และ 75% ดังแสดงในรูปที่ 12.18 และสามารถเลือกตราสถาบันไดโดยการคลิก
เลือกตราสถาบันที่ตองการในชอง Select Brand ดังแสดงในรูปที่ 12.19 ถาหากตองการออกจากหนาจอ
ตัวอยางการพิมพ ใหคลิกปุม Close ในกรณีที่ไมตองการดูตัวอยางการพิมพ ก็สามารถขามไปขั้นตอนที่ 17 ได
เลย 
 

ขั้นตอนที่  17    เมื่อตองการดูผลการทดสอบผานทางเครื่องพิมพ ก็ใหคลิกปุม Print ก็สามารถ
แสดงผลการทดสอบตามตัวอยางการพิมพในขั้นตอนที่ 16 
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รูปที่ 12.18 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพที่สเกล 50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12.19 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพที่เลือกตรามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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โปรแกรมการทดสอบการอัดตัวคายน้ํา 
(Subprogram by Consolidation Test) 

 
เปนโปรแกรมยอยที่อยูในหมวดการทดลองทางปฐพีกลศาสตร ใชสําหรับคํานวณคาพารามิเตอร

สําหรับการคํานวณยุบอัดตัวของแบบอัดตัวคายน้ํา โดยสามารถเลือกใชงานไดจากโปรแกรมหลัก ดังที่ไดกลาว
ไวแลว เมื่อเริ่มตนเขาสูโปรแกรมจะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 13.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13.1 หนาจอภาพโปรแกรมเริ่มตนการใชงาน 
 
 ประกอบดวยสวนหลักๆ ดังนี้ 

ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก 
ขอมูลที่ตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 
ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเครื่องมือ(Tool Bar) 

 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก(General Data) 

เปนขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก สามารถที่จะทําการแกไขไดตามความตองการ แลวกดปุมบันทึก 
โปรแกรมก็จะบันทึกขอมูลใหมให ประกอบดวย 
  Project Name   คือ ชื่อโครงการ 
  Location    คือ สถานที่ตั้งของโครงการ 
  Soil Sample   คือ ลักษณะตัวอยางดิน 
  Date of Test   คือ วันที่ที่ทําการทดสอบ 
  Test by    คือ ชื่อผูทดสอบ 
  Check by   คือ ชื่อผูตรวจสอบ 
  Sample No.   คือ หมายเลขตัวอยาง 
  Boring No.   คือ หมายเลขหลุมเจาะ 
  Depth    คือ ความลึกที่เก็บตัวอยางดิน 
 
ขอมูลที่ตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 

1. ตารางสําหรับหาคา Cv (Sample Data) 
Pressure Increment  คือ ความดันกดทับที่กระทําตอตัวอยางดิน 
Load Increment   คือ น้ําหนักที่กระทําตอตัวอยางดิน 
Date    คือ วันที่ทดสอบ 
Time    คือ เวลาทดสอบ 
Elapse    คือ ชวงเวลาทดสอบ 
Time(min^0.5)   คือ รากที่สองของชวงเวลาทดสอบ 
Reading    คือ คาการยุบตัวของดินที่อานจากมาตรหนาปด 
Test No.    คือ ครั้งที่ทดสอบ 
 

2. ขอมูลอุปกรณทดสอบ(Apparatus Measurement) 
Lever Arm Ratio   คือ อัตราสวนของคานงัด 
Ring Diameter   คือ เสนผาศูนยกลางของวงแหวนตัวอยาง 
Ring Height   คือ ความสูงของวงแหวนตัวอยาง 
Ring Area   คือ พื้นที่หนาตัดของตัวอยางดิน 
Ring Volume   คือ ปริมาตรเริ่มตนของตัวอยางดิน 
 

3. ตารางคํานวณคาปริมาณความชื้น(Water Content) 
Can No.    คือ หมายเลขกระปอง 
Wt. of Wet Soil + Can  คือ น้ําหนักดินเปยกรวมกับกระปองกอน และ 

หลังการทดสอบ 
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Wt. of Wet Dry + Can  คือ น้ําหนักดินแหงรวมกับกระปองกอน และ 
หลังการทดสอบ 

Wt. of Can   คือ น้ําหนักกระปองกอน และหลังการทดสอบ 
Wt. of Water   คือ น้ําหนักน้ํากอน และหลังการทดสอบ 
Wt. of Dry Soil   คือ น้ําหนักดินแหงกอน และหลังการทดสอบ 
Water Content   คือ ปริมาณความชื้นของตัวอยางดินกอน และ 

หลังการทดสอบ 
 

4. ตารางขอมูลตัวอยางดิน(Soil Sample) 
Sample Ring No.   คือ หมายเลขวงแหวนตัวอยาง 
Weight of Soil + Ring  คือ น้ําหนักดินรวมกับวงแหวนตัวอยาง 
Weight of Ring   คือ น้ําหนักวงแหวนตัวอยาง 
Specific Gravity   คือ ความถวงจําเพาะของดินตัวอยาง 
Weight of Soil   คือ น้ําหนักดินตัวอยาง 
Volume of Soil   คือ ปริมาตรดินตัวอยาง 
Solid Height   คือ ความสูงเนื้อดิน 
Total Unit Weight   คือ หนวยน้ําหนักทั้งหมด 
Dry Unit Weight   คือ หนวยน้ําหนักแหง 
Void Ratio   คือ อัตราสวนชองวาง 
Degree of Saturation  คือ ระดับความอิ่มตัว 
 

5. ตารางสรุปผลการทดสอบ(Data Determination) 
Applied Pressure   คือ ความดันกดทับ 
Scale Load   คือ น้ําหนักกระทํา 
Final Reading   คือ คาอานการทรุดตัวจากมาตรหนาปดของ 

ตัวอยางดินที่อัดตัวส้ินสุดแลว 
Accum. Reading Change  คือ คาการเปลี่ยนแปลงของมาตรหนาปดอาน 

คาการทรุดตัวรวมจากเริ่มการทดสอบจน 
ส้ินสุดขั้นทดสอบ 

Sample Height   คือ ความสูงตัวอยางที่ส้ินสุดขั้นน้ําหนักกด 
Void Height   คือ ความสูงชองวาง 
Void Ratio   คือ คาอัตราสวนชองวาง 
Average Sample Height  คือ เฉล่ียคาความสูงตัวอยางในแตละขั้นน้ําหนัก 
Fitting Time t90   คือ คา t90  
Cv    คือ คาสัมประสิทธิ์การอัดตัว 
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6. สวนประกอบสําหรับการใชงานประมวลผลการทดสอบ 
Input Data   คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 
Stop    คือ ปุมสําหรับหยุดการปอนขอมูลในตาราง 
Draw Line   คือ เช็กบอคสําหรับลากเสนสัมผัส 
Determine Cv   คือ เช็กบอคสําหรับหาคา t90 และ d90 
Edit Graph   คือ ปุมสําหรับลากเสน เพื่อหา t90  
Plot Graph (Cv Determination) คือ ปุมสําหรับแสดงกราฟความสัมพันธระหวาง  

รากที่สองของเวลา และ คาการยุบตัวของดิน 
Accept    คือ ปุมบันทึกขอมูลคา t90 และ d90 ของแตละ 

แรงดันกดทับ 
  Cc Determination   คือ ปุมสําหรับหาคา Cc 

Calculate   คือ ปุมสําหรับคํานวณคาตางๆในตาราง 
  Plot Graph   คือ ปุมสําหรับแสดงกราฟความสัมพันธระหวาง  

แรงดันกดทับและคา Cv กับกราฟเพื่อหาคา  
Cc และ Cs 

Print Preview   คือ ปุมสําหรับแสดงตัวอยางกอน 
พิมพรายงานสรุปผลการทดสอบ 

Print Report   คือ ปุมสําหรับพิมพรายงานสรุปผล 
การทดสอบ 

 
7. คาพารามิเตอรการยุบอัดตัว 

Compressibility Index, Cc  คือ คาดัชนีอัดตัว 
Swelling Index, Cs  คือ คาดัชนีบวมตัว 
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8. แทป Database File 
สวนของการจัดการไฟลฐานขอมูลใชสําหรับเลือกเปดและลบไฟลฐานขอมูล ประกอบดวย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

ปุมที่ใชในการเปดไฟลฐานขอมูล 
     ปุมที่ใชในการลบไฟลฐานขอมูล 
 
ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเครื่องมือ(Tool Bar) 
 เปนสวนแสดงรายละเอียดขอมูลที่กําลังใชงาน และสวนการจัดเก็บขอมูล ซึ่งแบงออกเปนสวนยอยๆ ได
ดังนี้ 
 1.   สวนแสดงชื่อฐานขอมูลที่กําลังใชงานและเวลา 
 
 
 
 
 

สวนที่ใชสําหรับเลือกไดรขอมูล 

สวนที่ใชสําหรับเลือกไฟลฐานขอมูล 

สวนที่ใชแสดงไฟลฐานขอมูล 

แสดงชื่อฐานขอมูลที่กําลังใชงาน แสดงเวลาปจจุบัน 
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2. สวนแถบปุมเคร่ืองมือ(Tool Bar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางการใชงานโปรแกรม 
 

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเลือกโปรแกรมการทดสอบการอัดตัวคายน้ําของดินจากโปรแกรมหลัก จะปรากฏ
หนาจอดังรูปที่ 13.1 โดยโปรแกรมจะแสดงขอมูลพื้นฐานที่บันทึกไวแลวในโปรแกรมหลัก ดังแสดงในสวนที่ 1 
พรอมทั้งแสดงตําแหนงของไฟลและชื่อฐานขอมูล ดังแสดงในสวนที่ 3 

 
ขั้นตอนที่ 2 ปอนขอมูลแรงดันกดทับ ดังแสดงในรูปที่ 13.2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13.2 หนาจอการปอนขอมูลแรงดันกดทับ 
 

ปุมออกจากโปรแกรมยอย 

ปุมสั่งพิมพรายงานผลการทดสอบ 

ปุมสั่งบันทึกขอมูล 

ปุมแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการทดสอบ 
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เลื่อนเปลี่ยนคร้ังที่ทดสอบ 

ขั้นตอนที่  3    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตารางขอมูลการทดสอบ โดยจะปรากฏชอง
เพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัวลูกศรที่
แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป ดังแสดงในรูปที่ 13.3 และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม 
Stop แลวเมื่อตองการเลื่อนการปอนขอมูลที่แรงดันกดทับอื่นๆ ก็ใหคลิกปุม            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13.3 หนาจอการปอนขอมูลการทดสอบตามแรงดันกดทับ 
 

ขั้นตอนที่  3    ใหคลิกปุม Plot Graph เพื่อแสดงกราฟความสัมพันธระหวาง รากที่สองของเวลา 
และคาการยุบตัวของดิน ดังแสดงในรูปที่ 13.4 

 
ขั้นตอนที่  4 ใหคลิกเช็กบอค(Check Box) Draw Line เพื่อลากเสนสัมผัส โดยการใชเมาสปุมซาย

คลิกในพื้นที่กราฟเปนจุดแรก จะปรากฏจุดส่ีเหลี่ยมสีดําพรอมเสน แลวใชเมาสปุมซายคลิกในพื้นที่กราฟเปนจุด
สุดทาย จะปรากฏจุดส่ีเหลี่ยมสีดํา และจึงคลิกเมาสปุมขวาในจุดสีดํา จะปรากฏจุดสีดํา 2 จุด พรอมเสนตรง ดัง
แสดงในรูปที่ 13.5 หากตองการเลื่อนตําแหนงของเสน ใหใชเมาสปุมซายคลิกที่จุดสีดํา แลวเลื่อนเมาสจะเห็นจุด
ส่ีเหลี่ยมสีดําและตําแหนงของเสนเลื่อนไปตามการลากเมาส เมื่อไดจุดที่ตองการ ใหคลิกเมาสปุมซายที่จุด
ส่ีเหลี่ยมสีดํา ก็จะไดเสนตรงตําแหนงที่ตองการ ดังแสดงในรูปที่ 13.6 
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รูปที่ 13.4 หนาจอกราฟความสัมพันธระหวางรากที่สองของเวลา และ คาการยุบตัวของดินตัวอยาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13.5 หนาจอการลากเสนสัมผัส 

เสนที่ไดจากการลากเสน 
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รูปที่ 13.6 หนาจอการเลื่อนเสนสัมผัสตามขอมูลการทดสอบ 
 

ขั้นตอนที่  5 คลิกปุม Edit Graph เพื่อลากเสนหาจุดตัดที่ใหคา t90 ดังแสดงในรูปที่ 13.7 แลว
คลิกเช็กบอค(Check Box) Draw Line อีกครั้ง เพื่อใหเครื่องหมาย หายไป  

 
ขั้นตอนที่  6 คลิกเช็กบอค(Check Box) Determine Cv จะปรากฏเครื่องหมาย แลวใหเล่ือน

เมาสไปคลิกโดยใหคลิกเมาสปุมซาย ที่จุดตัดที่ไดจาก ขั้นตอนที่ 5 จะปรากฏเสนที่จุดตัด พรอมทั้งแสดงคา t90 
และ d90 ดังแสดงในรูปที่ 13.8 
 

ขั้นตอนที่  7 คลิกปุม Accept เพื่อบันทึกขอมูลตามครั้งที่ทดสอบที่เปล่ียนแปลงแรงดันกดทับ 
 

ขั้นตอนที่  8 ปอนขอมูลอุปกรณทดสอบ โดยการปอนขอมูลในชองรับขอมูล แลวกดปุม Enter ดัง
แสดงในรูปที่ 13.9 

 
ขั้นตอนที่  9 ปอนขอมูลในตาราง Water Content ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลใน

ตารางขอมูลการทดสอบ โดยจะปรากฏชองเพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อให
ตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัวลูกศรที่แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป ดังแสดงในรูปที่ 13.10 
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รูปที่ 13.7 หนาจอเสนตรงตัดเสนกราฟที่จุด t90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13.8 หนาจอเสนจุดตัดที่ t90 และ d90 

จุดตัดที่  t90 และ d90 

เสนจุดตัดที่  t90 และ d90 
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รูปที่ 13.9 หนาจอการปอนขอมูลอุปกรณทดสอบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13.10 หนาจอการปอนขอมูลคํานวณปริมาณความชื้น 
 

ขั้นตอนที่  10 ปอนขอมูลในตาราง Soil Data ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตารางขอมูล
การทดสอบ โดยจะปรากฏชองเพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับ
ขอมูล แลวใชปุมหัวลูกศรที่แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป ดังแสดงในรูปที่ 13.11 
 

ขั้นตอนที่  11 คลิกปุม Calculate เพื่อคํานวณคาตางๆ ในตารางขอมูลการทดสอบ และ
ตารางขอมูลคุณสมบัติดินตัวอยาง ดังแสดงในรูปที่ 13.12 โดยใหขอมูลในตาราง Sample Data อยูที่ขอมูล
สุดทาย ไมอยางนั้นคา ปริมาตรของดินหลังทดสอบ (Volume of Sample) จะคํานวณผิดจากความเปนจริง 
พรอมทั้งแสดงตารางสรุปผลการคํานวณ ดังรูปที่ 13.13 เสร็จแลวใหคลิกปุมบันทึกขอมูล 
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รูปที่ 13.11 หนาจอการปอนขอมูลคํานวณคุณสมบัติของดินตัวอยาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13.12 หนาจอการคํานวณคุณสมบัติของดินตัวอยาง 
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รูปที่ 13.12 ตารางสรุปคุณสมบัติของดินตัวอยาง 
 
ขั้นตอนที่  12 คลิกปุม Plot Graph เพื่อแสดงกราฟความสัมพันธ ระหวางปุมสําหรับแสดงกราฟ

ความสัมพันธระหวาง แรงดันกดทับและคา Cv กับกราฟความสัมพันธระหวาง แรงดันกดทับและอัตราสวน
ชองวาง ดังแสดงในรูปที่ 13.13 และ รูปที่ 13.14 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13.13 กราฟความสัมพันธระหวางแรงดันกดทับ และ Cv 
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รูปที่ 13.14 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงดันกดทับ และ อัตราสวนชองวาง 
 

ขั้นตอนที่  13 ใหคลิกเช็กบอค(Check Box) Draw Line เพื่อลากเสนสัมผัส โดยการใชเมาสปุมซาย
คลิกในพื้นที่กราฟเปนจุดแรก จะปรากฏจุดส่ีเหลี่ยมสีดําพรอมเสน แลวใชเมาสปุมซายคลิกในพื้นที่กราฟเปนจุด
สุดทาย จะปรากฏจุดส่ีเหลี่ยมสีดํา และจึงคลิกเมาสปุมขวาในจุดสีดํา จะปรากฏจุดสีดํา 2 จุด พรอมเสนตรง ดัง
แสดงในรูปที่ 13.15 หากตองการเลื่อนตําแหนงของเสน ใหใชเมาสปุมซายคลิกที่จุดสีดํา แลวเลื่อนเมาสจะเห็น
จุดส่ีเหลี่ยมสีดําและตําแหนงของเสนเลื่อนไปตามการลากเมาส เมื่อไดจุดที่ตองการ ใหคลิกเมาสปุมซายที่จุด
ส่ีเหลี่ยมสีดํา ก็จะไดเสนตรงตําแหนงที่ตองการ ดังแสดงในรูปที่ 13.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13.15 หนาจอการลากเสนสัมผัส 
 

เสนที่ไดจากการลากเสน 
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รูปที่ 13.16 หนาจอการเลื่อนเสนสัมผัสตามขอมูลการทดสอบ 
 

ขั้นตอนที่  13 ใหคลิกปุม Cc Determination เพื่อหาคา Cc ดังแสดงในรูปที่ 13.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13.17 หนาจอการหาคา Cc 
 

ขั้นตอนที่  14     กรณีเลือกใชแทป Database of Files เพื่อเปดไฟลฐานขอมูล ใหเลือกไดรและโฟล
เดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรชี้ลงในชองไดร และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บ
ไฟลฐานขอมูล เมื่อตองการเปดไฟลไหนก็ใหเลือกคลิก ชื่อไฟลนั้น แลวคลิกปุม Open ดังรูปที่ 13.18 

 

เสนที่ปรับแกแลว 
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ขั้นตอนที่  15     กรณีเลือกใชแทป Database of Files เพื่อลบไฟลฐานขอมูล ใหเลือกไดรและโฟล
เดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรชี้ลงในชองไดร และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บ
ไฟลฐานขอมูล เมื่อตองการลบไฟลไหนก็ใหเลือกคลิก ชื่อไฟลนั้น แลวคลิกปุม Delete ดังรูปที่ 13.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 13.18 การเลือกเปดไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 13.19 การเลือกลบไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
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ขั้นตอนที่  16    เมื่อปรากฏกราฟแสดงความสัมพันธตางๆแลว สามารถที่จะดูตัวอยางกอนพิมพได 
โดยการคลิกปุม Print Preview ก็จะแสดงรายงานผลการทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 13.20 ซึ่งมีสวนประกอบดังนี้ 

- Page 1   คือ ตัวอยางการพิมพ หนาที่ 1 
- Page 2   คือ ตัวอยางการพิมพ หนาที่ 2 
- Close   คือ ปดหนาจอแสดงตัวอยางการพิมพ 
- Select Preview Scale  คือ สวนการเลือกสเกลตัวอยางการ

พิมพ 
- Select Brand   คือ สวนการเลือกใสตราสถาบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13.20 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพหนาที่ 1 
 
เมื่อตองการดูตัวอยางการพิมพหนาที่ 2 ก็ใหคลิกปุม Page 2 ดังแสดงในรูปที่ 13.21 ถาหากตองการเปล่ียน
สเกลของตัวอยางการพิมพ ก็ใหเลือกขนาดของสเกลในชอง Select Preview Scale ประกอบดวย 10% 25% 
50% และ 75% ดังแสดงในรูปที่ 13.22 และสามารถเลือกตราสถาบันไดโดยการคลิกเลือกตราสถาบันที่ตองการ
ในชอง Select Brand ดังแสดงในรูปที่ 13.23 ถาหากตองการออกจากหนาจอตัวอยางการพิมพ ใหคลิกปุม 
Close ในกรณีที่ไมตองการดูตัวอยางการพิมพ ก็สามารถขามไปขั้นตอนที่ 17 ไดเลย 

ขั้นตอนที่  17    เมื่อตองการดูผลการทดสอบผานทางเครื่องพิมพ ก็ใหคลิกปุม Print ก็สามารถ
แสดงผลการทดสอบตามตัวอยางการพิมพในขั้นตอนที่ 16 
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รูปที่ 13.21 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพหนาที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13.22 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพที่สเกล 50% 
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รูปที่ 13.23 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพที่เลือกตรามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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โปรแกรมทดสอบแรงเฉือนโดยตรงของดิน 
(Direct Shear Test) 

 
เปนโปรแกรมยอยที่อยูในหมวดการทดลองทางปฐพีกลศาสตร  ใชสําหรับคํานวณคาพารามิเตอรแรง

เฉือนของดินโดยวิธีแรงเฉือนโดยตรง โดยสามารถเลือกใชงานไดจากโปรแกรมหลัก ดังที่ไดกลาวไวแลว เมื่อ
เริ่มตนเขาสูโปรแกรมจะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 14.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14.1 หนาจอภาพโปรแกรมเริ่มตนการใชงาน 
 
 ประกอบดวยสวนหลักๆ ดังนี้ 

ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก 
ขอมูลที่ตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 
ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเครื่องมือ(Tool Bar) 

 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก(General Data) 

เปนขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก สามารถที่จะทําการแกไขไดตามความตองการ แลวกดปุมบันทึก 
โปรแกรมก็จะบันทึกขอมูลใหมให ประกอบดวย 
  Project Name   คือ ชื่อโครงการ 
  Location    คือ สถานที่ตั้งของโครงการ 
  Soil Sample   คือ ลักษณะตัวอยางดิน 
  Date of Test   คือ วันที่ที่ทําการทดสอบ 
  Test by    คือ ชื่อผูทดสอบ 
  Check by   คือ ชื่อผูตรวจสอบ 
  Sample No.   คือ หมายเลขตัวอยาง 
  Boring No.   คือ หมายเลขหลุมเจาะ 
  Depth    คือ ความลึกที่เก็บตัวอยางดิน 
 
ขอมูลที่ตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 

1. เงื่อนไขในการทดสอบ 
UU    คือ การทดสอบแบบไมยอมใหน้ําไหลออกจาก 

ตัวอยางดินทั้งกอนและขณะทําการเฉือน 
CU    คือ การทดสอบแบบยอมจากตัวอยางดินเกิด 

การยุบตัวกอนแตไมยอมใหน้ําไหลออก 
ขณะทําการเฉือน 
 

2. ขอมูลวงแหวนวัดแรง(Proving Ring) 
Proving Ring No.   คือ หมายเลขของวงแหวนวัดแรง 
Proving Ring Constant  คือ คาคงที่ของวงแหวนวัดแรง 

 
3. ตารางขอมูลดินตัวอยาง(Sample Data) 

Square size   คือ กลองแรงเฉือนเปนแบบจัตุรัส 
Circular size   คือ กลองแรงเฉือนเปนแบบวงกลม 
Height    คือ ความสูงของกลองแรงเฉือน 
Wt. of shear box   คือ น้ําหนักของกลองแรงเฉือน 
Wt. of shear box + soil  คือ น้ําหนักของกลองแรงเฉือนรวมกบัดิน
ตัวอยาง 
Area    คือ พื้นที่หนาตัดภายในของกองแรงเฉือน 
Volume    คือ ปริมาตรภายในของกลองแรงเฉือน 
Wt. of soil   คือ น้ําหนักของตัวอยางดิน 
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Wet density   คือ ความหนาแนนเปยกของตัวอยางดิน 
Dry density   คือ ความหนาแนนแหงของตัวอยางดิน 
Container No.   คือ หมายเลขของกระปอง 
Wt. of container   คือ น้ําหนักของกระปอง 
Wt. of wet soil + container  คือ น้ําหนักของดินเปยกรวมกับกระปอง 
Wt. of dry soil + container  คือ น้ําหนักของดินแหงรวมกับกระปอง 
Normal load    คือ น้ําหนักในแนวดิ่ง 
Normal stress   คือ หนวยแรงเคนในแนวดิ่ง 
Wt. of water   คือ น้ําหนักของน้ํา 
Wt. of dry soil   คือ น้ําหนักของดินแหง 
Water content   คือ ปริมาณความชื้น 
Average water content  คือ คาเฉลี่ยปริมาณความชื้น 

 
4. ตารางขอมูลทดสอบ(Penetration) 

Horizontal Displacement  คือ คาการเคลื่อนที่ในแนวนอน 
Normal Displacement  คือ คาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง 
Proving Ring Reading  คือ คาที่อานไดจากวงแหวนวัดแรง 
Shear Force   คือ คาแรงเฉือน 
Shear Stress   คือ คาหนวยแรงเฉือน 

 
5. สวนประกอบสําหรับการใชงานประมวลผลการทดสอบ 

5.1 ตารางขอมูลดินตัวอยาง(Sample Data) 
Input Data   คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 
Stop   คือ ปุมสําหรับหยุดการปอนขอมูลในตาราง 

 
5.2 ตารางขอมูลทดสอบ(Penetration) 

Input Data   คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 
Stop   คือ ปุมสําหรับหยุดการปอนขอมูลในตาราง 
 

5.3 กลุมแสดงผลลัพธ 
Calculate   คือ ปุมสําหรับคํานวณคาตางๆในตาราง 
Plot Graph   คือ ปุมสําหรับแสดงกราฟตางๆ 
Print Preview   คือ ปุมสําหรับแสดงตัวอยางกอน 

พิมพรายงานสรุปผลการทดสอบ 
   Print Report   คือ ปุมสําหรับพิมพรายงานสรุปผล 
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การทดสอบ 
6. แทป Database File 

สวนของการจัดการไฟลฐานขอมูลใชสําหรับเลือกเปดและลบไฟลฐานขอมูล ประกอบดวย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

ปุมที่ใชในการเปดไฟลฐานขอมูล 
     ปุมที่ใชในการลบไฟลฐานขอมูล 
 
ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเครื่องมือ(Tool Bar) 
 เปนสวนแสดงรายละเอียดขอมูลที่กําลังใชงาน และสวนการจัดเก็บขอมูล ซึ่งแบงออกเปนสวนยอยๆ ได
ดังนี้ 
 1.   สวนแสดงชื่อฐานขอมูลที่กําลังใชงานและเวลา 
 
 
 
 

สวนที่ใชสําหรับเลือกไดรขอมูล 

สวนที่ใชสําหรับเลือกไฟลฐานขอมูล 

สวนที่ใชแสดงไฟลฐานขอมูล 

แสดงชื่อฐานขอมูลที่กําลังใชงาน แสดงเวลาปจจุบัน 
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2. สวนแถบปุมเคร่ืองมือ(Tool Bar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางการใชงานโปรแกรม 
 

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเลือกโปรแกรมทดสอบแรงเฉือนโดยตรงของดินจากโปรแกรมหลัก จะปรากฏ
หนาจอดังรูปที่ 14.1 โดยโปรแกรมจะแสดงขอมูลพื้นฐานที่บันทึกไวแลวในโปรแกรมหลัก ดังแสดงในสวนที่ 1 
พรอมทั้งแสดงตําแหนงของไฟลและชื่อฐานขอมูล ดังแสดงในสวนที่ 3 
 

ขั้นตอนที่  2    เลือกเงื่อนไขการทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 14.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14.2 หนาจอการเลือกเงื่อนไขการทดสอบ 
 

ปุมออกจากโปรแกรมยอย 

ปุมสั่งพิมพรายงานผลการทดสอบ 

ปุมสั่งบันทึกขอมูล 

ปุมแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการทดสอบ 
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ขั้นตอนที่  2    ปอนขอมูลของวงแหวนวัดแรง ดังแสดงในรูปที่ 14.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 14.3 หนาจอการปอนขอมูลของวงแหวนวัดแรง 

 
ขั้นตอนที่  3    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตาราง Sample Data โดยจะปรากฏชอง

เพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัวลูกศรที่
แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม Stop ดังแสดงในรูปที่ 
14.4 
 

ขั้นตอนที่  5    ใหคลิกปุม Calculate เพื่อคํานวณคาตางๆในตาราง Sample Data ดังแสดงในรูป
ที่ 14.5 เสร็จแลวใหคลิกปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 
 

ขั้นตอนที่  6    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตาราง Penetration โดยจะปรากฏชอง
เพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัวลูกศรที่
แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม Stop ดังแสดงในรูปที่ 
14.5 
 

ขั้นตอนที่  7    ใหคลิกปุม Calculate เพื่อคํานวณคาความหนาแนนแหง ดังแสดงในรูปที่ 14.6 
เสร็จแลวใหคลิกปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 
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ขั้นตอนที่  8    ใหคลิกปุม Plot Graph เพื่อแสดงกราฟความสัมพันธตางๆ พรอมทั้งหา
คาพารามิเตอรแรงเฉือน คือ แรงยึดเกาะ(Cohesion, c) และมุมเสียดทานภายใน(Internal Friction Angle, φ) 
ดังแสดงในรูปที่ 14.8, 14.9 และ 14.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14.4 หนาจอการปอนขอมูลในตาราง Sample Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14.5 หนาจอผลลัพธการคํานวณขอมูลในตาราง Sample Data 



User Manual Civil Engineering Laboratory Professional  188 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14.6 หนาจอการปอนขอมูลในตาราง Penetration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14.7 หนาจอผลลัพธการคํานวณขอมูลในตาราง Penetration 
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รูปที่ 14.8 หนาจอกราฟแสดงความสัมพันธระหวาง การเคล่ือนที่ในแนวนอนกับหนวยแรงเฉือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14.9 หนาจอกราฟแสดงความสัมพันธระหวาง การเคล่ือนที่ในแนวนอนกับการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง 
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รูปที่ 14.9 หนาจอกราฟแสดงความสัมพันธระหวาง หนวยแรงในแนวนอนกับหนวยแรงในแนวดิ่ง 
 

ขั้นตอนที่  9     กรณีเลือกใชแทป Database of Files เพื่อเปดไฟลฐานขอมูล ใหเลือกไดรและโฟล
เดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรชี้ลงในชองไดร และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บ
ไฟลฐานขอมูล เมื่อตองการเปดไฟลไหนก็ใหเลือกคลิก ชื่อไฟลนั้น แลวคลิกปุม Open ดังรูปที่ 14.10 

 
ขั้นตอนที่  10     กรณีเลือกใชแทป Database of Files เพื่อลบไฟลฐานขอมูล ใหเลือกไดรและโฟล

เดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรชี้ลงในชองไดร และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บ
ไฟลฐานขอมูล เมื่อตองการลบไฟลไหนก็ใหเลือกคลิก ชื่อไฟลนั้น แลวคลิกปุม Delete ดังรูปที่ 14.11 
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รูปที่ 14.10 การเลือกเปดไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 14.11 การเลือกลบไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
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ขั้นตอนที่  11    เมื่อปรากฏกราฟเพื่อหาคาพารามิเตอรกําลังตานทานแรงเฉือนแลว สามารถที่จะดู
ตัวอยางกอนพิมพได โดยการคลิกปุม Print Preview ก็จะแสดงรายงานผลการทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 14.12 
ซึ่งมีสวนประกอบดังนี้ 

- Page 1   คือ ตัวอยางการพิมพ หนาที่ 1 
- Graph 1   คือ ตัวอยางการพิมพ หนาที่ 2 
- Graph 2   คือ ตัวอยางการพมิพ หนาที่ 3 
- Close   คือ ปดหนาจอแสดงตัวอยางการพิมพ 
- Select Preview Scale  คือ สวนการเลือกสเกลตัวอยางการ

พิมพ 
- Select Brand   คือ สวนการเลือกใสตราสถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14.12 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพหนาที่ 1 
 
เมื่อตองการดูตัวอยางการพิมพหนาที่ 2 ก็ใหคลิกปุม Graph 1 ดังแสดงในรูปที่ 14.13 และ เมื่อตองการดู
ตัวอยางการพิมพหนาที่ 3 ก็ใหคลิกปุม Graph 2 ดังแสดงในรูปที่ 14.14 ถาหากตองการเปลี่ยนสเกลของ
ตัวอยางการพิมพ ก็ใหเลือกขนาดของสเกลในชอง Select Preview Scale ประกอบดวย 10% 25% 50% และ 
75% ดังแสดงในรูปที่ 14.15 และสามารถเลือกตราสถาบันไดโดยการคลิกเลือกตราสถาบันที่ตองการในชอง 
Select Brand ดังแสดงในรูปที่ 14.16 ถาหากตองการออกจากหนาจอตัวอยางการพิมพ ใหคลิกปุม Close ใน
กรณีที่ไมตองการดูตัวอยางการพิมพ ก็สามารถขามไปขั้นตอนที่ 12 ไดเลย 
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13 
 

รูปที่ 14.13 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพหนาที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14.14 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพหนาที่ 3 
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รูปที่ 14.15 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพที่สเกล 50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14.16 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพที่เลือกตรามหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ขั้นตอนที่  12    เมื่อตองการดูผลการทดสอบผานทางเครื่องพิมพ ก็ใหคลิกปุม Print ก็สามารถ
แสดงผลการทดสอบตามตัวอยางการพิมพในขั้นตอนที่ 11 
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โปรแกรมการทดสอบแรงอัดโดยปราศจากแรงดานขาง 
(Unconfined Compression Test) 

 
เปนโปรแกรมยอยที่อยูในหมวดการทดลองทางปฐพีกลศาสตร  ใชสําหรับคํานวณคาพารามิเตอรแรง

เฉือนของดินโดยการทดสอบแรงอัดโดยปราศจากแรงดานขาง โดยสามารถเลือกใชงานไดจากโปรแกรมหลัก 
ดังที่ไดกลาวไวแลว เมื่อเริ่มตนเขาสูโปรแกรมจะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 15.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15.1 หนาจอภาพโปรแกรมเริ่มตนการใชงาน 
 
 ประกอบดวยสวนหลักๆ ดังนี้ 

ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก 
ขอมูลที่ตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 
ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเครื่องมือ(Tool Bar) 

 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก(General Data) 

เปนขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก สามารถที่จะทําการแกไขไดตามความตองการ แลวกดปุมบันทึก 
โปรแกรมก็จะบันทึกขอมูลใหมให ประกอบดวย 
  Project Name   คือ ชื่อโครงการ 
  Location    คือ สถานที่ตั้งของโครงการ 
  Soil Sample   คือ ลักษณะตัวอยางดิน 
  Date of Test   คือ วันที่ที่ทําการทดสอบ 
  Test by    คือ ชื่อผูทดสอบ 
  Check by   คือ ชื่อผูตรวจสอบ 
  Sample No.   คือ หมายเลขตัวอยาง 
  Boring No.   คือ หมายเลขหลุมเจาะ 
  Depth    คือ ความลึกที่เก็บตัวอยางดิน 
 
ขอมูลที่ตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 

1. ตัวอยางดินคงสภาพ(Undisturbed Sample) 
1.1 ขอมูลวงแหวนวัดแรง(Proving Ring) 

Proving Ring No.   คือ หมายเลขวงแหวนวัดแรง 
Proving Ring Constant  คือ คาคงที่วงแหวนวัดแรง 
Loading Rate   คือ อัตราการใหน้ําหนัก 

 
1.2 ขอมูลตัวอยางดิน(Sample Data) 

Sample Diameter   คือ เสนผาศูนยกลางของตัวอยางดิน 
Sample Height   คือ ความสูงของตัวอยางดิน 
Sample Area   คือ พื้นที่หนาตัดของตัวอยางดิน 
Sample Volume   คือ ปริมาตรของตัวอยางดิน 
Weight of Sample  คือ น้ําหนักของตัวอยางดิน 
Water Content   คือ ปริมาณความชื้นของตัวอยางดิน 
Wet Unit Weight   คือ หนวยน้ําหนักเปยกของตัวอยางดิน 
Dry Unit Weight   คือ หนวยน้ําหนักแหงของตัวอยางดิน 

 
1.3 ตารางการทดสอบ 

Deformation Dial Reading  คือ คาการยุบตัวที่อานจากการไดแอลเกจ 
Load Proving Ring Reading คือ คาน้ําหนักที่อานไดจากวงแหวนวัดแรง 
Vertical Deformation  คือ คาการยุบตัวในแนวดิ่ง 
Axial Strain   คือ คาความเครียดในแนวแกน 
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Corrected Area   คือ คาพื้นที่หนาตัดที่ปรับคาแลว 
Axial Load    คือ คาน้ําหนักในแนวดิ่ง 
Vertical Stress   คือ คาหนวยแรงเคนในแนวดิ่ง 

 
2. ตัวอยางดินแปรสภาพ(Disturbed Sample) 

2.1 ขอมูลวงแหวนวัดแรง(Proving Ring) 
Proving Ring No.   คือ หมายเลขวงแหวนวัดแรง 
Proving Ring Constant  คือ คาคงที่วงแหวนวัดแรง 
Loading Rate   คือ อัตราการใหน้ําหนัก 

 
2.2 ขอมูลตัวอยางดิน(Sample Data) 

Sample Diameter   คือ เสนผาศูนยกลางของตัวอยางดิน 
Sample Height   คือ ความสูงของตัวอยางดิน 
Sample Area   คือ พื้นที่หนาตัดของตัวอยางดิน 
Sample Volume   คือ ปริมาตรของตัวอยางดิน 
Weight of Sample  คือ น้ําหนักของตัวอยางดิน 
Water Content   คือ ปริมาณความชื้นของตัวอยางดิน 
Wet Unit Weight   คือ หนวยน้ําหนักเปยกของตัวอยางดิน 
Dry Unit Weight   คือ หนวยน้ําหนักแหงของตัวอยางดิน 

 
2.3 ตารางการทดสอบ 

Deformation Dial Reading  คือ คาการยุบตัวที่อานจากการไดแอลเกจ 
Load Proving Ring Reading คือ คาน้ําหนักที่อานไดจากวงแหวนวัดแรง 
Vertical Deformation  คือ คาการยุบตัวในแนวดิ่ง 
Axial Strain   คือ คาความเครียดในแนวแกน 
Corrected Area   คือ คาพื้นที่หนาตัดที่ปรับคาแลว 
Axial Load    คือ คาน้ําหนักในแนวดิ่ง 
Vertical Stress   คือ คาหนวยแรงเคนในแนวดิ่ง 

 
3. ตารางสรุปผลการทดสอบ 

3.1 ตัวอยางดินคงสภาพ(Undisturbed Sample) 
Unconfined Compressive Strength คือ กําลังตานทานแรงกดที่ไมมีแรงดานขาง 
Undrained Shear Strength  คือ กําลังตานทานแรงเฉือนแบบไมระบายน้ํา 
Strain at Failure   คือ คาความเครียดที่ดินวิบัติ 
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3.2 ตัวอยางแปรสภาพ(Disturbed Sample) 
Unconfined Compressive Strength คือ กําลังตานทานแรงกดที่ไมมีแรงดานขาง 
Undrained Shear Strength  คือ กําลังตานทานแรงเฉือนแบบไมระบายน้ํา 
Strain at Failure   คือ คาความเครียดที่ดินวิบัติ 

 
3.3 Sensitivity   คือ คาความไวตัวของตัวอยางดิน 

 
4. สวนประกอบสําหรับการใชงานประมวลผลการทดสอบ 

4.1 ตัวอยางดินคงสภาพ(Undisturbed Sample) 
4.1.1 ตารางขอมูลตัวอยางดิน(Sample Data) 

Input Data   คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 
Stop   คือ ปุมสําหรับหยุดการปอนขอมูลในตาราง 

 
4.1.2 ตารางการทดสอบ 

Input Data   คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 
Stop   คือ ปุมสําหรับหยุดการปอนขอมูลในตาราง 

 
4.2 ตัวอยางดินแปรสภาพ(Disturbed Sample) 

4.2.1 ตารางขอมูลตัวอยางดิน(Sample Data) 
Input Data   คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 
Stop   คือ ปุมสําหรับหยุดการปอนขอมูลในตาราง 

 
4.2.2 ตารางการทดสอบ 

Input Data   คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 
Stop   คือ ปุมสําหรับหยุดการปอนขอมูลในตาราง 

 
4.3 กลุมแสดงผลลัพธ 

Calculate   คือ ปุมสําหรับคํานวณคาตางๆในตาราง 
Plot Graph   คือ ปุมสําหรับแสดงกราฟ 
Print Preview   คือ ปุมสําหรับแสดงตัวอยางกอน 

พิมพรายงานสรุปผลการทดสอบ 
   Print Report   คือ ปุมสําหรับพิมพรายงานสรุปผล 

การทดสอบ 
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5. แทป Database File 
สวนของการจัดการไฟลฐานขอมูลใชสําหรับเลือกเปดและลบไฟลฐานขอมูล ประกอบดวย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

ปุมที่ใชในการเปดไฟลฐานขอมูล 
     ปุมที่ใชในการลบไฟลฐานขอมูล 
 
ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเครื่องมือ(Tool Bar) 
 เปนสวนแสดงรายละเอียดขอมูลที่กําลังใชงาน และสวนการจัดเก็บขอมูล ซึ่งแบงออกเปนสวนยอยๆ ได
ดังนี้ 
 1.   สวนแสดงชื่อฐานขอมูลที่กําลังใชงานและเวลา 
 
 
 
 
 

สวนที่ใชสําหรับเลือกไดรขอมูล 

สวนที่ใชสําหรับเลือกไฟลฐานขอมูล 

สวนที่ใชแสดงไฟลฐานขอมูล 

แสดงชื่อฐานขอมูลที่กําลังใชงาน แสดงเวลาปจจุบัน 
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2. สวนแถบปุมเคร่ืองมือ(Tool Bar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางการใชงานโปรแกรม 
 

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเลือกโปรแกรมการทดสอบแรงอัดโดยปราศจากแรงดานขางจากโปรแกรมหลัก จะ
ปรากฏหนาจอดังรูปที่ 15.1 โดยโปรแกรมจะแสดงขอมูลพื้นฐานที่บันทึกไวแลวในโปรแกรมหลัก ดังแสดงในสวน
ที่ 1 พรอมทั้งแสดงตําแหนงของไฟลและชื่อฐานขอมูล ดังแสดงในสวนที่ 3 
 

ขั้นตอนที่  2    ปอนขอมูลของวงแหวนวัดแรงสําหรับตัวอยางดินคงสภาพ ดังแสดงในรูปที่ 15.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 15.2 หนาจอการปอนขอมูลวงแหวนวัดแรงสําหรับตัวอยางดินคงสภาพ 

ปุมออกจากโปรแกรมยอย 

ปุมสั่งพิมพรายงานผลการทดสอบ 

ปุมสั่งบันทึกขอมูล 

ปุมแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการทดสอบ 
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ขั้นตอนที่  3    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตาราง Sample Data โดยจะปรากฏชอง
เพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัวลูกศรที่
แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป ดังแสดงในรูปที่ 15.4 และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม 
Stop โปรแกรมจะคํานวณคาตางๆให ดังแสดงในรูปที่ 15.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15.4 หนาจอการปอนขอมูลของตัวอยางดินสําหรับตัวอยางดินคงสภาพ 
 

ขั้นตอนที่  4    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตารางขอมูลการทดสอบ โดยจะปรากฏชอง
เพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัวลูกศรที่
แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม Stop โปรแกรมจะ
คํานวณคาตางๆให ดังแสดงในรูปที่ 15.6 
 

ขั้นตอนที่  5    ใหคลิกปุม Calculate เพื่อคํานวณคาตางๆในตารางขอมูลการทดสอบ ดังแสดงใน
รูปที่ 15.7 เสร็จแลวใหคลิกปุม เพื่อบันทึกขอมูล 
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รูปที่ 15.5 หนาจอการคํานวณขอมูลของตัวอยางดินสําหรับตัวอยางดินคงสภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15.6 หนาจอการปอนขอมูลการทดสอบสําหรับตัวอยางดินคงสภาพ 
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รูปที่ 15.7 หนาจอการผลลัพธการคํานวณขอมูลการทดสอบสําหรับตัวอยางดินคงสภาพ 
 

ขั้นตอนที่  6    ปอนขอมูลของวงแหวนวัดแรงสําหรับตัวอยางดินแปรสภาพ ดังแสดงในรูปที่ 15.8 
 

ขั้นตอนที่  7    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตาราง Sample Data โดยจะปรากฏชอง
เพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัวลูกศรที่
แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป ดังแสดงในรูปที่ 15.9 และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม 
Stop โปรแกรมจะคํานวณคาตางๆให ดังแสดงในรูปที่ 15.10 
 

ขั้นตอนที่  8    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตารางขอมูลการทดสอบ โดยจะปรากฏชอง
เพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัวลูกศรที่
แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม Stop โปรแกรมจะ
คํานวณคาตางๆให ดังแสดงในรูปที่ 15.11 
 

ขั้นตอนที่  9    ใหคลิกปุม Calculate เพื่อคํานวณคาตางๆในตารางขอมูลการทดสอบ ดังแสดงใน
รูปที่ 15.12 เสร็จแลวใหคลิกปุม เพื่อบันทึกขอมูล 
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รูปที่ 15.8 หนาจอการปอนขอมูลวงแหวนวัดแรงสําหรับตัวอยางดินแปรสภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15.9 หนาจอการปอนขอมูลของตัวอยางดินสําหรับตัวอยางดินแปรสภาพ 
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รูปที่ 15.10 หนาจอการคํานวณขอมูลของตัวอยางดินสําหรับตัวอยางดินแปรสภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15.11 หนาจอการปอนขอมูลการทดสอบสําหรับตัวอยางดินแปรสภาพ 
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รูปที่ 15.12 หนาจอการผลลัพธการคํานวณขอมูลการทดสอบสําหรับตัวอยางดินแปรสภาพ 
 
 ขั้นตอนที่  9    ใหคลิกปุม Plot Graph เพื่อแสดงกราฟความสัมพันธระหวาง Axial Strain กับ 
Vertical Stress พรอมทั้งคํานวณคาตางๆในตารางสรุปการทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 15.13 เสร็จแลวใหคลิกปุม
 เพื่อบันทึกขอมูล 
 

ขั้นตอนที่  10     กรณีเลือกใชแทป Database of Files เพื่อเปดไฟลฐานขอมูล ใหเลือกไดรและโฟล
เดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรชี้ลงในชองไดร และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บ
ไฟลฐานขอมูล เมื่อตองการเปดไฟลไหนก็ใหเลือกคลิก ชื่อไฟลนั้น แลวคลิกปุม Open ดังรูปที่ 15.14 

 
ขั้นตอนที่  11     กรณีเลือกใชแทป Database of Files เพื่อลบไฟลฐานขอมูล ใหเลือกไดรและโฟล

เดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรชี้ลงในชองไดร และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บ
ไฟลฐานขอมูล เมื่อตองการลบไฟลไหนก็ใหเลือกคลิก ชื่อไฟลนั้น แลวคลิกปุม Delete ดังรูปที่ 15.15 
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รูปที่ 15.13 หนาจอแสดงกราฟความสัมพันธระหวาง Axial Strain กับ Vertical Stress 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15.14 การเลือกเปดไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
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รูปที่ 15.15 การเลือกลบไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
 

ขั้นตอนที่  12    เมื่อปรากฏกราฟแสดงความสัมพันธแลว สามารถที่จะดูตัวอยางกอนพิมพได โดย
การคลิกปุม Print Preview ก็จะแสดงรายงานผลการทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 15.16 ซึ่งมีสวนประกอบดังนี้ 

- Page 1   คือ ตัวอยางการพิมพ หนาที่1 
- Page 2   คือ ตัวอยางการพิมพ หนาที่2 
- Graph   คือ ตัวอยางการพิมพ หนาที่3 
- Close   คือ ปดหนาจอแสดงตัวอยางการพิมพ 
- Select Preview Scale  คือ สวนการเลือกสเกลตัวอยางการ

พิมพ 
- Select Brand   คือ สวนการเลือกใสตราสถาบัน 
 

เมื่อตองการดูตัวอยางการพิมพหนาที่ 2 ก็ใหคลิกปุม Page 2 ดังแสดงในรูปที่ 15.17 และเมื่อตองการดูตัวอยาง
การพิมพหนาที่ 3 ก็ใหคลิกปุม Graph ดังแสดงในรูปที่ 15.18 ถาหากตองการเปลี่ยนสเกลของตัวอยางการพิมพ 
ก็ใหเลือกขนาดของสเกลในชอง Select Preview Scale ประกอบดวย 10% 25% 50% และ 75% ดังแสดงในรูป
ที่ 15.19 และสามารถเลือกตราสถาบันไดโดยการคลิกเลือกตราสถาบันที่ตองการในชอง Select Brand ดังแสดง
ในรูปที่ 15.20 ถาหากตองการออกจากหนาจอตัวอยางการพิมพ ใหคลิกปุม Close ในกรณีที่ไมตองการดู
ตัวอยางการพิมพ ก็สามารถขามไปขั้นตอนที่ 9 ไดเลย 
 

ขั้นตอนที่  13    เมื่อตองการดูผลการทดสอบผานทางเครื่องพิมพ ก็ใหคลิกปุม Print ก็สามารถ
แสดงผลการทดสอบตามตัวอยางการพิมพในขั้นตอนที่ 12 
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รูปที่ 15.16 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพหนาที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15.17 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพหนาที่ 2 
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รูปที่ 15.18 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพหนาที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15.19 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพที่สเกล 50% 
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รูปที่ 15.20 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพที่เลือกตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
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โปรแกรมการทดสอบแรงอัดแบบสามแกน 
(Triaxial Compression Test) 

 
เปนโปรแกรมยอยที่อยูในหมวดการทดลองทางปฐพีกลศาสตร  ใชสําหรับคํานวณคาพารามิเตอรแรง

เฉือนของดินโดยการทดสอบแรงอัดแบบสามแกน โดยสามารถเลือกใชงานไดจากโปรแกรมหลัก ดังที่ไดกลาวไว
แลว เมื่อเริ่มตนเขาสูโปรแกรมจะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 16.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 16.1 หนาจอภาพโปรแกรมเริ่มตนการใชงาน 
 
 ประกอบดวยสวนหลักๆ ดังนี้ 

ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก 
ขอมูลที่ตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 
ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเครื่องมือ(Tool Bar) 

 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก(General Data) 

เปนขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก สามารถที่จะทําการแกไขไดตามความตองการ แลวกดปุมบันทึก 
โปรแกรมก็จะบันทึกขอมูลใหมให ประกอบดวย 
  Project Name   คือ ชื่อโครงการ 
  Location    คือ สถานที่ตั้งของโครงการ 
  Soil Sample   คือ ลักษณะตัวอยางดิน 
  Date of Test   คือ วันที่ที่ทําการทดสอบ 
  Test by    คือ ชื่อผูทดสอบ 
  Check by   คือ ชื่อผูตรวจสอบ 
  Sample No.   คือ หมายเลขตัวอยาง 
  Boring No.   คือ หมายเลขหลุมเจาะ 
  Depth    คือ ความลึกที่เก็บตัวอยางดิน 
 
ขอมูลที่ตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 

1. สวนขอมูลพื้นฐาน 
Type of Test   คือ ชนิดของการทดสอบ 
Loading Rate   คือ อัตราการใหน้ําหนักกระทํา 
Ring Constant   คือ คาคงที่วงแหวนวัดแรง 
Initial Water Content  คือ ปริมาณความชื้นเริ่มตน 
Final Water Content  คือ ปริมาณความชื้นสุดทาย 
Eff. Cell Pressure   คือ แรงดันในกระบอกทดสอบ 
Sample Diameter   คือ เสนผาศูนยกลางของตัวอยางดิน 
Sample Height   คือ ความสูงของตัวอยางดิน 
Back Pressure   คือ แรงดันที่ใสกลับเขาไปในตัวอยางดิน 

 
2. ตารางคํานวณการทดสอบแรงอัดสามแกน(Data Monitor) 

Deform    คือ คาการเคลื่อนตัวที่อานจากไดแอลเกจ 
Strain    คือ คาความเครียด 
Correct Area   คือ คาพื้นที่หนาตัดที่ปรับแกแลว 
Load Reading   คือ คาน้ําหนักที่อานไดจากวงแหวนวัดแรง 
Load     คือ คาน้ําหนักกระทํา 
Deviator Stress   คือ คาความเคนเบี่ยงเบน 
Horiz. Press.   คือ คาแรงดันในแนวนอน 
Vertical Press.   คือ คาแรงดันในแนวดิ่ง 
Principal Stress Ratio  คือ คาอัตราสวนของความเคนหลัก 
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p’    คือ คา 
2
σ+σ 31  

q’    คือ คา 
2

31 σ-σ  

  Volume Change   คือ ปริมาตรที่เปล่ียนแปลงขณะทดสอบ 
  Excess Pore Press.  คือ คาแรงดันน้ําสวนเกิน 
 

3. ตารางสรุปผลการทดสอบ(Summary) 
Effective Confining Pressure คือ แรงดันดานขาง 
Maximum Deviator Stress  คือ ความเคนเบี่ยงเบนมากสุด 
Strain at Failure   คือ ความเครียดที่จุดวิบัติ 

 
4. ขอมูลพารามิเตอรแรงเฉือน 

4.1 Stress Path Method   
a’    คือ คาความเชื่อมแนน 
α’    คือ คาความลาดชัน 

 
4.2 Mohr ‘s Circle Method 

c’    คือ คาหนวยแรงยึดเกาะ 
φ’    คือ คามุมเสียดทานภายใน 

 
5. สวนประกอบสําหรับการใชงานประมวลผลการทดสอบ 

Input Data   คือ ปุมสําหรับใชในการปอนขอมูลในตาราง 
Stop    คือ ปุมสําหรับหยุดการปอนขอมูลในตาราง 
Calculate   คือ ปุมสําหรับคํานวณคาตางๆในตาราง 
Graph    คือ ปุมสําหรับแสดงกราฟตางๆ พรอมทั้งหาคา 

พารามิเตอรแรงเฉือน 
Print Preview   คือ ปุมสําหรับแสดงตัวอยางกอน 

พิมพรายงานสรุปผลการทดสอบ 
Print Report   คือ ปุมสําหรับพิมพรายงานสรุปผล 

การทดสอบ 
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6. แทป Database File 
สวนของการจัดการไฟลฐานขอมูลใชสําหรับเลือกเปดและลบไฟลฐานขอมูล ประกอบดวย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

ปุมที่ใชในการเปดไฟลฐานขอมูล 
     ปุมที่ใชในการลบไฟลฐานขอมูล 
 
ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเครื่องมือ(Tool Bar) 
 เปนสวนแสดงรายละเอียดขอมูลที่กําลังใชงาน และสวนการจัดเก็บขอมูล ซึ่งแบงออกเปนสวนยอยๆ ได
ดังนี้ 
 1.   สวนแสดงชื่อฐานขอมูลที่กําลังใชงานและเวลา 
 
 
 
 
 

สวนที่ใชสําหรับเลือกไดรขอมูล 

สวนที่ใชสําหรับเลือกไฟลฐานขอมูล 

สวนที่ใชแสดงไฟลฐานขอมูล 

แสดงชื่อฐานขอมูลที่กําลังใชงาน แสดงเวลาปจจุบัน 
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สวนแถบปุมเคร่ืองมือ(Tool Bar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางการใชงานโปรแกรม 
 

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเลือกโปรแกรมการทดสอบแรงอัดแบบสามแกนจากโปรแกรมหลัก จะปรากฏ
หนาจอดังรูปที่ 16.1 โดยโปรแกรมจะแสดงขอมูลพื้นฐานที่บันทึกไวแลวในโปรแกรมหลัก ดังแสดงในสวนที่ 1 
พรอมทั้งแสดงตําแหนงของไฟลและชื่อฐานขอมูล ดังแสดงในสวนที่ 3 
 

ขั้นตอนที่ 2 ปอนขอมูลพื้นฐาน ดังแสดงในรูปที่ 16.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 16.2 หนาจอการปอนขอมูลพื้นฐาน 
 

ปุมออกจากโปรแกรมยอย 

ปุมสั่งพิมพรายงานผลการทดสอบ 

ปุมสั่งบันทึกขอมูล 

ปุมแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการทดสอบ 
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 กรณีเลือกการทดสอบแบบ Unconsolidate Undrained (UU Test) 

ขั้นตอนที่  3    ใหคลิกปุม Input Data เพื่อปอนขอมูลในตารางขอมูลการทดสอบ โดยจะปรากฏชอง
เพื่อใหปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวใชปุมหัวลูกศรที่
แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป ดังแสดงในรูปที่ 16.4 และเมื่อปอนขอมูลเสร็จส้ิน ใหกดปุม 
Stop  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 16.2 หนาจอการปอนขอมูลในตารางการการทดสอบ 
 

ขั้นตอนที่  4    ใหคลิกปุม Calculate เพื่อคํานวณคาตางๆในตารางขอมูลการทดสอบ ดังแสดงใน
รูปที่ 16.3 พรอมทั้งคัดลอกขอมูลทั้งหมดในแทป Data Monitor(No.1) ไปยังแทป Data Monitor(No.2) และ 
Data Monitor(No.3) เพื่อเตรียมขอมูลในการแสดงผลในรูปของกราฟตางๆ ซึ่งจะปอนขอมูลเพียงชุดเดียวเทานั้น 
เมื่อเสร็จแลวใหคลิกปุม        เพื่อบันทึกขอมูล เมื่อคลิกดูในแทป Data Monitor(No.2) จะมีขอมูลเหมือนกับ
ที่ปอนในแทป Data Monitor(No.1) ดังแสดงในรูปที่ 16.4 
 

ขั้นตอนที่  5    ใหคลิกปุม Graph เพื่อแสดงกราฟตางๆ พรอมทั้งสรุปคาพารามิเตอรแรงเฉือน
(Shear Strength Parameter) ดังแสดงในรูปที่ 16.5 และ 16.6 เสร็จแลวใหคลิกปุม        เพื่อบันทึกขอมูล 
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รูปที่ 16.3 หนาจอผลการคํานวณขอมูลในตารางการการทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 16.4 หนาจอผลจากการคัดลอกขอมูลในตารางการการทดสอบ 

คัดลอกจาก
แทป Data 
Monitor(No.
1) 
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รูปที่ 16.5 หนาจอกราฟแสดงความสัมพันธระหวาง Axial Strain กับ Deviator Stress และ p กับ q 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 16.6 หนาจอกราฟวงกลมมอร(Mohr ‘s Circle) พรอมคาพารามิเตอรแรงเฉือน 
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 กรณีเลือกการทดสอบแบบ Consolidate Undrained (CU Test) 

ขั้นตอนที่  6    ดําเนินการปอนขอมูลในตารางขอมูลการทดสอบ ผานทางปุม Input Data 
เหมือนกับในขั้นตอนที่ 3 แตจะปอนขอมูลทั้งในแทป Data Monitor(No.1), Data Monitor(No.2) และ Data 
Monitor(No.3) โดยเมื่อปอนขอมูลเสร็จแลว ใหคลิกปุม Calculate โปรแกรมจะแสดงผลการคํานวณ ดังแสดงใน
รูปที่ 16.7, 16.8 และ 16.9 แลวจึงคลิกปุม            เพื่อบันทึกขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 16.7 หนาจอผลการคํานวณขอมูลในตารางการการทดสอบของดินตัวอยางที่ 1 
 

ขั้นตอนที่  7    ใหคลิกปุม Graph เพื่อแสดงกราฟตางๆ พรอมทั้งสรุปคาพารามิเตอรแรงเฉือน
(Shear Strength Parameter) ดังแสดงในรูปที่ 16.10 และ 16.11 เสร็จแลวใหคลิกปุม            เพื่อบันทึกขอมูล 
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รูปที่ 16.8 หนาจอผลการคํานวณขอมูลในตารางการการทดสอบของดินตัวอยางที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 16.9 หนาจอผลการคํานวณขอมูลในตารางการการทดสอบของดินตัวอยางที่ 3 
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รูปที่ 16.10 หนาจอกราฟแสดงความสัมพันธระหวาง Axial Strain กับ Deviator Stress และ p’ กับ q’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 16.11 หนาจอกราฟวงกลมมอร (Mohr ‘s Circle) พรอมคาพารามิเตอรแรงเฉือน 
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ขั้นตอนที่  8     กรณีเลือกใชแทป Database of Files เพื่อเปดไฟลฐานขอมูล ใหเลือกไดรและโฟล
เดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรชี้ลงในชองไดร และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บ
ไฟลฐานขอมูล เมื่อตองการเปดไฟลไหนก็ใหเลือกคลิก ชื่อไฟลนั้น แลวคลิกปุม Open ดังรูปที่ 16.12 

 
ขั้นตอนที่  9     กรณีเลือกใชแทป Database of Files เพื่อลบไฟลฐานขอมูล ใหเลือกไดรและโฟล

เดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรชี้ลงในชองไดร และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บ
ไฟลฐานขอมูล เมื่อตองการลบไฟลไหนก็ใหเลือกคลิก ชื่อไฟลนั้น แลวคลิกปุม Delete ดังรูปที่ 16.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 16.12 การเลือกเปดไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 16.13 การเลือกลบไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
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ขั้นตอนที่  10    เมื่อปรากฏกราฟแสดงการหาคาขีดจํากัดเหลวแลวแลว สามารถที่จะดูตัวอยาง
กอนพิมพได โดยการคลิกปุม Print Preview ก็จะแสดงรายงานผลการทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 16.14 ซึ่งมี
สวนประกอบดังนี้ 

- Page 1   คือ ตัวอยางการพิมพ หนาที่ 1 
- Page 2   คือ ตัวอยางการพิมพ หนาที่ 2 
- Page 3   คือ ตัวอยางการพิมพ หนาที่ 3 
- Graph   คือ ตัวอยางการพิมพ หนาที่ 4 
- Close   คือ ปดหนาจอแสดงตัวอยางการพิมพ 
- Select Preview Scale  คือ สวนการเลือกสเกลตัวอยางการ

พิมพ 
- Select Brand   คือ สวนการเลือกใสตราสถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 16.14 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพหนาที่ 1 
 

เมื่อตองการดูตัวอยางการพิมพหนาที่ 2 ก็ใหคลิกปุม Page 2 ดังแสดงในรูปที่ 16.15 เมื่อตองการดูตัวอยางการ
พิมพหนาที่ 3 ก็ใหคลิกปุม Page 3 ดังแสดงในรูปที่ 16.16 และเมื่อตองการดูตัวอยางการพิมพหนาที่ 4 ก็ใหคลิก
ปุม Graph ดังแสดงในรูปที่ 16.17 ถาหากตองการเปลี่ยนสเกลของตัวอยางการพิมพ ก็ใหเลือกขนาดของสเกล
ในชอง Select Preview Scale ประกอบดวย 10% 25% 50% และ 75% ดังแสดงในรูปที่ 16.18 และสามารถ
เลือกตราสถาบันไดโดยการคลิกเลือกตราสถาบันที่ตองการในชอง Select Brand ดังแสดงในรูปที่ 16.19 ถาหาก
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ตองการออกจากหนาจอตัวอยางการพิมพ ใหคลิกปุม Close ในกรณีที่ไมตองการดูตัวอยางการพิมพ ก็สามารถ
ขามไปขั้นตอนที่ 11 ไดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 16.15 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพหนาที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 16.16 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพหนาที่ 3 
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รูปที่ 16.17 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพหนาที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 16.18 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพที่สเกล 50% 
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รูปที่ 16.18 หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพที่เลือกตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


