
ขอ้กาํหนดในการออกแบบคานเพื�อรับโมเมนตด์ดั

 ความลกึตํ�าสุดที�ไม่ต้องคาํนวณตรวจสอบการแอ่นตัวของคาน
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 สาํหรับคานยื�น   

มาตรฐาน วสท. ล่าสุด



เหตุที�ตอ้งมีการกาํหนดความลึกตํ�าสุดของคานเพื�อไม่ใหค้านมีการแอ่น
ตวัมากเกินไป เนื�องจากขณะใชง้านคานมีการแตกร้าวแลว้ ทาํใหก้าร
คาํนวณการแอ่นตวัทาํไดย้ากขึ�น
  
หากาํหนดความลึกตํ�าสุดตามมาตรฐานแลว้การแอ่นตวักไ็ม่ตอ้ง
ตรวจสอบกไ็ด ้ 

หากใชค้วามลึกตํ�ากวา่มาตรฐานตอ้งตรวจสอบการแอ่นตวัของคาน
ตอ้งไม่มากเกินกวา่มาตรฐานกาํหนด

การคาํนวณการแอ่นตวัใหใ้ชก้ารคาํนวณโดยใชท้ฤษฎีอิลาสติก โดยใช ้
Effective moment of inertia ของหนา้ตดัคาน
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1

โมเมนตค์วามเฉื�อยประสิทธิผล(Effective Moment of Inertia)

การแอ่นตวัที�ไดจ้ากทฤษฎีอิลาสติก



  crM = 
t

gr

y

If
 

  aM โมเมนตด์ดัขณะที�คาํนวณการแอ่นตวั 

  crM = โมเมนตด์ดัแตกร้าว 

  rf  โมดูลสัแตกร้าว (Modulus of Rapture) 

  ty  ระยะจากแกนสะเทินของหนา้ตดัเตม็ถึงผวิล่าง 

  crI  โมเมนตค์วามเฉื�อยของหนา้ตดัแตกร้าว 

'2r cf f
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12
gI bh

Moment of Inertia ของหนา้ตดัไม่ร้าว (Gross moment of inertia)
โดยประมาณ กรณีไม่คิดหนา้ตดัแปลงของเหลก็เสริม
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Moment of Inertia ของหนา้ตดัร้าว (Crack moment of 
inertia) ของหนา้ตดัเสริมเหลก็รับแรงดึงอยา่งเดียว
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Moment of Inertia ของหนา้ตดัร้าว (Crack moment of 
inertia) ของหนา้ตดัเสริมเหลก็รับแรงดึงและรับแรงอดั



ปริมาณเหลก็เสริมตํ�าสุด
เพื�อป้องกนัไม่ใหค้านเกิดการวิบติัเนื�องจากเหลก็เสริมถึงจุดครากพอดี
เมื�อคานเกิดการแตกร้าวเมื�อหน่วยแรงดึงในคอนกรีตถึงโมดูลสัแตกร้าว 
ซึ�งถือไดว้า่เป็นการวิบติัทนัที   ปริมาณเหลก็เสริมรับแรงดึงตํ�าสุด  

min
min

sA

bd
   ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 

14

yf

   เมื�อ 

yf เป็นหน่วยแรงที�จุดครากมีหน่วยเป็น 2

kg

cm

 หรืออาจใชเ้ท่ากบั1.34เท่าของปริมาณเหลก็เสริมที�คาํนวณได ้



คานลกึ (Deep Beam)

จะตอ้งมีการปรับแกผ้ลที�ไดจ้ากการคาํนวณโดยทฤษฎีของคาน
เนื�องจากระนาบอาจไม่เป็นระนาบดงัเดิมภายหลงัจากการรับโมเมนตด์ดั 
และตอ้งคาํนึงถึงการโก่งดา้นขา้ง ( Lateral Bucking) 

L < 1.25 h



ตอ้งเสริมเหลก็ทั�งในแนวนอนและแนวดิ�ง
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ไม่นอ้ยกวา่0.0015

 เมื�อ s เป็นระยะเรียงของเหลก็ปลอก

h
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  ไม่นอ้ยกวา่0.0025

ปริมาณเหลก็เสริมในแนวนอน 

ปริมาณเหลก็เสริมในแนวดิ�ง 
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ระยะหุ้มเหลก็





การแตกร้าวหลุดร่อนของคอนกรีตเนื�องจากการเกิดสนิมเหลก็ทาํใหส้นิมเหลก็
ซึ�งมีปริมาตรมากกวา่เดิมประมาณ 4 เท่า ดนัคอนกรีตแตกหลุดร่อน 
หากไม่รีบซ่อมจะเกิดการกดักร่อนในอตัราสูงขึ�นกวา่เดิมมากเนื�องจากเกิด
ความต่างศกัยท์างไฟฟ้าของเหลก็เสริมส่วนที�ฝังในคอนกรีตและส่วนที�
สมัผสัอากาศ


